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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid st die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden ebenfalls
Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur volistdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Tellerhalter (Tabelle 1) und Senkkopfhalter (Tabelle 2) der
Firma Pauli & Sohn GmbH, Morsbach-Lichtenberg fur die punktférmige Befestigung von
Verglasungen entsprechend Anlage 1.

Tabelle 1: Tellerhalter

@ 45 mm @ 60 mm @ 80 mm
Starr 750245VAM12 750260VAM12 750280VAM16
750260VAM16
gelenkig 751245VAM12 751260VAM12 751280VAM16
751260VAM16

Tabelle 2. Senkkopfhalter

@ 45 mm @ 60 mm & 80 mm
Starr 750345VAM12 750360VAM12 750380VAM16
750360VAM16
gelenkig 751345VAM12 751360VAM12 751380VAM16
751360VAM16

Genehmigungsgegenstand sind punktférmig gelagerte Verglasungen nach DIN 18008-3".
Hierbei besitzen die Glasscheiben mindestens 3 zylindrische Bohrungen, oder Bohrungen
mit konischem Anteil, in die Tellerhalter bzw. Senkkopfhalter (Punkthalter) aus
nichtrostendem Stahl eingesetzt und (ber Gewindebolzen mit der Unterkonstruktion
verbunden werden.

Die Glasscheiben bestehen aus monolithischem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder
aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Die maximalen Abmessungen der Verglasung betragen A = 3000 mm x B = 5600 mm.

Sofern die Verglasung als Absturzsicherung herangezogen werden soll, gelten zusétzlich die
Anforderungen von DIN 18008-42

' DIN 18008-3:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 3: Punktférmig gelagerte
. Verglasungen
DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzanforderungen

an absturzsichernde Verglasungen
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
21 Eigenschaften und Zusammensetzung der Punkthalter

Alle Metallteile der Punkthalter mussen aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummern
1.4301 und 1.4401 (oder hoherwertiger) und einer Festigkeitsklasse S 235 gemaR
DIN EN 10088-4°> und -5* bestehen. Verbindungselemente miissen mindestens der
Festigkeitsklasse 70 nach DIN EN ISO 3506-1° und -2° entsprechen. Die Werkstoff-
eigenschaften der Stahlteile der Haltekonstruktion sind durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 102047 zu belegen.

Die Punkthalter enthalten zur Vermeidung des Kontakts von Stahl und Glas Zwischenlagen
aus EPDM (Shore A — Harte 80 nach DIN 53505°) oder POM-C (nach DIN EN ISO 1043-1°)
und Distanzhilsen aus POM-C. Fur die Zwischenschichten und Distanzhiilsen wird eine
Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 gefordert.

Der Aufbau und die Abmessungen der Einzelteile der Punkthalter haben den Angaben in
den Anlagen 2 bis 17 zu entsprechen. Detailangaben zu den Einzelteilen sind beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

2.2 Kennzeichnung

Der Punkthalter oder die Verpackung der Punkthalter muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Punkthalter nach Abschnitt 2.1. mit den
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle des Bauprodukts erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

® DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stéhle —Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
p korrosionsbestédndigen Stahlen fir das Bauwesen
DIN EN 10088-5: 2009-07 Nichtrostende Stdhle -Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir Stabe, Walzdraht,

gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stahlen fiir
das Bauwesen

e DIN EN I1SO 3506-1: 2010-04 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stihlen -
Teil 1: Schrauben (ISO 3506-1:2009)

® DIN EN 1SO 3506-2: 2010-04 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stshlen —
Teil 2: Muttern (ISO 3506-1:2009)

7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
8pIN 53505:2000-08 Prifung von Kautschuk und Elastomeren - Hartepriifung nach Shore A und Shore D
 DIN EN ISO 1043-1:2002 Kunststoffe - Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 1: Basis-Polymere und ihre

besonderen Eigenschaften (1SO 1043-1:2001)
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Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Malknahmen einschlielen:;

1. Beschreibung und Uberpriufung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Esist zu prufen, ob fur die Produkte nach 2.1. eine Prifbescheinigung vorliegt und ob
die Angaben den Anforderungen gentigen.

2. Kontrollen und Prifungen, die im Rahmen der Herstellung des Zulassungsgegenstandes
durchzufihren sind:

— Die Einhaltung der Abmessungen der Komponenten der Punkthalter einer Charge ist
stichprobenartig zu prifen.

— Fur die Punkthalter nach Abschnitt 2.1. gelten die Anforderungen zur werkseigenen
Produktionskontrolle gemar DIN EN 1090-1".

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

341 Planung

3141 Allgemeines
Fur die Planung der punktférmig gelagerten Verglasung gelten DIN 18008-3 und die
Bestimmungen dieses Bescheides.

Die Glasscheiben kénnen aus monolithischem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach
3.1.2 oder aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) nach 3.1.3 bestehen und durfen emailliert
und wahlweise auf einer der beiden AuBenflachen beschichtet werden.

In Bereichen, in denen aufgrund der Einbausituation (z.B. im Eingangsbereich von
Gebauden) mit einem harten StofR? auf die Glaskante zu rechnen ist (z. B. durch mitgefuhrte
Gegenstande), sind entweder Scheiben aus ESG mit gesondertem Kantenschutz oder
Scheiben aus VSG zu verwenden.

Sofern nicht VSG mit Tellerhaltern verwendet wird, ist der Anwendungsbereich auf
Verglasungen beschrankt, die bis maximal 10 Grad zur Vertikalen geneigt sind.

Die Anforderungen an die Kantenbearbeitung der Scheiben (entweder geschliffen oder
poliert) sind entsprechend der Basisglasnorm fiir ESG zu entnehmen.

® DIN EN 1090-1: 2011-10 Ausfihrung  von  Stahltragwerken und  Aluminiumtragwerken - Teil  1:
Konformitdtsnachweisverfahren fur tragende Bauteile

Z56131.18 1.70.2-1/18
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Mogliche Aufbauten mit monolithischem ESG oder mit VSG sind der Anlage 18 zu
entnehmen.

Bei der punktférmig gelagerten Verglasung mit Senkkopfhaltern sind die Senkbohrungen in
der Glasscheibe mit einem Offnungswinkel von 90° und einer Tiefe von 4 mm bis max. 4,5
mm auf der Seite des Senkkopfes herzustellen.

Es ist bei der Planung zu beriicksichtigen, dass ein Verschieben des Senkkopfhalters in der
Glasbohrung in Scheibenebene im Gegensatz zu Tellerhaltern nicht méglich ist.

Die auf die punktférmig gelagerte Verglasung einwirkenden Korrosionsbelastungen diirfen
stahlgltenabhangig (siehe Abschnitt 2.1) die mafligebenden Belastungen der zugehdrigen
Korrosionsbestandigkeitsklasse (CRC Il, CRC Il oder CRC IV) nach EN 1993-1-4

Anhang A'" nicht tberschreiten.
Die StahlgUteanforderungen der jeweiligen Widerstandsklasse sind von allen an einer
Verglasung verbauten Stahlteilen zu erfullen.

3.1.2 Punktférmig gelagerte Verglasungen mit monolithischem ESG
Bei Verglasungen mit monolithischem ESG ist Einscheiben-Sicherheitsglas nach
DIN EN 14179-2" in den Dicken von 8, 10, 12 oder 15 mm zu verwenden. Hinsichtlich der
Verwendung von monolithischern ESG oberhalb vier Meter Einbauhéhe sind die technischen
Baubestimmungen (siehe MVV TB) und die Landesbauordnungen zu beachten.

Davon abweichend darf ESG als monolithische Einfachverglasung ohne Begrenzung der
Einbauhdhe verwendet werden, wenn Ober eine Technische Dokumentation nach § 85a
Abs.2 Nr. 6 MBO (sieche D3 der MVVTB) dargelegt wird, dass die folgenden
Bestimmungen eingehalten werden:
a. Esist ein ESG nach DIN EN 14179-1:2016-12 und den Bestimmungen der Tabelle 3
zu verwenden.
b. Die Mindestdauer der Haltephase entsprechend 5.3.3 von DIN EN 14179-1:2016-12
betragt vier Stunden.
c. Die Einhaltung der Anforderungen von a. und b. ist regelmaRig einmal jahrlich von
einer qualifizierten Stelle zu priifen.
313 Punktférmig gelagerte Verglasungen mit VSG
Bei Verglasungen mit VSG ist Verbund-Sicherheitsglas nach DIN EN 14449" mit PVB-Folie
mit einer Nenndicke von 1,52 mm zu verwenden. Die PVB-Folie muss folgende
Eigenschaften bei einer Prifung nach DIN EN ISO 527-3:2003-07" (Prifgeschwindigkeit:
50 mm/min, Priftemperatur: 23 °C) aufweisen:
- Reil¥festigkeit: > 20 N/mm?
- Bruchdehnung: > 250 %
Die beiden Einzelscheiben des VSG bestehen aus Scheiben nach Tabelle 3.

" DIN EN 1993-1-4:2015-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-4: Allgemeine
Bemessungsregeln — Ergéanzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden
Stéhlen

e DIN EN 14179-2:2005-08 Glas im Bauwesen - Heigelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-

” Einscheibensicherheitsglas - Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Konformitats-

bewertung/Produktnorm

1 DIN EN ISO 527-3:2003-07 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prifbedingungen fiir

Folien und Tafeln

£56131.18 1.70.2-118
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Tabelle 3: Mindestwerte der charakteristischen Biegezugfestigkeit (5 % Fraktilwert bei 95 %
Aussagewahrscheinlichkeit) der Glasscheiben

Mindestwert der
Glasscheiben Produktnorm charakteristischen
Biegezugfestigkeit [N/mm?]

HeilRgelagertes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas ” CIRLEN 8 e

Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas DM BN 12450 134

Emailliertes Kalknatron- .
Einscheibensicherheitsglas

(emaillierte Oberflache unter IS REIN ™
Zugspannung)

Teilvorgespanntes Glas™’ DIN EN 1863" 70
Emailliertes )

Teilvorgespanntes Glas D BN TEES -

(emaillierte Oberflache unter
Zugspannung)

")  Es muss gewéhrleistet sein, dass Scheiben in jeder hergestellten Abmessung das in EN 12150-
1 fur Testscheiben definierte Bruchbild aufweisen.

**)  Bei der Prifung des Bruchbilds von Testscheiben in Bauteilgréfe (mindestens 1000 mm x

1500 mm) in Anlehnung an DIN EN 1863-1 Abschnitt 8 muss der Fliachenanteil an
Bruchstiicken kritischer Grofle bezogen auf die Gesamtflache ermittelt werden. Als unkritisch
dirfen alle Bruchstiicke betrachtet werden, denen ein Kreis von 120 mm Durchmesser
einbeschrieben werden kann.
Der Flachenanteil an Bruchstiicken kritischer GroRe muss kleiner als ein Finftel der
Gesamtflache sein. (Anmerkung: Kann die Erfillung dieser Bedingung nicht bereits durch
bloRen Augenschein ermittelt werden, so ist der Flachenanteil kritischer Bruchstiicke durch
Wiegen zu bestimmen).

Die Korrektheit der Eigenschaften fur das VSG und der in Tabelle 3 geforderten
Anforderungen ist Uiber eine Technische Dokumentation nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO
(siehe D 3 der MVV TB) darzulegen.

3.2 Bemessung

3.21 Allgemeines
Fur die Bemessung der Verglasungen gilt DIN 18008-3%
Abweichend davon sind folgende Punkte bei der Bemessung zu beachten:

- Ungunstige Effekte infolge einer linienférmigen Randversieglung (z. B. im Eckbereich von
Gebé&uden) sind bei den Nachweisen zu berlicksichtigen.

- Der Lastfall Temperatur nach DIN 18516-1" ist auszuwerten.

- Far den Nachweis der Lasten in Scheibenebene (z. B. Glaseigengewicht) sind zwei
Lastfalle zu berechnen:

e Samtliche Punkthalter wirken an der Lastabtragung mit;
e Als Grenzfall tragen nur zwei Punkthalter die Lasten in Scheibenebene.

L DIN EN 1863-1:2012-02 Glas im Bauwesen -Teilvorgespanntes Kalknatronglas —Teil 1: Definition und
Beschreibung
- DIN 18516-1:2010-06 AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet - Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze

Z56131.18 1.70.2-1/18
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3.2.2. Glasscheibe

Der Nachweis der Glasscheibe ist nach DIN 18008-3% in Verbindung mit DIN 18008-1" zu
fuhren. Der Ansatz des Schubverbundes fur das VSG ist nur bei Nachweis iiber eine
pruffahige Technische Dokumentation nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO (siehe D 3 der MVV TB)
oder ehemals allgemeine bauaufsichtliche Zulassung moglich.

Als Bemessungswert der Gebrauchstauglichkeit ist im Gegensatz zur DIN 18008-3% die
Durchbiegung von VSG-Verglasungen nur auf 1/70 der maRgebenden Stitzweite
anzusetzen.

Bei der Bemessung der Glasscheiben darf der in Tabelle 3 aufgefilhrte Mindestwert der
charakteristischen Biegezugfestigkeit als charakteristischer Wert der Biegezugfestigkeit f
angenommen werden.

Die Ermittlung der Beanspruchungen (Hauptzugspannungen) im Glas hat mit Hilfe der
Finiten-Elemente-Methode zu erfolgen. Die Validierung des Modells der zylindrischen
Bohrungen (Tellerhalter) erfolgt analog DIN 18008-3* (Anhang B). Die Fasen (# konische
Bohrung) an den Bohrungskanten dirfen dabei auf der sicheren Seite liegend bei der
Modellierung nicht berticksichtigt werden. Eine Auswertung fur die in dieser Zulassung
definierten Bohrungsdurchmesser und Glasdicken findet sich in Anlage 20.

Die Geometrie der teilweise konischen Bohrung (Senkkopfhalter) ist im FEM-Modell unter
Verwendung von Volumen-Elementen umzusetzen. Zur Verifizierung der Eignung der
Vemetzung im Bohrungsbereich sind im Falle der Verwendung von Senkkopfhaltern
Vergleichsrechnungen (Platte mit Bohrung ohne Punkthalter) nach Anlage 21
durchzufiihren.

Liegen die Ergebnisse der FEM-Berechnung auflerhalb der in den Anlagen definierten
Grenzen, ist die Vernetzung ohne Anderungen an Geometrie oder Materialeigenschaften so
lange zu modifizieren, bis die Ergebnisse innerhalb der Grenzen liegen. Die Berechnung des
Gesamtsystems muss unter Verwendung der verifizierten Vernetzung des
Bohrungsbereiches erfolgen.

Das vereinfachte Verfahren nach DIN 18008-3% (Anhang C) kann fur Senkkopfhalter nicht
angewendet werden.

3.2.3. Punkthalter

Die Tragfahigkeiten der Punkthalter sind den Anlagen 22 und 23 zu entnehmen. Fir die
Ermittlung der Lasten in Scheibenebene sind nur zwei Punkthalter als tragend anzusetzen.
Das Haltergelenk der gelenkigen Punkthalter (siehe Anlagen 6 bis 9 und Anlagen 14 bis 17)
darf als ideales Gelenk angenommen werden. Gelenkige Halter sind mit einer
Staubschutzmanschette zu versehen (siehe Anlage 19). Wird diese Manschette nicht
angebracht, sind fur den gelenkigen Halter in der Berechnung beide Grenzfille (gelenkig
und starr) zu untersuchen.

Die maximale Verdrehung des Haltebolzens des gelenkigen Punkthalters im eingebauten
Zustand darf unter Beriicksichtigung der Verdrehung bei der Montage einen Winkel von 13°
je Richtung nicht Gberschreiten.

3.24. Befestigung am Gebé&dude
Der Nachweis des Anschlusses der Punkthalter an die Unterkonstruktion ist in Abhangigkeit
von den tatsdchlichen Gegebenheiten nach Technischen Baubestimmungen in jedem
Einzelfall zu fuhren.

3.3 Ausfiihrung
Der Transport der Glasscheiben darf nur mit geeigneten Transporthilfen durchgefthrt
werden, die eine Verletzung der Glaskanten ausschlielen. Bei Zwischenlagerung an der
Baustelle sind geeignete Unterlagen zum Schutz der Glaskanten vorzusehen.
Vor Einbau sind alle Glasscheiben auf Kantenverletzungen zu Uberprifen. Beschadigte
Scheiben sind umgehend auszutauschen.

256131.18 1.70.2-1118
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Bei Montage von monolithischem ESG nach 3.1.2 ist die Uberpriifung auf Kantenverletzung
stichprobenartig auch auf den montierten Zustand auszudehnen. Scheiben aus
monolithischem ESG mit Kantenverletzungen, die tiefer als 5% in das Glasvolumen
eingreifen, durfen nicht verwendet werden.

Die Glasscheiben sind zwangungsarm an der tragenden Konstruktion zu befestigen.

Die Senkkopfschraube im Tellerkopf ist mittels eines geeichten Drehmomentenschlissels zu
befestigen (siehe Angaben in Anlagen 24 und 25) und z. B. unter Verwendung eines
flussigen Schraubenklebers, dauerhaft zu sichern.

Die Montage ist nur von Fachleuten auszufithren, die vom Antragsteller umfassend in der
Herstellung der Fassade geschult wurden. Die Montage ist entsprechend der
Montageanleitung (siehe Anlagen 24 und 25) auszufilhren.

Wahrend der Montage ist durch geeignete Kontrollen sicherzustellen, dass der Kontakt
zwischen Glas und Metall sowie zwischen Glas und anderen harten Bauteilen dauerhaft
verhindert ist. Bei Verwendung von monolithischem ESG nach 3.1.2 mit einer Einbauhohe
(Oberkante) von mehr als 8 m tber Verkehrsflachen muss die Montage von einer nach den
Landesbauordnungen fur die Uberwachung des Einbaus von punktgestiitzten hinterlifteten
Wandbekleidungen aus Einscheiben-Sicherheitsglas anerkannten Stelle iberwacht werden.

Der ordnungsgemafe Zustand der Kunststoffteile der Glashalterung (Alterungsbestandig-
keit, Wirksamkeit des Gelenkes, Schutz des Gelenkes vor Verschmutzung) ist im Abstand
von héchstens 10 Jahren durch einen Sachkundigen stichprobenartig zu tberpriifen.

Die bauausfuhrende Firma hat zur Bestéatigung der Ubereinstimmung der Verglasung mit der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung geman § 16 a Abs. 5 MBO abzugeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
Bei Beschadigung an der Verglasung sind die beschadigten umgehend
auszutauschen oder die Beschadigungen fachgerecht zu behe
4“*%
Andreas Schult Beglaul I8
(5
Referatsleiter Lhn::mff.-
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Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018 Bautechnik

Anwendungsbeispiele:

Anmerkung: die Scheiben dirfen auch eine von der Rechteckform abweichende Form haben

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Anwendungsbeispiele Anlage 1
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Glasbohrung @ 18mm
12 2 751245-11VA U-Scheibe @30xJ13x2,5mm 1.4401 (316)
11 1 S7991A4D8x30 Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO Ad
10642 - M8x30 - A4
10 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN 1SO 8673 - M12 - A4 Ad
9 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 Ad
8 1 751245-1VA Abdeckkappe @23mm 1.4401 (316)
T 1 750245-10VA-M12 | Befestigung zu Punkthalter starr M12 1.4401 (316)
6 1 751245-4POM POM-Hiilse zu Oberteil @15x@8,2x6mm POM-C schwarz
5 1 751245-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @44x@8x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
4 1 751245-2VA Punkthalter OT @45 mm 1.4401 (316)
3 1 751245-5POM POM-Hiilse zu Unterteil @15x@12x5mm POM-C schwarz
2 1 751245-6EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @44x@15x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
1 1 751245-8VA Punkthalter Unterteil @45mm, beweglich 1.4401 (316)
OBJEKT|ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tellerhalter 750245VAM12 Anlage 2
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Glasbohrung @ 22mm
12 1 S57991A4D10x35 | Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO A4
10642 - M10x35 - A4
11 2 $934A4D12 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M12 - A4 A4
10 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 A4
9 2 S125A4D13A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 13 Ad
8 1 750260-10VA-M12 | Befestigung zu Punkthalter starr M12 1.4401 (316)
7 1 751260-4POM POM-Hilse zu Oberteil @17x@10,2x6mm POM-C schwarz
6 1 751260-1VA Abdeckkappe @38mm 1.4401 (318)
5 1 751260-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @59x@10x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
4 1 751260-2VA Punkthalter OT D= 60 mm 1.4401 (316)
3 1 751260-5POM POM Hulse zu Unterteil POM-C schwarz
2 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
1 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)
OBJEKT |ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tellerhalter 750260VAM12 Anlage 3
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Glasbohrung @ 22mm
12 1 S7991A4D10x35 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO A4
10642 - M10x35 - A4
11 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN 1ISO 8673 - M16 - A4 Ad
10 1 S$913A4D16x90 Gewindestift DIN EN 1SO 4026 - M16 x 90 - A4 A4
9 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 17 - A4 A4
8 1 750260-10VA-M16 | Befestigung zu Punkthalter starr M16 1.4401 (316)
7 1 751260-4POM POM-Hiilse zu Oberteil @17x@10,2x6mm POM-C schwarz
6 1 |751260-1VA Abdeckkappe 238mm 1.4401 (316)
5 1 751260-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @59x@10x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
4 1 751260-2VA Punkthalter OT D= 60 mm 1.4401 (316)
3 1 751260-5POM POM Hiulse zu Unterteil POM-C schwarz
2 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
1 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)
OBJEKT|ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Tellerhalter 750260VAM16

Anlage 4
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Glasbohrung @ 22mm
12 1 S7991A4D10x35 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN 1SO A4
10642 - M10x35 - A4
11 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M16 - A4 Ad
10 1 S913A4D16x90 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M16 x 90 - A4 Ad
9 1 751280-1VA Abdeckkappe @48mm 1.4401 (316)
8 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN I1SO 7090 - A 17 - A4 Ad
7 1 750260-10VA-M16 | Befestigung zu Punkthalter starr M16 1.4401 (316)
6 1 751260-4POM POM-Hillse zu Oberteil @17x@10,2x6mm POM-C schwarz
5 1 751280-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @79x@10x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
4 751280-2VA Punkthalter OT D= 80 mm 1.4401 (316)
3 751260-5POM POM Hillse zu Unterteil POM-C schwarz
2 751280-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
1 1 751280-8VA Punkthalter UT- beweglich D=80 mm 1.4401 (316)
OBJEKT|ANZAHL [BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tellerhalter 750280VAM16 Anlage 5

Z71549.18

1.70.2-1/18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018 Bostechedl

@45
ol FF/———— 3
VI — N
oy
[ ] 5
315 < — -
@24 2
e - &
\ 3
@256 | | ©
I 15
— — 12
]
' 14
- \@
L
M12
Glasbohrung @ 18mm
15 1 751245-12KU-12 | Staubmanschette slip-on Silikon
14 2 751245-11VA U-Scheibe @30x@13x2,5mm 1.4401 (316)
13 1 S57991A4D8x30 Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN SO A4
10642 - M8x30 - A4
12 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M12 - A4 Ad
11 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 Ad
10 1 751245-10VA-M12 | Befestigung zu Punkthalter beweglich M12 1.4401 (316)
9 1 751245-1VA Abdeckkappe @23mm 1.4401 (316)
8 1 751245-2VA Punkthalter OT @45 mm 1.4401 (316)
7 1 751245-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @44x@8x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
6 1 751245-4POM POM-Hiilse zu Oberteil @15x@8,2x6mm POM-C schwarz
5 1 751245-5POM POM-Hiilse zu Unterteil @15x@12x5mm POM-C schwarz
4 1 751245-6EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @44x@15x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
3 1 751245-8VA Punkthalter Unterteil @45mm, beweglich 1.4401 (316)
2 1 751245-7EPDM EPDM-Scheibe @13x@8,5x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
1 1 751245-9VA Gelenk-Aussenteil @24x23mm 1.4401 (316)
OBJEKT|ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tellerhalter 751245VAM12 Anlage6
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018
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Glashohrung & 22mm

15 1 751260-12KU-12 | Staubmanschette slip-on Silikon

14 2 751245-11VA U-Scheibe @30x@13x2,5mm 1.4401 (316)

13 1 S7991A4D10x25 | Senkschrauben mit Innensechskant DIN 10642 - Ad

M10x25 - A4

12 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M12 - A4 A4

11 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 Ad

10 1 751260-10VA-M12 | Gelenkhiilse M12 1.4401 (316)

9 1 751260-1VA Abdeckkappe @38mm 1.4401 (316)

8 1 751260-2VA Punkthalter OT D= 60 mm 1.4401 (316)

7 1 751260-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @59x@10x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)

6 1 751260-4POM POM-Hiilse zu Oberteil @17x@10,2x6mm POM-C schwarz

5 1 751260-5POM POM Hulse zu Unterteil POM-C schwarz

4 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)

3 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)

2 1 751260-7EPDM EPDM-Scheibe @17@10,5x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)

1 1 751260-9VA Gelenk-Aussenteil @28x26mm 1.4401 (316)

OBJEKT|ANZAHL [BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Tellerhalter 751260VAM12

Anlage7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018
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Glasbohrung @ 22mm

15 1 751260-12KU-16 | Staubmanschette @30mmx@14mmx6mm Silikon
14 1 S7991A4D10x30 | Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN [SO A4
10642 - M10x30 - A4
13 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN |SO 8673 - M16 - A4 A4
12 1 S$913A4D16x90 Gewindestift DIN EN 1SO 4026 - M16 x 90 - A4 A4
11 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 17 - A4 A4
10 1 751260-10VA-M16 |Gelenkhiilse M16 1.4401 (316)
9 1 751260-1VA Abdeckkappe @38mm 1.4401 (316)
8 i 751260-2VA Punkthalter OT D= 60 mm 1.4401 (316)
7 1 751260-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @59x@10x2mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
6 1 751260-4POM POM-Hulse zu Oberteil @17x@10,2x6mm POM-C schwarz
] 1 751260-5POM POM Hiilse zu Unterteil POM-C schwarz
4 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
3 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)
2 1 751260-7EPDM EPDM-Scheibe @17@10,5x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
1 1 751260-9VA Gelenk-Aussenteil @28x26mm 1.4401 (316)
OBJEKT |ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tellerhalter 751260VAM16 Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-70.2-135 vom 26. November 2018
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Glasbohrung @ 22mm
15 1 751260-12KU-16 | Staubmanschette @30mmx@14mmx6mm Silikon
14 1 S7991A4D10x30 |[Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO A4
10642 - M10x30 - A4

13 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN 1SO 8673 - M16 - A4 A4

12 1 S913A4D16x90 Gewindestift DIN EN 1SO 4026 - M16 x 90 - A4 A4

11 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 17 - A4 A4

10 1 751260-10VA-M16 | Gelenkhiilse M16 1.4401 (316)

9 1 751280-1VA Abdeckkappe @48mm 1.4401 (316)

8 1 751280-2VA Punkthalter OT D= 80 mm 1.4401 (316)

7 1 751280-3EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @79x@10x2mm EPDM schwarz

(Shore A 80)
6 1 751260-4POM POM-Hiilse zu Oberteil @17x@10,2x6mm POM-C schwarz
6 1 751260-5POM POM Hiilse zu Unterteil POM-C schwarz
4 1 751280-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)

3 1 751280-8VA Punkthalter UT- beweglich D=80 mm 1.4401 (316)

2 1 751260-7EPDM EPDM-Scheibe @17@10,5x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)

1 1 751260-9VA Gelenk-Aussenteil @28x26mm 1.4401 (316)
OBJEKT |ANZAHL [ BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tellerhalter 751280VAM16 Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018
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11 1 S7991A4D8x25 Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO Ad
10642 - M8x25 - A4
10 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN 1SO 8673 - M12 - A4 A4
9 1 5913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 A4
8 2 S125A4D13A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 13 A4
7 1 750245-10VA-M12 | Befestigung zu Punkthalter starr M12 1.4401 (316)
6 1 751245-8VA Punkthalter Unterteil @45mm, beweglich 1.4401 (316)
5 1 7561245-6EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @44x@15x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
4 1 751245-5POM POM-Hillse zu Unterteil @15x@12x5mm POM-C schwarz
3 1 751345-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)
2 1 751345-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)
1 1 751345-3POM Senk-Buchse, @34 X@23X5MM POM-C schwarz
OBJEKT|ANZAHL [BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Senkkopfhalter 750345VAM12 Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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11 2 751245-11VA U-Scheibe @30x@13x2,5mm 1.4401 (3186)
10 1 S7991A4D10x25 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN 10642 - A4
M10x25 - A4

9 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN I1SO 8673 - M12 - A4 Ad

8 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 Ad

7 1 750260-10VA-M12 | Befestigung zu Punkthalter starr M12 1.4401 (316)

6 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)

5 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz

(Shore 80)

4 1 751260-5POM POM Hiilse zu Unterteil POM-C schwarz

3 1 751360-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)

2 1 751360-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)

1 1 751360-3POM Senk-Buchse, @40X229X8MM POM-C schwarz
OBJEKT|ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Senkkopfhalter 750360VAM12 Anlage 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z2-70.2-135 vom 26. November 2018
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11 1 S7991A4D10x25 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN 10642 - Ad
M10x25 - A4
10 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M16 - A4 Ad
9 1 S913A4D16x90 Gewindestift DIN EN 1SO 4026 - M16 x 90 - A4 A4
8 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN 1ISO 7090 - A 17 - A4 Ad
7 1 750260-10VA-M16 |Befestigung zu Punkthalter starr M16 1.4401 (316)
6 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)
5 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
4 1 751260-5POM POM Hiilse zu Unterteil POM-C schwarz
3 1 751360-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)
2 1 751360-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)
1 1 751360-3FPOM Senk-Buchse, @40X@29X8MM POM-C schwarz
OBJEKT |ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Senkkopfhalter 750360VAM16 Anlage 12
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018
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11 1 S7991A4D10x25 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN 10642 - A4
M10x25 - A4

10 2 5934A4D16 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M16 - A4 A4

9 1 S913A4D16x90 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M16 x 90 - A4 Ad

8 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 17 - A4 A4

7 1 750260-10VA-M16 | Befestigung zu Punkthalter starr M16 1.4401 (316)

6 1 751280-8VA Punkthalter UT- beweglich D=80 mm 1.4401 (316)

5 1 751280-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz

(Shore 80)

4 1 751260-5POM POM Hillse zu Unterteil POM-C schwarz

3 1 751360-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)

2 1 751360-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)

1 1 751360-3POM Senk-Buchse, J40XJ29X8MM POM-C schwarz
OBJEKT |ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Senkkopfhalter 750380VAM16 Anlage 13

Z71549.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik
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15 2 751245-11VA U-Scheibe @30x@13x2,5mm 1.4401 (316)
14 1 751245-12KU-12 | Staubmanschette slip-on Silikon
13 1 S57991A4D8x35 Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO Ad
10642 - M8x35 - A4
12 1 S7991A4D8x20 Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO A4
10642 - M8x20 - A4
11 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M12 - A4 Ad
10 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M12 x 80 - A4 Ad
9 1 751345-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)
8 1 751245-10VA-M12 | Befestigung zu Punkthalter beweglich M12 1.4401 (316)
7 1 751245-9VA Gelenk-Aussenteil @24x23mm 1.4401 (316)
6 1 751245-8VA Punkthalter Unterteil @45mm, beweglich 1.4401 (316)
5 1 751245-7TEPDM EPDM-Scheibe @13x@8,5x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
4 1 751245-6EPDM EPDM-Scheibe zu Oberteil @44x@15x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
3 1 751245-5POM POM-Hiilse zu Unterteil @15x@12x5mm POM-C schwarz
2 1 751345-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)
1 1 751345-3POM Senk-Buchse, @34X@23X5MM POM-C schwarz
OBJEKT|ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Senkkopfhalter 751345VAM12 Anlage 14

Z71549.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik
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14 2 751245-11VA U-Scheibe @30x@13x2,5mm 1.4401 (316)
13 1 751260-12KU-12 | Staubmanschette slip-on Silikon
12 1 S7991A4D10x35 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO A4
10642 - M10x35 - A4
11 2 S934A4D12 Sechskantmutter DIN EN 1SO 8673 - M12 - A4 A4
10 1 S913A4D12x80 Gewindestift DIN EN [SO 4026 - M12 x 80 - A4 A4
9 1 751260-10VA-M12 |Gelenkhillse M12 1.4401 (316)
8 1 751260-9VA Gelenk-Aussenteil §28x26mm 1.4401 (316)
7 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)
6 1 751260-7EPDM EPDM-Scheibe @17@10,5x3mm EPDM schwarz
(Shore A 80)
5 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
4 1 751260-5POM POM Hulse zu Unterteil POM-C schwarz
3 1 751360-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)
2 1 751360-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)
1 1 751360-3POM Senk-Buchse, @40X@29X8MM POM-C schwarz
OBJEKT|ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Senkkopfhalter 751360VAM12

Anlage 15

Z271549.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik
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14 1 751260-12KU-16 | Staubmanschette @30mmx@14mmx6mm Silikon
13 1 S7991A4D10x35 |Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO A4
10642 - M10x35 - A4

12 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 - M16 - A4 Ad

11 1 S913A4D16x90 Gewindestift DIN EN 1SO 4026 - M16 x 90 - A4 Ad

10 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 17 - A4 Ad

9 1 751260-10VA-M16 | Gelenkhiilse M16 1.4401 (316)

8 1 751260-9VA Gelenk-Aussenteil @28x26mm 1.4401 (316)

7 1 751260-8VA Punkthalter Unterteil @60mm, beweglich 1.4401 (316)

6 1 751260-7TEPDM EPDM-Scheibe £17@10,5x3mm EPDM schwarz

(Shore A 80)
5 1 751260-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)

4 1 751260-5POM POM Hiilse zu Unterteil POM-C schwarz

3 1 751360-1VA Abdeckblech 1.4401 (316)

2 1 751360-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)

1 1 751360-3POM Senk-Buchse, @40X@29X8MM POM-C schwarz
OBJEKT | ANZAHL | BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL
Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Senkkopfhalter 751360VAM16 Anlage 16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik
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14 1 751260-12KU-16 | Staubmanschette @30mmx@14mmx6mm Silikon
13 1 S7991A4D10x25 | Senkschrauben mit Innensechskant DIN 10642 - Ad
M10x25 - A4
12 2 S934A4D16 Sechskantmutter DIN EN 1SO 8673 - M16 - A4 A4
11 1 S5913A4D16x90 Gewindestift DIN EN ISO 4026 - M16 x 90 - A4 A4
10 2 S125A4D17A Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090 - A 17 - A4 A4
9 1 751260-10VA-M16 |Gelenkhlilse M16 1.4401 (316)
8 1 751260-9VA Gelenk-Aussenteil @28x26mm 1.4401 (3186)
4 1 751280-8VA Punkthalter UT- beweglich D=80 mm 1.4401 (316)
6 1 751260-7EPDM EPDM-Scheibe @17@10,5x3mm EPDM schwarz
{Shore A 80)
5 1 751280-6EPDM EPDM-Scheibe EPDM schwarz
(Shore 80)
4 1 751260-5POM POM Hilse zu Unterteil POM-C schwarz
3 1 751360-1VA Abdeckblech 1.4401 (3186)
2 1 751360-2VA Senkbuchse VA 1.4401 (316)
1 1 751360-3POM Senk-Buchse, @40X@29X8MM POM-C schwarz
OBJEKT |ANZAHL [BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG MATERIAL

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Senkkopfhalter 751380VAM16

Anlage 17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Mogliche Glasaufbauten fir Verglasungen mit Tellerhaltern gemaR dieser Zulassung:

ESG nach 3.1.2 8mm 10mm 12mm 15mm

VSG nach 3.1.3|2x4mm 2x5mm 2x6mm 2x8mm 2x10mm 2x12m 2x15mm*)
Mégliche Glasaufbauten fiir Verglasungen mit Senkkopfhaltern gemaR dieser Zulassung:

ESG nach 3.1.2 8mm 10mm 12mm 15mm
VSG nach 3.1.3 2x8mm 2x10mm 2x12m 2x15mm*)
*) ausgenommen VSG aus TVG

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Mogliche Glasarten und Glasdicken Anlage 18

Z71549.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |nSti:II..lt
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018 o

245/260/280

5N
Y77

Staubschutzmanschette
aus Silikon fiir bewegliche Punkthalter

AL ALALGELL

AL

M12/

Bei beweglichen Punkthaltern ist zur Vermeidung der Verschmutzung des Gelenkes,
eine Silikonmanschette auf das Gewinde aufzustecken und liber die Hiillse zu fithren.

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Punkthalter Details Staubschutzmanschette

Anlage 19

Z71549.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

monolithisches ESG

Gem. DIN 18008-3 Anhang B ergeben sich fir den Fall ,ebene Stahlplatte mit Loch (mittig)” unter
ausschlieBlicher Belastung durch Randmomente folgende maximalen Spannungen am Bohrlochrand:

*} O = Oygoen * (142)"

mit

Plattenlange B = 500 mm
Plattenbreite D = 300 mm
Randmoment M = 0,1 kNm

Durchmesserd (mm] w8 22 s

Plattendicke t [mm] 8 10 12 15 | 10 ! 12 15

on [MPa] 63 | 41 | 29 | 20 | 61 40 | 29 | 19 |

VSG ohne Schubverbundwirkung -

_Dur_ct}messer_d [mm] 7 18 7 _ ) 7 22_7 _
VSG 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x15 2x4! szg 2%6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x15
ideelle Plattendicke t [mm] 5,04 | 6,30 | 7,56 | 10,08 | 12,60 | 15,12 | 18,90 5,04|6,30§?,56 10,08 | 12,60 | 15,12 | 18,90
oa[MPa] *) 119 73 ] 52 | 30 | 20 | 14 | 9 ,,Qﬂ 7 so| 20 [ 19| 1| 9

Die Geometrie der Platte mit Bohrung ist mit einem FEM-Netz abzubilden. Das Netz ist derart zu wahlen,
dass die max. Spannung am Bohrungsrand moglichst nahe an obigen Werten o_A liegt. Eine
Abweichung von bis zu 5% ist zuldssig. Das verifizierte FEM-Modell der Bohrung ist fiir die Bemessung
der Verglasung zu verwenden.

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Verifizierung FEM-Modell zylindrische Bohrung Anlage 20
Z71549.18 1.70.2-1/18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti1f:gt
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018 PR

Nachfolgend sind die betragsmaRig gréiten Spannungen an einer Glasplatte mit teilweise konischer Bohrung
(mittig) unter ausschlieflicher Belastung durch Randmomente angegeben. Der konische Bereich der Bohrung liegt
hier auf der Zugseite.

Es werden die drei Kanten der Bohrung unterschieden:

1 Kante zwischen Konus und Oberflache

2 Ubergang zwischen konischer und zylindrischer Bohrung

3 Kante zwischen zylindrischer Bohrung und Oberflache

monolithisches ESG

Durchmesser d [mm] 26 32
Plattendicke t [mm] 8 10 12 15 8 10 12 15
o1 [MPa] 53 34 o 15 53 34 23 15
o2 [MPa] | 1] 9 | 11| 10] 1 9 | 10 | 9
03 [MPa] | 59 | 38 | 27 | -18 | -58 | -38 | -27 | -17

VSG ohne volle Schubverbundwirkung

Die Modellierung mit einer ideellen Plattendicke ist nicht zul&ssig. Die Schichten der VSG-Scheibe sind mit den
tats&chlichen Dicken abzubilden. Die Verifizierung der Vernetzung des Bohrungsbereichs erfolgt fiir beide
Glasschichten getrennt als monolithische Platten.

Es gilt:
Plattenbreite D = 300 mm
Randmoment M = 0,1 kNm

Die Platte mit Bohrung ist mit Volumenelementen zu modellieren. Das Netz ist derart zu wéhlen, dass die max.
Spannungen an den Kanten1, 2 und 3 der Bohrung méglichst nahe an den dazugehérigen Werten o_i (i=1, 2, 3)
liegen. Eine Abweichung von bis zu 5% ist zuldssig. Das verifizierte FEM-Modell der Bohrung ist fiir die Bemessung
der Verglasung zu verwenden.

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Verifizierung FEM-Modell mit teilweise konischer Bohrung Anlage 21

Z71549.18 1.70.2-118



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018 Bautech;‘i‘lz
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Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen
Tragfahigkeit der Tellerhalter Anlage 22
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-70.2-135 vom 26. November 2018

Bautechnik
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Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Tragfahigkeit der Senkkopfhalter

Anlage 23
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. £2-70.2-135 vom 26. November 2018

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ I Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

1.

Riickseitige Montage

Vorbereitende Tatigkeiten:

Glasscheibe auf Schaden tberprifen,
Einhaltung der weiteren Bedingungen der AbZ kontrollieren

2. Montage Punkthalter an Glasscheibe (riickseitige Montage)

Glasscheibe auf geeignete Montagebdcke legen, Punkthalterriickenteil (4) mit
EPDM-Zwischenlage (7) und POM-Hdlse (8) von unten in die Glasbohrung

fuhren. Auswahl der auf die Glasdicke abgestimmten Schraubenlénge, vgl. Tabelle.
POM-Hulse (13), EPDM-Zwischenlage (9) und Teller (10) mittels
ISO-Senkkopfschraube (11) befestigen (Anzugsmoment 16 Nm).

Zierdeckel (12) zur Abdeckung der Verschraubung mit Silikon aufkleben.

. Montage Punkthalter mit Glasscheibe an Unterkonstruktion

Unterkonstruktion mit Durchgangsbohrung:

Mit Mutter (1) und U-Scheibe (2) versehenen Bolzen (3) des Punkthalterriickenteils (4)
durch Bohrung der Unterkonstruktion filhren und mittels U-Scheibe (5) und Mutter (6)
befestigen.

Unterkonstruktion als Hiilse aus nichtrostendem Stahl:

Mit Mutter (1) und U-Scheibe (2) versehenen Bolzen (3) des Punkthalterriickenteils (4)
in Hulse einschrauben und durch Mutter (1) kontern.

Es ist darauf zu achten, dass die Glasscheiben ZWANGUNGSFREI eingebaut werdenl!!!

Grundsétzlich sind alle Schraubverbindungen mit geeigneten Mitteln
(z.B. loctite 480) zu sichern.

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Montageanleitung riickseitige Montage Anlage 24

Z71549.18 1.70.2-1/18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Nr. 2-70.2-135 vom 26. November 2018

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti}yt D I Bt
ur
Bautechnik

Frontmontage

1 Vorbereitende Tétigkeiten:
Glasscheibe auf Schaden tUberprifen,
Einhaltung der weiteren Bedingungen der AbZ kontrollieren
2 Montage Punkthalter an Unterkonstruktion
Unterkonstruktion mit Durchgangsbohrung:
Mit Mutter (1) und U-Scheibe (2) versehenen Bolzen (3) des Punkthalterriickenteils (4)
durch Bohrung der Unterkonstruktion fiihren und mittels U-Scheibe (5) und
Mutter (6) befestigen.
Unterkonstruktion als Hiilse aus nichtrostendem Stahl:
Mit Mutter (1) und U-Scheibe (2) versehenen Bolzen (3) des Punkthalterriickenteils (4)
in Hulse einschrauben und durch Mutter (1) kontern.
3 Montage Glasscheibe an Punkthalter
Glasscheibe vor das mit EPDM-Zwischenlage (7) und POM-Hulse (8) versehene
Punkthalterriickenteil (4) setzen.
Auswahl der auf Glasdicke abgestimmten Schraubenlénge, vgl. Tabelle.
POM-Hilse (13), EPDM-Zwischenlage (9) und Teller (10) mittels
ISO-Senkkopfschraube (11) befestigen (Anzugsmoment 16 Nm).
Zierdeckel (12) zur Abdeckung der Verschraubung mit Silikon aufkleben.

Es ist darauf zu achten, dass die Glasscheiben ZWANGUNGSFREI! eingebaut werden!!!!

Grundsitzlich sind alle Schraubverbindungen mit geeigneten Mitteln
(z.B. loctite 480) zu sichern.

Teller- und Senkkopfhalter zur Befestigung von ausfachenden Verglasungen

Montageanleitung frontseitige Montage Anlage 25
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