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Sehr geehrter Herr Haldenwang,

im o0.g. Prifzeugnis wurde die Verwendung des CP-Mini Halters Art.-Nr. 9420 fiir die Anbin-
dung an einen Rundrohrpfosten nachgewiesen.

Ebenso kann nach unserer Einschatzung aber auch der CP-Mini Halter Art.-Nr. 9410 fir die
Anbindung an einen Rechteckpfosten verwandet werden, Die Gaometrie beider Halter, insbe-
sondere die Klemmfléche, ist identisch. Halter Art.-Nr. 9410 unterscheidet sich nur hinsichtlich
der Geometrie des Halterriickens: Dieser weist im Vergleich zu Haiter Art.-Nr. 9420 mit ge-
krimmten Halterrlicken (flir Anbindung Rundrohr) einen ebenen Riicken auf.

Daher ist eine Ubertragbarkeit der Versuchsergebnisse des untersuchten CP-Mini Halters Art.-
Nr. 9420 auf den CP-Mini Halter Art.-Nr. 9410 moglich. Eine Anwendung gemat o.g. Pruf-
Zeugnis ist aus unserer Sicht méglich.

| Fur Fragen stehen wir geme zur Verfiigung.

| Mit freundlichen Grilen

Dr.-Ing. Iris Maniatis
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