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bo U PROFESSUR FUR BAUKONSTRUKTION UND BAUPHYSIK

Werner-Heisenberg-Weg 39
85577 Neubiberg

Telefon +49 (89) 6004-2521
Telefax +49 (89) 6004-3472

Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Prifzeugnisnummer: BAY 40-002-16-1

Gegenstand: Punktférmig gelagerte
Gelanderausfachung mit CP-Mini-Haltern
der Firma Pauli + Sohn GmbH

Verwendungszweck: Absturzsichernde Verglasung nach

DIN 18008-4 gemafl BRL A, Teil 3, Ifd.
Nr.2.12

Antragsteller: Pauli + Sohn GmbH
Industriestr. 20
51597 Morsbach

Ausstellungsdatum:  13.01.2016

Geltungsdauer bis:  12.01.2021

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genarin:
te Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 8 Seiten sowie 3 Anlagen.
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A. Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen. ‘

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere priva-
ter Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,Beson-
deren Bestimmungen“ dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart Kopien des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stel-
len.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugs-
weise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbe-
schriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.

Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der
Prufstelle nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich ergéanzt und geandert werden, insbesonde-
re, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.
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B. Besondere Bestimmungen

B.1 Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Ver-
wendungs—-/Anwendungsbereich

B.1.1 Gegenstand

Die Gelanderausfachung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
wird gehalten durch vier gleichartige, in den Ecken angeordnete Halter aus Edelstahl (Werkstoffnum-
mer 1.4301), die die horizontalen Kanten der Scheibe auf einer Lange von jeweils ca. 50 mm um-
schliellen. Die vertikale Einstandstiefe betragt dabei 16 mm. Die Ausbildung und die zulassigen Ab-
messungen sind aus Anlage 2 zu entnehmen.

Bei dieser Gelanderausfachung handelt es sich um eine Bauart nach DIN18008 [1] gemaR Bauregel-
liste A, Teil 3 Ifd. Nr. 2.12.

B.1.2 Anwendungsbereich
Die Bauart wird als absturzsichernde Verglasung der Kategorie C1 nach DIN 18008 Teil 4[1] verwen-
det.

Laut Bauregelliste A Teil 3 Ifd. Nr. 2.12 (Ausgabe 2015/2) ist der Verwendbarkeitsnachweis in Form
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (abP) zu fithren.
Dieses abP gilt nur fir Anwendungen im Innenbereich.

B.2 Bestimmungen (iber die Bauart

B.2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die hier aufgefuhrte Bauart muss ausreichend tragfahig und auf Dauer funktionstichtig sein.
Die Angaben Uber die Eigenschaften und Zusammensetzung mussen der gutachterlichen Stellung-
nahme 4511232 [3] entsprechen.

B.2.1.1 Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Fur das VSG gelten die Bestimmungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.14 (Ausgabe 2015/2). Die
VSG-Scheibe muss aus mindestens zwei Scheiben ESG der Dicke 6 mm nach der Bauregeliiste A'Teil
1 Ifd. Nr. 11.12, bestehen. Die Nenndicke der zu verwendenden PVB-Folie betragt 1,52 mm. D|e Zu-
lassigen Abmessungen der Verglasung sind in Anlage 2 aufgefihrt.

B.2.1.2 Punkthalter, Pfosten, Befestigungsschrauben

Alle Metallteile der Punkthalter und die Pfosten missen aus nichtrostendem Stahl 1.4301, geman der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6, bestehen.
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Punkthalter

In diesem abP wird der Punkthalter ,CP-Mini* des Antragstellers mit der Artikelnummer 9420VA gere-
gelt. Die Geometrie und die einzelnen Komponenten des Halters sind in Anlage 3 dargestellt und ha-
ben diesen Angaben sowie den Angaben der gutachterlichen Stellungnahme 4511232 [3] zu entspre-
chen. Die visko-elastischen Zwischenschichten des Halters, die den Kontakt zwischen Glas und Metall
verhindert, bestehen aus EPDM mit der Shore-Harte A 80 nach DIN 53505 (08-2000).

Pfosten

Die Rundpfosten haben einen AuRendurchmesser von 42,4 mm und eine Blechdicke (Wandstarke)
von 2,0 mm und sind mit einem ,Bodenanker mit Verbindungshtilse" (Produktbezeichnung der Firma
Pauli + Sohn GmbH) an der Unterkonstruktion befestigt. Die fur dieses abP verwendbaren Pfosten
sowie Bodenanker mit Verbindungshulse sind mit der entsprechenden Artikelnummer in Anlage 3 auf-
gefuhrt,

Befestigungsschrauben

Die Befestigung der Halter an die Pfosten erfolgt jeweils Uber eine Schraube M6 (Werkstoffnummer
1.4301). Die Verschraubung erfolgt Uber in die Pfosten gesetzte Einnietmuttern fur M-
Gewindeschrauben der Firma Pauli + Sohn GmbH (Artikelnr.: Z073).

Bei der Befestigung des Bodenankers/des Handlaufes an die Unterkonstruktion sind die dafur gultigen
technischen Baubestimmungen zu beachten.

B.2.2 Anzuwendende Prifverfahren

Fur den Nachweis der Tragfahigkeit unter stoRartigen Einwirkungen gelten die Anforderungen geman
DIN 18008 Teil 4 [1].

B.2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Komponenten dieser Bauart mussen den in Abschnitt B.2.1 genannten Eigenschaften entspres=
chen.

Transport und Lagerung

Der Transport der Glaselemente darf nur mit geeigneten Transporthilfen durchgefiihrt werden die eine
Verletzung der Glaskanten ausschlieBen. Bei Zwischenlagerung an der Baustelle sind geeignete Un-
terlagen zum Schutz der Glaskanten vorzusehen.
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Kennzeichnung

Die Glaselemente, die Punkthalter sowie die Befestigungsschrauben miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt B.3 erfullt sind.

B.3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefihrte Bauart bedarf nach Bauregelliste
A Teil 3 (Ausgabe 2015/2) des Nachweises der Ubereinstimmung durch Ubereinstimmungserklarung
des Anwenders (Unternehmers).

Der Anwender der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei verwendeten Baupro-
dukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen. Der Unter-
nehmer erklart hierin gegenliber dem Auftraggeber, dass die ausgefilhrte Bauart in allen Einzelheiten
mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis tbereinstimmt. Die Ubereinstimmungserkla-
rung ist zu den Unterlagen beim Bauherrn zu nehmen. Ein Muster fur die Ubereinstimmungserkléarung
ist Anlage 1 zu entnehmen.

B.4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Der Nachweis der Tragféhigkeit unter statischen Einwirkungen dieser Bauart ist gemaR den Anforde-
rungen der DIN18008 Teil 4[1] zu fuhren.

Der Nachweis der Tragfahigkeit unter stoRartigen Einwirkungen der Verglasung und ihrer unmittelba-
ren Befestigungen (Klemmhalter, Verschraubung) ist fur den Anwendungsbereich nach Abschnitt B.1.
mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis erbracht.

Der Nachweis des lastabtragenden Handlaufs ist nach den allgemein technischen Baubestimmungen
zu fuhren.

Bei der Befestigung der Pfosten an die Unterkonstruktion sind die technischen Baubestimmungen zu
beachten.

B.5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Ausfiihrung muss den Angaben der gutachterlichen Stellungnahme 4511233 [4] sowie dérAnlage -
2 entsprechen. Der Anschluss des Handlaufs an zusatzlich aussteifende Elemente (z.B. Wande) sowie .
die Anordnung von aussteifender Verglasung in horizontaler Richtung ist méglich. Die Lagerung der *,
Scheiben muss unter Bericksichtigung der aus der Herstellung herrihrenden Maf- und -Formabwei—.
chungen zwangungsfrei erfolgen. .

Die Montage ist von geeignetem Fachpersonal entsprechend der Montageanleitung [5] auszufihren.

Weiterhin sind vor Montage der Gelanderausfachung die U-Zeichen aller verwendeten Teile zu kontrol-
lieren.
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B.6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Bauaurt muss zum Erhalt inrer Funktion regelmaRig gereinigt und gewartet werden.

Der Zustand der Bauart ist in regelméaBigen Absténden zu kontrollieren. Beschadigte Teile sind unver-
zlglich auszutauschen.

Im Falle eines Austausches beschadigter oder zerstérter Teile ist darauf zu achten, dass Elemente
verwendet werden, die den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ent-
sprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die Befestigung der Verglasungselemente
in der vorgeschriebenen Weise erfolgt.

B.7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des Artikels 22 BayBO in Verbindung
mit der Bauregelliste A erteilt. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des Arti-
kels 15 BayBO in Verbindung mit der Bauregelliste A erteilt.

Nach Artikel 25, Abs. 2 der Musterbauordnung in Verbindung mit Artikel 17, Abs. 2 BayBO bzw. den
entsprechenden Bestimmungen nach den Landesbauordnungen, gilt ein erteiltes allgemeines bauauf-
sichtliches Prifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

B.8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an der Profes-
sur fur Baukonstruktion und Bauphysik der Universitat der Bundeswehr Minchen, Buro Prifstellenlei-
tung einzulegen.
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C. Alilgemeine Hinweise

(1) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(3) Der Unternehmer (Anwender der Bauart) hat das allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis auf der
Baustelle (an der Verwendungsstelle) bereitzuhalten.

(4) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Professur fir Baukon-
struktion und Bauphysik, Universitat der Bundeswehr Minchen. Texte und Zeichnungen von Wer-
beschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprethen. [Uberset-
zungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Professur
fur Baukonstruktion und Bauphysik, Universitat der Bundeswehr Miinchen nicht geprifte Uberset-
zung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Professur fir Baukonstruktion und Bauphysik

Universitat der Bundeswehr Munchen

0 ; .
Univ.-Prof. Df.-Ing. Geralt Siebert M.Eng. Daniel Neumer
stellv. Prufstellenleitung Sachbearbeiter
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D. Bezogene Unterlagen und Vorschriften
[1] DIN 18008-4: 2013-07: Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zu-

satzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen
[2] Versuchsbericht b-03-09-04 vom 19.10.2010
[3] Gutachterliche Stellungnahme 4511232 vom 13.01.2011
[4] Gutachterliche Stellungnahme 4511233 vom 13.01.2011

[5] Montageanleitung far alle CP-Mini Anwendungen, Pauli + Sohn GmbH, Fassung 11-2010

[6] Handbuch 2015/16 fur konstruktiven Glasbau — Produktkatalog der Firma Pauli + Sohn GmbH
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Ubereinstimmungserklidrung des Herstellers

Hersteller:
Bauart: Absturzsichernde Verglasung nach

DIN 18008-4 gemall BRL A Teil 3 Ifd. Nr. 2.12
Anwendung: Punktférmig gelagerte Geldnderausfachung

der Kategorie C1 mit Glashaltern der Firma

Pauli + Sohn GmbH
Einbauort:

Herstelldatum:

Hiermit wird bestétigt, dass die hier aufgefiihrte Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemein bauaufsichtli-
chen Priifzeugnisses Nr. BAY 40-002-16-1 der Professur fir Baukonstruktionund

Bauphysik, Universitéat der Bundeswehr Minchen, vom 13.01.2016 hergestelit-und
eingebaut wurde.

Ort, Datum Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustdndige Bauauf-
sichtsbehérde auszuhéandigen.
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Abmessungen
bq Op A“A
| 19! |
Handlouf NERERCT. E ’I -
T : iy R
Pfosten ~——m——1/ ;
Halter =
Bodenanker |
mit Verbindungs-— |
hiilse 1
N :
w FOK | 3| . FOK
s
zulassige Abmessungen min. max.
in [mm] | in [mm]
b, | Breite der Verglasung 500 1400
h, | Hohe der Verglasung 800 1000
dy | Dicke der Verglasung 13,52 13,52
a, | Abstand Pfosten zur Verglasung 24 24
an | Lichter Abstand Handlauf zur 10 30 mm ohne Kantenschutz
oberer Glaskante
ar | Lichter Abstand FuRbodenober- 10 30 mm ohne Kantenschutz
kante (FOK) zur unterer Glaskante
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Punkthalter
Produktkatalog der Firma Pauli+Sohn GmbH [6]
@ Bristungsverglasung cp-mini fiir Rundrohr | balustrade glazing with cp-mini for round tube
"3 Y ™~
- A -
al @ r‘?l
D 70 .
L 74 o
S ——————————————— i Cﬁ S
Art. Nr. | item no.  Material Info VsG [lj N- - :.Fﬁ;ﬁﬂ;ﬂifﬂiﬁfu"éﬁz M6
A = reduction measurement glass 24
9420VA A2 180" gerade | straight 13,52 mm e R22 mmffastening screw DIN 6912 M6 |
Pfosten

Produktkatalog der Firma Pauli+Sohn GmbH [6]

@ Rundrohr

round tube
-
. <
Art. Nr. Material 0 Lénge gcrﬂacl\e
item no. materia! length / Bnish o
10200142A2 V2A(1.4301)  424%20 6000 “Korn | firfiss 240
1020024 242 V2A (1.4301) 42420 3000 Korn | fihish 2465
1020034242 V2A (1.4301)  424x 2D 2000 Korn [Minish 240
£/
Bodenanker mit Verbindungshiilse
Produktkatalog der Firma Pauli+Sohn GmbH [6]
® Bodenanker mit Verbindungshiilse | floor anchor with expansion sleeve
o . ~ . : . . -
o038
T
gv S
4:011I é— : B
I o'm , |
—y 100
— S . .S
Art.Nr. Material Rohr B Oberfliche a | INFO
item no. material tube @ finish i
10200742A2 V24 (1.4301) 42,4 % 2,0 roh | raw 1 M:‘Wmﬂtﬁ




