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Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Prifzeugnisnummer: BAY 40-003-19-3

Gegenstand: Absturzsichernde Briistungsverglasung
Kategorie A, Flachstahlpfosten

Verwendungszweck: Absturzsichernde Verglasung nach DIN
18008 gemaR BayTB, Teil C, Ifd. Nr.
412

Antragsteller: Pauli + Sohn GmbH
Industriestr. 20
51597 Morsbach

Ausstellungsdatum: 09.04.2019

Geltungsdauer bis:  08.04.2024

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Ge-
genstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.
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A. Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weitergehender Regelungen in den
~Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiilgung zu stellen und darauf hinzuwei-
sen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen
muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht wider-
sprechen.

Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis

"Von der Prufstelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt L{r‘i_'d "ge.éndert
werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern. | T




PROFESSUR FUR BAUKONSTRUKTION UND BAUPHYSIK BAY 40-003-19-3 vom 09.04.2019
B—-- UNIVERSITAT DER BUNDESWEHR MUNCHEN SEITE 2
au

B. Besondere Bestimmungen

B.1 Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und
Verwendungs—/Anwendungsbereich

B.1.1 Gegenstand

Bei dem vorliegenden System handelt es sich um eine punktférmig gelagerte Briistungsver-
glasung mit einem an der Ober- und Unterkante des Einfachglases durchlaufenden Kanten-
schutzprofil (U-férmiges Edelstahlprofil) mit statisch tragender Funktion. Die Scheibenunter-
kanten werden mitsamt Kantenschutzprofil in einer ,U“-férmigen Nut des Pfostens punktfor-
mig gelagert. Die Scheibenoberkante wird nach demselben Prinzip mittels eines ,L“-
férmigen anschraubbaren Aufsatzadapters geklemmt.

Der Glasaufbau besteht aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Floatglas und einer 0,76
mm dicken ,Stratobel Strong - Saflex DG41 XC"“-Folie. Die minimale Scheibenbreite be-
tragt 800 mm fiir ein System mit zwei Pfosten und 1400 mm fir ein System mit drei
Pfosten. Die maximale Breite betragt 2000 mm fiir ein System mit zwei Pfosten und
3800mm fiir ein System mit drei Pfosten. Der Achsabstand zwischen den Pfosten
betrdgt maximal 1800 mm. Der Abstand des vertikalen Glasrandes zur Achse des néchs-
ten Pfostens betragt 100mm. Die Héhe des Einfachglases betragt 1046 mm.

Die mdglichen Abmessungen des Systems konnen Anlage 10 und 11 entnommen werden.

Details der Konstruktion sind den Anlagen 2 bis 9 zu entnehmen.

B.1.2 Anwendungsbereich

Die Bauart wird als absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach DIN 18008-4 [1] ver-
wendet. In Absturzrichtung befinden sich die Pfosten hinter den Glasern.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir Anwendungen im Innen- und AuRen-
bereich von Gebauden.

B.2 Bestimmungen (iiber die Bauart

B.2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die hier aufgefiihrte Bauart muss ausreichend tragfahig und auf Dauer funktronstuchtlg sein.

Die einzelnen Bauprodukte miissen verwendbar im Sinne der Landesbauor’dnung seln
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B.2.1.1 Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Fur das VSG gelten die Bestimmungen der BayTB, Teil A, Anlage A 1.2.7/2 (Ausgabe
2018/10). Die VSG-Scheiben miissen aus mindestens zwei Scheiben Floatglas gemaR DIN
EN 572-2 [2] mit einem Aufbau von 2x 6mm Float und einer 0,76mm dicken ,Stratobel
Strong - Saflex DG41 XC“-Folie bestehen.

Die Gléser durfen keine Emaillierungen oder Einfarbungen aufweisen.

B.2.1.2 Haltekonstruktion

Die Geometrie und die einzelnen Komponenten des Haltesystems sind in den Anlagen 2 bis
9 dargestellt und haben diesen Angaben zu entsprechen. Die Eigenschaften und Zusam-
mensetzung der Komponenten des Haltesystems missen den Angaben in den Anlagen
bzw. in der gutachterlichen Stellungnahme G-406-190128 [4] entsprechen.

B.2.1.3 Kantenschutz

Auf horizontale freie Kanten der Verglasung ist ein Kantenschutz aufzubringen. Der Kanten-
schutz muss aus einem U-Profil aus nichtrostendem Stahl bestehen, das mit einem ,Gum-
miprofil* auf die Glaskante aufgebracht wird. Eigenschaften und Zusammensetzung der
Komponenten des Kantenschutzes miissen denen in Anlage 9 bzw. in der gutachterlichen
Stellungnahme G-406-190128 [4] entsprechen.

Vertikale Kanten sind nach DIN-18808-4 durch angrenzende Bauteile oder entsprechende
Kantenschutzprofile zu schiitzen.

B.2.2 Anzuwendende Priufverfahren

Fur den Nachweis der Tragfahigkeit unter stoRartigen Einwirkungen gelten die Anforderun-
gen gemafR DIN 18008-4 [1].

B.2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

B.2.3.1 Herstellung _
Die Komponenten dieser Bauart missen den in Abschnitt B.2.1 genannten Eig__enédhaften BN
entsprechen. Die Vertraglichkeit der Materialien ist zu beachten, insbesonderé"'vozi in Koh.-_ k>

takt kommenden Kunststoffen.
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B.2.3.2 Transport und Lagerung

Der Transport der Glaselemente darf nur mit geeigneten Transporthilfen durchgefiihrt wer-
den, die eine Verletzung der Glaskanten ausschlieRen. Bei Zwischenlagerung an der Bau-
stelle sind geeignete Unterlagen zum Schutz der Glaskanten vorzusehen.

B.2.3.3 Kennzeichnung

Die Komponenten oder die Verpackung bzw. der Lieferschein muss nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt B.2 erfiillt sind.

B.3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauart bedarf nach
BayTB, Teil C, Ifd. Nr. 3.18 des Nachweises der Ubereinstimmung durch Ubereinstim-
mungserkldrung des Anwenders (Unternehmers).

Der Anwender der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefuhrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeug-
nisses entsprechen. Der Unternehmer erklart hierin gegeniiber dem Auftraggeber, dass die
ausgefithrte Bauart in allen Einzelheiten mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis Ubereinstimmt. Die Ubereinstimmungserklarung ist zu den Unterlagen beim Bau-
herrn zu nehmen. Ein Muster fur die Ubereinstimmungserkldrung ist Anlage 1 zu entneh-
men.

B.4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fur diese Bauart ist der Nachweis der Tragfahigkeit unter statischen Einwirkungen gemaR
DIN 18008-4, Abschnitt 6 zu fuhren [1].

Der Nachweis der Tragfahigkeit unter stoRartigen Einwirkungen nach DIN 18008-4 ist flr die
Verglasung fur den Anwendungsbereich nach Abschnitt B.1 mit diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prufzeugnis erbracht [3].

Der Nachweise der tragenden Pfosten, sowie des Anschlusses an den Baukorper sind nach

den allgemeinen technischen Baubestimmungen zu fiihren.

B.5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Ausfilhrung bzw. der Einbau muss den Angaben des Herstellers entsprthen

'|
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Die Lagerung der Scheiben muss unter Beriicksichtigung der aus der Herstellung herriih-
renden MaB- und Formabweichungen zwangungsarm erfolgen.

Auf freie Kanten der Verglasung ist ein Kantenschutz aufzubringen. Der Kantenschutz kann
entfallen, wenn die freie Glaskante mit einem Abstand von nicht mehr als 30mm durch an-
grenzende Bauteile vor StéRen geschiitzt ist. Horizontale Kanten sind in jedem Fall mit dem
Kantenschutz gemaf Anlage 9 zu schiitzen. Die Montage ist von geeignetem Fachpersonal

auszufuhren.

Die Bauprodukte mussen im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) verwendbar
sein. Die Nachweise diesbeziiglich sind vor der Montage zu kontrollieren.

B.6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelméRig gereinigt und gewartet werden.

Der Zustand der Bauart ist in regelméRigen Abstanden zu kontrollieren. Beschédigte Teile
sind unverziglich auszutauschen.

Im Falle eines Austausches beschadigter oder zerstérter Teile ist darauf zu achten, dass
Elemente verwendet werden, die den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses entsprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die Befesti-
gung der Verglasungselemente in der vorgeschriebenen Weise erfolgt.

B.7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des Artikels 19 BayBO [5] in
Verbindung mit der BayTB Teil A und C [7] erteilt.

Nach Artikel 18, Abs. 7 der Musterbauordnung [6] in Verbindung mit Artikel 18, Abs. 5 Bay-
BO bzw. den entsprechenden Bestimmungen nach den Landesbauordnungen, gilt ein erteil-
tes allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis in allen Léndern der Bundesrepublik Deutsch-

land.

B.8 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-

schrift an der Professur fir Baukonstruktion und Bauphysik der Universitét der Burg&’eéx;vehr

|
1
|

Munchen, Biiro Prifstellenleitung, einzulegen.
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C. Allgemeine Hinweise

(1) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die far die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

(3) Der Unternehmer (Anwender der Bauart) hat das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeug-
nis auf der Baustelle (an der Verwendungsstelle) bereitzuhalten.

(4) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Pro-
fessur fiir Baukonstruktion und Bauphysik, Universitat der Bundeswehr Munchen. Texte
und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses missen den Hinweis ,Von der Professur fur Baukonstruktion und Bauphysik,
Universitat der Bundeswehr Miinchen nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Original-
fassung“ enthalten.

Professur fir Baukonstruktion und Bauphysik

Universitat der Bundeswehr Minchen

Q( 4 1o L-LL\.

Prof./Dr.-Ing. Siebert M:Sc. Alexander Pauli
Prufdfellenleitung Sachbearbeiter, :
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D. Bezogene Unterlagen und Vorschriften

[11  DIN 18008-4: Glas im Bauwesen — Bemessung- und Konstruktionsregeln- Teil 4: Zu-
satzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen, Juli 2013

[2] DIN EN 572-2: Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas —
Teil 2 Floatglas, November 2012

[3] Versuchsbericht b-03-18-18 Professur fiir Baukonstruktion und Bauphysik der Univer-
sitat der Bundeswehr Miinchen vom 22.03.2019

[4] Gutachterliche Stellungnahme G-406-190128 Univ.-Prof. Dr.-Ing. G. Siebert vom
27.03.2019

[5] Bayerische Bauordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007, die
zuletzt durch das Gesetzt vom 10.07.2018 geéndert worden ist

[6] Musterbauordnung MBO (Fassung November 2002, zuletzt gedndert im Mai 2016)

[7] Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) A, B, C und D, Ausgaﬁé QOktober .
2018 [t
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{Jbereinstimmungserklarung des Herstellers
Hersteller:
Bauart: Punktférmig gelagerte, absturzsichernde Verglasung

ohne Handlauf (Kategorie A) nach DIN 18008-4 (Fas-
sung Juli 2013) und laut BayTB Teil C Ifd. Nr. 4.12
(Ausgabe 2018/10)

gende und absturzsichernde

Punktférmig gelagerte, tra
f der Kategorie A nach DIN

Anwendung:
Verglasung ohne Handlau
18008-4 (Fassung Juli 2013)

Einbauort:

Herstelldatum:

art hinsichtlich aller Einzelheiten
gemein bauaufsichtli-

Hiermit wird bestatigt, dass die hier aufgefiihrte Bau
tellt und einge-

fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des all
chen Priifzeugnisses Nr. BAY 40-003-19-3 vom 09.04.2019 herges

baut wurde.

-
Ort, Datum Unterschrift

zur Weitergabe an die zustandige Ey_auauf-

Diese Bescheinigungd ist dem Bauherrn
sichtsbehorde auszuhandigen.
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BAY 40-003-19-3 vom 09.04.2019

ANLAGE 2

AA(1:8)

5 1 [5913A2D6x10 | Gewindestift DIN 913 - M6 x 10 - A2 A2 0,002 kg
4 1 |S912A2D6x45 | Zylinderkopfschraube DIN 912 - M6 x 45-A2 |AZ 0,013 kg
3 1 [10244812-35TB | Klemmestiick U-Profil 1.0882 (S460MC)  |0,069 kg
2 1 |10244812-25T8 |Pfosten U-Profil 1.0982 (S460MC) 6,501 kg
1 1 |10244812-1ST6 | Flanschplatte 1.0982 (S460MC)  |1.414 kg
Position | Stiick Artikeid-Nr. BEZEICHNUNG MATERIAL MASSE

Bezeichnung:

Flachstahlpfosten U-Profil
Artikel-Nr.(Zeichn.-Nr)

10244812-10ST8

P
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Bezeichnung:
Flanschplatte
Artikel-Nr_(Zeichn -Nr)

10244812-1ST8

BAY 40-003-19-3 vom 09.04.2019
ANLAGE 3
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CC(1:8)

69,5
20

1110

Bezeichnung: o
Pfosten U-Profil Y N
Artikel-Nr.(Zeichn.-Nr) ' '

10244812-2818 | | .|
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BAY 40-003-18-3 vom 09.04.2019

ANLAGE 5

B-B(1:8)

|I B 745
T ‘afj
n |
¥ P13 &
e g

-
I‘"l 122

5 1 S5813A2D8x10 | Gewindestift DIN 813 - M8 x 10 - A2 A2 0,002 kg
4 1 S812A2D8:x45 | Zylinderkopfschraube DIN 812- M8 x45-A2 |A2 0,013 kg
3 1 10244812-35T8 |Klemmstick U-Profil 1.0882 [S480MC) 0,088 kg
2 1 102440812-15T8 | Flanschpiatte Front 1.0882 (S480MC) 1,024 kg
1 1 10244012-25T8 |Pfosten U-Profil Front 1.0882 (S480MC) 7.505 kg
Position | Stick Artikel-Nr. BEZEICHNUNG MATERIAL MASSE

Bezeichnung:

Flachstahlpfosten U-Profil Frontmontage
Artikel-Nr_(Zeichn_-Nr) .

102449121

0STS8

/3 N\

H
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Bezeichnung:
Flanschplatte Front
Artikel-Nr_(Zeichn -Nr)
10244912-1ST8
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ANLAGE 7

12825

200

117

Bezeichnung:
Flachstahipfosten U-Profil
Artikel-Nr.(Zeichn.-Nr)

10244812-10ST8
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D-D(1:1) §t: &

(40.5)

14

(35)

21
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I

Bezeichnung:
Klemmstiick U-Profil
Artikel-Nr.(Zeichn.-Nr)

10244812-35T8 | |
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ANLAGE 9

—

18,29

Bezeichnung:
Elasto.-Profil fur 5020VA2-5M
Artikel-Nr.(Zeichn -Nr)

10245320KU

20

Bezeichnung:
U-Profil 20x20x20x2
Artikel-Nr.(Zeichn_-Nr)

5020VA

3
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Abmessung Gelandersystem mit 2 Pfosten

800 - 2000

100 100

12,76

1056

_9. 800 - 2000 Q—

100 100

12,76

1046
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1056

1046

12,76

12,76

Abmessung Gelandersystem mit 3 Pfosten

1400 - 3800

100 600 - 1800 600 - 1800 100

- —— ] |——
4,' ‘, J, 4’
1400 - 3800
100 600 - 1800 o 600 - 1800 100
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