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Unsere Philosophie: Qualitat made in Germany

Pauli + Sohn agiert im Rahmen einer ganzheitlichen Firmenphiloso- Unser liickenloses Qualitdtsmanagement ist seit Gber 30 Jahren der
phie, die auf Perfektion, Qualitat, Tradition und Ethik basiert. Unser Garant fiir die hohe Wertigkeit unserer rund 5.000 Hightech-Produkte.
Produktionsstandort ist und bleibt Deutschland. Hier haben wir un- Hochwertiges Design, exzellente Funktionalitdt und die Vielfalt der

eingeschrankten Einfluss auf die Verwendung hochwertiger Material- Produkte machen Ihren Wohnbereich zu einer Welt der Inspiration.
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ien und deren sorgfaltige Verarbeitung.
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Glasschiebetiir-
beschlage

GroBer Auftritt fiir eine umfangreiche Kollektion

Pauli + Sohn bietet fiir unterschiedliche Raumsituationen eine groBe  Sie bringen den Wohnraum oder Bader in Schwung, dienen als Regal oder
Auswahl an Glashalterungen. Die verschiedenen Systeme unterstiitzen  Ablage, dekorieren Wénde oder trennen transparent Ihre Wohnbereiche.
den transparenten Charakter von Glas und basieren auf dem einfachen

und gleichzeitig anspruchsvollen Prinzip von Form und Funktion.
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Glastiiranlagen

ZN5 = glanzverchromt
ZN22 = Edelstahloptik . VA1
IN22K = Edelstahloptik [
- = .e stahlopti VA2
mit Klarlack

= Edelstahloptik
fiir Duschbeschlag

ZNPVD22

= Oberfldche
geschlichtet

= poliert

= matt gebiirstet

VA35

VA36

= helles Ahorn

= dunkle Wenge
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Vorteile
W e @ Tragkraft bis 120 kg/Paar

@ laufwagen aus Edelstahl

@ auch im Nassbereich einsetzbar
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@ geeignet fir Glas, Holz, Metall
und Kunststoff

N

@ verschiedene Varianten

zur Aufhangung

A\ J

@ Gesamtes Zubehor passend zur Laufschiene

@ 25 mm, fiir alle Laufwagen geeignet.
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Vorteile

@ Verschraubung im Laufwagen,

keine sichtbare Verschraubung

@ Oberflache des Laufwagens in
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glanzverchromt und Edelstahloptik

e @ auch fléichenbiindig erhaltlich,

Verstellbarkeit + 2 mm
@ Tragkraft 135 kg/Paar

@ je nach Oberfliche auch im

Nassbereich einsetzbar

@ verschiedene Varianten

zur Aufhangung

A\ J

@ Gesamtes Zubehor passend zur Laufschiene

@ 25 mm, fiir alle Laufwagen geeignet.
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Glastlranlagen

Vorteile

@ individuelle Abdeckung durch

Inlays moglich
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® keine sichtbare Verschraubung
@ Tragkraft bis 120 kg/Paar
@ Llaufwagen aus Edelstahl

@ verschiedene Varianten

zur Aufhdngung

J

@ Gesamtes Zubehor passend zur Laufschiene

@ 25 mm, fiir alle Laufwagen geeignet.
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® Laufschienenklemme
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Vorteile

® keine Bohrung in Laufschiene erforderlich, wird nur geklemmt
freie Positionierung der Klemmen mdglich

schnelle Lieferung durch einfache Konfektionierung
Laufschienenklemme bietet eine Aushebesicherung

fir Laufschiene (32012VA) und Laufrohr (32005VA2) verwendbar
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Abstand und Anzahl der Laufschienenklemme ist abhangig von der Tiirblattbreite. Mindestens zwei Klemmen sind

stets oberhalb des Tiirblattes einzuplanen, um so eine Aushebesicherung zu gewahrleisten.
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Glastlranlagen

® lLaufwagen

-
PS100

215

C

14

31,5
1

@ 35
4.1

60

I;[I I

Art. Nr.: 32070

Rollwagen erhaben fiir Laufschiene 32014 und
32016, Tragkraft 120 kg/Paar

Plattenstarke: [\ 812mm
Material/Oberfliche VA = Edelstahl
-:-.=:-_d-

VA2

@ Rost
frei
L cransos o )
4 N\
PS100 - Art. Nr.: 32072
16 _26
o
& 3 N Rollwagen erhaben fiir Laufschiene 32005 und
32012 mit Klemme, Tragkraft 120 kg/Paar
& T Plattenstarke: [\ 812mm
g Material/Oberfldche VA = Edelstahl
@ g *:ﬂ: --='-_d-
30 = -
] VA2
@) i
) 6 |20
EEEEEEE 3
F;ost
rei
—~— *die erweiterte Glasbearbeitung
\ J finden Sie ab Seite 45.
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® lLaufwagen

g 4 N\ 4 1\
g PS200 Art. Nr.: 32002
:*E Rollwagen erhaben fiir Laufschiene 32014 und
] 32016, Tragkraft 135 kg/Paar
Plattenstarke: [\ 8-12mm
Material/Oberfldache ZN = Zink
=3
ZN22 ZN5 ZN22-K ZNPVD22
auf Anfrage
i
\@ J G J
N\ ( N\
PS200 . Art. Nr.: 32008
% 16 32 Rollwagen erhaben fiir Laufschiene mit
Qys f Klemme 32005 und 32012, Tragkraft 135 kg/Paar

Material/Oberfliche ZN = Zink

> “’»I \\ Plattenstarke: [\ 8-12mm
S

@30

T

i!t . . i ' ]

s ZN22 N5 ZN22-K ZNPVD22
26

aqunfrage

*die erweiterte Glasbearbeitung

\% J \ J finden Sie ab Seite 45.
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® lLaufwagen

4 1\
PS200 14 st Art. Nr.: 32000
g‘“ﬁ j i Rollwagen flachenbiindig fiir Laufschiene 32014
> mI und 32016, Tragkraft 135 kg/Paar
5 =0
+-+- Plattenstarke: [\ 8-12mm
38 °
2
& Material/Oberfliche ZN = Zink
[=2]
q ol
8 iy e, W
I
26 ZN22 ZN5 ZN22-K ZNPVD22
auf Anfrage
g =
G J
<
PS200 Art. Nr.: 32006
16
° , = * Rollwagen flachenbiindig fiir Laufschiene mit
«5@> ]ﬁ Klemme, 32005 und 32012, Tragkraft 135 kg/Paar
ﬁt N Plattenstarke: [\ 8-12mm
g
38
° Material/Oberflache ZN = Zink
) %
Q
ZN22 N5 ZN22-K ZNPVD22
26 au1c Anfrage
@ *die erweiterte Glasbearbeitung
N J finden Sie ab Seite 45.
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® lLaufwagen

i 4 N\ 4 N\
g PS300 4. 25 Art. Nr.: 32080
a§ P N — Rollwagen erhaben fiir Laufschiene 32014 und
= <, Aj/ T 32016, Tragkraft 120 kg/Paar
b .
Plattenstarke: ;A 8-12 mm
L/
. i
2 ”s Material/Oberfliche VA = Edelstahl
9 T MH mit Inlay
Q -
i B
M VA35 VA36
v [ igiis helles Ahorn  dunkle Wenge
6L
‘Rost | eI
@ fre [}
- J - J
4 N\ 4 N\
PS300 Je._ 28 Art. Nr.: 32082
- 1 0% o Rollwagen erhaben fiir Laufschiene mit
0 Klemme 32005 und 32012, Tragkraft 120 kg/Paar
(o2}
N
T Plattenstarke: L\ 8-12mm
=
“ 35 Material/Oberflache VA = Edelstahl
.25 | § r :ﬂ: mit Inlay
8L [g .
6 || | 22] helles Ahorn  dunkle Wenge
frei
% sramsraaree. *die erweiterte Glasbearbeitung
N J N J finden Sie ab Seite 45.
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® lLaufwagen

CTBUE AT BTN

Inlay Dekore

helles
Ahorn
VA35

dunkle
Wenge
VA36
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Glastiiranlagen

Zubehor

Sie finden in unserem Zubehdrprogramm unterschiedliche Glas-Glas- bzw.
Glas-Wand-Befestigungen, ,einfache” Anschlags-Puffer, Griff-Modelle und
vieles andere. Alle Zubehorteile sind passend zu PS100, PS200 und PS300. 5
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Glastiiranlagen

@ Zubehor
<
s N s N &
Art. Nr.: 32004 g
Laufschienenklemme fiir Laufschiene 32005 und é
32012, Bohren der Laufschiene nicht notwendig =
4 inkl. Befestigungsschraube
Material/Oberfliche ZN = Zink
ZN22 N5 ZN22-K ZNPVD22
auf Anfrage
S J
4 N\
Art. Nr.: 32010
Wandbefestigung fiir Laufschiene 32014,
verdeckte Montage, Abstand 26,5 mm,
M8 horizontal und vertikal verstellbar
inkl. Befestigungsschraube
™
, —H Material/Oberfldche ZN = Zink
b +
+4
;— - ﬁ . . E
ZN22 N5 ZN22-K ZNPVD22
auf Anfrage
G J
4 1\
Art. Nr.: 32034
Glasanschluss fiir Laufschiene 32016
- Plattenstarke: L\ 812mm
s% Material/Oberfldche VA = Edelstahl
/ o e
NV 8 g
25 @ .
g2 | | VA1 auf Anfrage
S J
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@ Zubehor
f =
& e N s A
£ Art. Nr.: 32035
:*E Glasanschluss fiir Deckenabhdngung,
5 Laufschiene 32016
Plattenstérke: y I 8-12 mm

124,3

J = Material/Oberflache VA = Edelstahl

26,5 | 255 J -'h.
8-12
| |, 812
‘Rost | VA VA1 auf Anfrage
frei

Art. Nr.: 32036

Glasanschluss fiir zwei Laufschienen 32016

— Plattenstarke: Q 8-12 mm
7] L
( wI— Material/Oberflache VA = Edelstahl
gjg ‘L: ‘ ngjf g R E] G
8-12 VA VA1 auf Anfrage
A J
e N s N
Art. Nr.: 32056
Deckenhalterung mit Doppelfiihrung
2-dimensional verstellbar (vertikal, horizontal),
’—0—35—‘ Lange = 95 mm, fiir Laufschiene 32016
d 3 3 020 ] Material/Oberfliche VA = Edelstahl
7+7 J l gi G
/] E
32 32
EEEEEEEEE o VA VA1 auf Anfrage
@ : Rost
fre
L | L )
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@ Zubehor
s 2\ s a g
Art. Nr.: 32052 g
Deckenhalterung 2-dimensional é
verstellbar (vertikal, horizontal), Linge = 95 mm, =
fiir Laufschiene 32016
220 = Material/Oberfldche VA = Edelstahl
Sy i
VA VA1 auf Anfrage
J
N\
Art. Nr.: 32054
Deckenhalterung mit Doppelfiihrung,
Lange = 95 mm, fiir Laufschiene 32016
220 Material/Oberfldche VA = Edelstahl
- S
- §!
VA VA1 auf Anfrage
J
a
Art. Nr.: 32050
Deckenhalterung, Linge = 95 mm
fiir Laufschiene 32016
@20 Material/Oberfliche VA = Edelstahl
VA VA1 auf Anfrage
J
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® Zubehor
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variabel

—+ —+ E

= ==

450-750

450-750 450-750

Art. Nr.: 32012, 32014, 32016

Laufschiene @ 25 mm
fiir Klemme 32004, ungebohrt

32012VA-2000 bis 2000 mm
32012VA-2600 2001-2600 mm
32012VA-V > 2600 mm**
fiir Wandhalter 32010

32014VA-2000 bis 2000 mm
32014VA-2600 2001-2600 mm
32014VA-V > 2600 mm™
fiir Glas und Deckenanschluss

32016VA-2000 bis 2000 mm
32016VA-2600 2001-2600 mm
32016VA-V > 2600 mm™
Material/Oberflache VA = Edelstahl
E e *Ab 2601 mm wird

E n mindestens eine Kupplung

32018 mitgeliefert.
VA2 VA1 auf Anfrage

25

Art. Nr.: 32005

Laufrohr @ 25 mm
fiir Klemme, ungebohrt, inklusive 2x Endkappen

32005VA2-2000 L =2000 mm

32005VA2-2600 L =2001-2600 mm

32005VA2-V L => 2600 mm™*

Material/Oberfliche VA = Edelstahl
e ** Ab 2601 mm wird
n mindestens eine Kupplung

32065 mitgeliefert.
VA2 VA1 auf Anfrage




] " ] Glastiiranlagen

® Zubehor

e N e N
Art. Nr.: 32018

Laufschienenverldngerung (wird an den
zugehdrigen Enden angedreht) fiir Laufschiene
32012, 32014 und 32016

=
[
(=)
&
=
©
=
B
=
wv
T
(4]

AT — . -
i m-+ D & Material/Oberfliche VA = Edelstahl
EEEEEEEEE o VA
Rost
frel
S J S J
4 N\ 4 N\

Art. Nr.: 32017

Laufschienenverldangerung, variabel 80°-180
(wird an den zugehdrigen Enden angedreht) fiir
375 Laufschiene 32012, 32014 und 32016

4
50
37,5

Material/Oberfliche VA = Edelstahl

7 B
EEEEEEEEE ° VA VA1 auf Anfrage
£ &
frei
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@ Zubehor
i 4 N\ 4 1\
£ Art. Nr.: 32030-R/32030-L
:é Federstopper rechts oder links
5 fiir Laufschiene
— Material/Oberflache VA = Edelstahl
/| =
| B
32030VA-L 15
VA2 VA1 auf Anfrage
fre
. J . J
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 32031-R/32031-L
Stopper rechts oder links fiir Laufschiene
\ ﬁ" Material/Oberfléiche VA = Edelstahl
y S
/ \ A a9
4\ >
30
49
VA2 VA1 auf Anfrage
32031VA-L
\% T J \ J
4 N\ 4 1\
Schienen-AbzugsmaB 15 mm Art. Nr.: 32033
Wandlager fiir Nischenlsung zweiteilig mit einem
Befestigungspunkt fiir Zylinderkopfschraube M6
35 *%0¢ SHS]
K M Material/Oberfliche VA = Edelstahl
29 1] —
el W B
(13,5 | 25
VA VA1 auf Anfrage
fre
L e || )
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® Zubehor
4 N\ 4 g
Schienen-Abzugsmal3 6 mm Art. Nr.: 32032 g
Wandlager fiir Nischenl6sung mit 2 Befestigungs- f‘:G
punkten fiir Senkkopfschrauben M6 S
@59,5
S
925 % Material/Oberfldche VA = Edelstahl
& =
> |
175
VA VA1 auf Anfrage
S @ J S
4 N\ 4
220 Art. Nr.: 32024, 32025
B E i StoBgriff beidseitig
32024VA [\ 8-12mm
o
) StoBgriff einseitig
g g 32025VA [\ 8-12mm
(3]
Material/Oberfliche VA = Edelstahl
f —
- I ﬁ ‘ml
% | sl &
\ <N VA2 VA1 auf Anfrage
4 N\ 4
Art. Nr.: 32028
Muschelgriff zum Schrauben,
7 mm auftragend, @ 70 mm
8/10/12
32028VA-8 y I 8 mm
. % i} 32028VA-10 [\ 10mm
@ ‘ S 32028VA-12 A 12 mm
7——
Material/Oberflache VA = Edelstahl
g B
| J 1 =

VA1 auf Anfrage

N
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® Zubehor
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Art. Nr.: 32019

Distanzstiick 5 mm fiir Wandbefestigung 32010

Material/Oberfliche ZN = Zink

)

ZN22

20

Art. Nr.: 32021

Bodenfiihrung fiir Holztiiren

Material/Oberfldache VA = Edelstahl

)

VA

%

8/10/12

Art. Nr.: 32020, 32040

Bodenfiihrung fiir Glas
32020ZN-8/-10/-12  /__\ 8/-10/-12 mm
fiir Nassbereich

32040ZN-8/-10/-12  /__\ 8/-10/-12 mm

Material/Oberflache ZN = Zink

b D@

ZN22 N5 ZN22-K ZNPVD22
aqunfrage

=)
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@ Zubehor
4 1\ 5
Art. Nr.: 32022 g
I L Boden-Tirblattstopper é
. 320227N-8 [\ 8mm ©
& 32022ZN-10 L\ 10mm
8 1 . 32022ZN-12 L\ 12mm
I > £
3 | @ ©
N b Material/Oberfliche ZN = Zink
26
2 ” = .ﬁ
S

J ZN22

N5 ZN22-K ZNPVD22
aqunfrage

218

Art. Nr.: 32023

VA = Edelstahl

6 :
= i ki Tirblattstopper mit GlasanschluB3
\;,«.i 14,5
m %ﬂﬁof 5%

60 | 50 Material/Oberfliche

&

VA1 auf Anfrage

8-12
J
2
Art. Nr.: 32026
Q Tirblattstopper
3 D 32026VA-8 L\ 8mm
A |os 32026VA-10 L\ 10mm
© ~ 32026VA-12 L\ 12mm
12/14/16
8/10/12
T — Material/Oberfliche VA = Edelstahl
;5 F ( :% Ej
Z2 B
= &
J VA2 VA1 auf Anfrage

N EEE
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® Zubehor

N\ 4
Art. Nr.: 32059

Ve

Halter, Glas-Wand 90°, erhaben
- Plattenstérke: L\ 812mm

§ 25 oz wi[

®

‘I’. %t © % Material/Oberflache VA = Edelstahl

g m{: 9 3 8-12 ==
230 Ty

Langlochverstellung + 4 r i

<
[
=)
L
c
o
4
S
=}
w
o}
O

e VA VA1 auf Anfrage
fre
sranes sreEL *Verstellbar + 8 mm
N\ J N\ J
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 32061
35 Eckverbinder, Glas-Glas 90°, erhaben
I Plattenstarke: [\ 812mm

A
ﬁ

Material/Oberfliche VA = Edelstahl

o

@16

R e
= AR

VA VA1 auf Anfrage
@ M= 43 mm - Glasstiirke - Luft (A)
frel
sransesoree A: Luft (Empfehlung)
& J & J
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 32063
Langsverbinder, Glas-Glas 180°, erhaben
Plattenstarke: [\ 812mm
23 014 014
£ . -
= E:D l j‘ - Material/Oberfldache VA = Edelstahl
8 et
7 —

I

39 39
80 T
! i
=)

VA VA1 auf Anfrage

o sTANLIO
Rost
frel

J S
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® Zubehor
<
s N e N &
Art. Nr.: 32058 g
Halter, Glas-Wand 90°, flachenbiindig é
% Plattenstarke: [\ 812mm °
30* —
2 @20
Q
58 -HEE
o o | llal Material/Oberflache VA = Edelstahl
8 . o | 85 .
330
Langlochverstellung = 4 VA VA1 auf Anfrage
frei
rammeerens *Verstellbar + 8 mm
S J S J
4 N\ 4 N\
35 Art. Nr.: 32060
?—22 Eckverbinder, Glas-Glas 90°, flachenbiindig
A
o \ Plattenstarke: [\ 812mm
f’; ]] Material/Oberfliche VA = Edelstahl
43
90°
685 oS e
102 022
QN
i :o'ﬁ\ 1 Y1
-~ M . VA VA1 auf Anfrage
I\;F M= 43 mm - Glasstirke - Luft (A)
srameos srees A: Luft (Empfehlung)
G J G J
4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 32062
»ﬂz« Langsverbinder, Glas-Glas 180°, flichenbiindig
gﬁ % Plattenstarke: [\ 812mm
80 g
He Material/Oberflche VA = Edelstahl
i
i
Q22
3ﬁﬁ e VA VA1 auf Anfrage
39 ! 39
S J
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@ Typeniibersicht Glastiranlagen PS100/PS200/PS300

Tiirfliigel - Wand 2
4 2\ 4 2\ 4 _§
c
. J . J . J
Typ 1 einfliigelig, Wandanschluss Typ 2 einfliigelig, Wandanschluss, Seitenteil Typ 3 einfliigelig, Wandanschluss, 2x Seitenteile
4 1 4 N\
\ J \ J

Typ 4 zweifliigelig, Wandanschluss Typ 5 zweifliigelig, Wandanschluss, 2x Seitenteile
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@ Typeniibersicht Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

N Tiirfliigel - Glas
§ (" N e N
5
. J N\ J
Typ 6 einfliigelig, Glasanschluss, 2x Seitenteile, Oberlicht Typ 7 zweifliigelig, Glasanschluss, 2x Seitenteile, Oberlicht
Tiirfliigel - Kombination
4 N\ 4 N\ 4 N\
. J . J N\
Typ 8 einfliigelig, Anschluss Glas-Wand, Typ 9 einfliigelig, Anschluss Glas-Wand, Typ 10 zweifliigelig, Anschluss Glas-Wand,
Oberlicht Seitenteil, Oberlicht Oberlicht

S I .
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@ Typeniibersicht Glastiranlagen PS100/PS200/PS300

4 2\ 4

\ J U

Typ 11 einfllgelig, Deckenanschluss Typ 12 zweifliigelig, Deckenanschluss
4 1\ 4
\ J U

Typ 13 einfliigelig, Deckenanschluss,
Seitenteil, Oberlicht

Typ 14 zweifliigelig, Deckenanschluss, 2 x Seitenteile, Oberlicht
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Glastlranlagen

@ Sets PS100/PS200/PS300

* Inlayoberflachen siehe Seite 23.

<
S N
5
Z ) ( Set-203VA-P )
G}
Laufschiene @ 25 mm, Linge 2 PS100 mit
2000 mm 32072VA
Ausfiihrung: Edelstahlrohr
inkl. Endkappe
32005VA2 (Set-201ZN22-P )
PS200 mit
5x x £ 7 1x e 2x ! 32008ZN
= = |
32004ZN 32031VA-L 32031VA-R (‘Set-20aVA*P )
PS300 mit
1 1 2
L * g 32082VA
& ;
¥
32020ZN-8 32024VA
J
N
(% ) ((Set-205VA-P )
Laufschiene @ 25 mm, 4x PS100 mit
- : Lénge > 2601 mm 32072VA
F_‘"z Ausfiihrung: Edelstahlrohr
inkl. Endkappen, bis 5000 mm
32008VA2-V ( set-202ZN22-P )
8x 2x A . 2X = 4x I ggéggzn’:"t
o = r
32004ZN 32031VA-L 32031VA-R ( Set-206VA*-P )
2X ) q 2x 1x 4x gzgggVT\It
l } t
L
32020ZN-8 32024VA 32026VA-8
J

oJJOUL P8
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® Set PS200 - Typ 1
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Glastlranlagen

m—

@ Sets PS100/PS200/PS300

<
v
(=2}
K
5 ) (set-605VA )
H=]
g Laufschiene @ 25 mm, 2% PS100 mit
Ldnge 2000 mm 32070VA
Ausflihrung: Edelstahl massiv
32016VA-2000 ( Set-601ZN22 )
5 T g R » PS200 mit
= = f 32002ZN
¥ L
1
32034VA 32031VA-L 32031VA-R
o ( Set-606VA* )
L ‘ . PS300 mit
32080VA

32020ZN-8

Griff, Befestigung fiir Seitenteil und Oberlicht
nicht im Set enthalten.

.

) ( set-607VA )
Laufschiene @ 25 mm, 4x PS100 mit
Ldnge > 2601 mm 32070VA
Ausfiihrung: Edelstahl massiv,
32016VA-V max. 5000 mm ( Set-602ZN22 )
7 2X P e @ ) PS200mit
= 3 ; = f 32002ZN
) ) 1
32034VA 32031VA-L 32031VA-R -
- - (Set-608VA* )
. ‘ W’I PS300 mit
32080VA

32020ZN-8 32023VA

Griff, Befestigung fiir Seitenteil und Oberlicht
nicht im Set enthalten.

-

* Inlayoberflachen siehe Seite 23.
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‘ ‘ ‘ W ‘ ] ‘ Glastiiranlagen

@ Sets PS100/PS200/PS300

-
) =
8
) (Set-609VA ) §
=1
Laufschiene @ 25 mm, 7 PS100 mit a‘“
Lange 2000 mm 32070VA
Ausfiihrung: Edelstahl massiv
32016VA-2000 ( Set-603ZN22 )
“ Y " o PS200 mit
] : ! 32002ZN
- * !
|
32052VA 32031VA-L 32031VA-R
*
” » (Set-610VA )
L ‘ % » PS300 mit
. 32080VA
32020ZN-8 32035VA
Griff, Befestigung fiir Seitenteil und Oberlicht
nicht im Set enthalten.
J
N
) (Set-611VA )
Laufschiene @ 25 mm, 4x PS100 mit
Lange > 2601 mm 32070VA
Ausfiihrung: Edelstahl massiv,
bis 5000 mm
32016VA-V (Set-604ZN22 )
7 > T | | o @) PS200mit
= ] : = I 32002ZN
_ _ 1
32052VA 32031VA-L 32031VA-R —
Set-612VA* )
2% 7X 1x w (
L ‘ % m @ ) PS300mit
; 32080VA
32020ZN-8 32035VA 32023VA
Griff, Befestigung fiir Seitenteil und Oberlicht
nicht im Set enthalten.
J

* Inlayoberflachen siehe Seite 23.
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Glastiiranlagen
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@ Planungshilfe fiir Wandbefestigung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung an der Wand (32004ZN)

e N e N
PS100 PS200 PS300
|
i |
{
) 55 61,5
29
0 0 e
Q25 m
N NS o N
= 2 2 ol ¥
Q Q (\l
<
< [Te}
: ﬂ ﬂ ]
o o N
N N I
I I %)
ﬂ 2 2 2
o
o ©
©
™ a
™ © © Q ®
S Lm i i S
N N +
+ + =
p < I < 17+ -
17* g 15* E B
£ S - %
* © * O —_
23 & 23 g o
8/10/12 8/10/12 8/10/12 -
[ee] [s0]
% 15+ * 15+ f +‘_‘_715
N J N N J
*Bei 12 mm Glasstérke h = lichte Héhe
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@ Planungshilfe fiir Glasbearbeitung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung an der Wand (32004ZN)

( h 4 N 4

=
[
(=)
&
=
©
=
B
=
17}
T
(4]

PS100 PS200 PS300

(

54
54

16

114
;Q
I3
114
;Q
114
;Q
>

(60)
(60)
(60)
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©
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Glastiiranlagen
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@ Planungshilfe fiir Wandbefestigung - PS100/PS200/PS300

Ubersicht - Befestigung an der Wand (32010ZN)

*Bei 12 mm Glasstarke

e N\ e
PS100 PS200 PS300
||
i |
1
|
| 295 57,5 < 215
26,5 ﬂﬁ¢
?25 = @25 @25 =
225 R
~ < I | x
~ ~ ~
o o o 2 g ©
Y
5 bl o
o I ﬂ 3
n I
(9]
2 2 a
3 3
2 8! ” 3 =
e i | N S S
& < & < * <
e o
I 11 Il 14* I
14* g o v
19* :;'Q 19 - :;'Q 19 Lm“
o© o© ©
8/10/12 8/10112 - 8/10/12
© Ll © ll @ Ll
11,5 11,5 1.5
N J N
h = lichte Hohe

&
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@ Planungshilfe fiir Glasbearbeitung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung an der Wand (32010ZN)

( h 4 N 4

=
[
(=)
&
=
©
=
B
=
17}
T
(4]

PS100 PS200 PS300

(

16

111
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I
111
;Q
111
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>

(60)
(60)
(60)

g N
5 J———— SE———
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Glastiiranlagen

@ Planungshilfe fiir Glasbefestigung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung an Glas (32034VA)

*Bei 12 mm Glasstarke

f =
v
[=)]
<
=
S e N N N
E
8
o PS100 PS200 PS300
|
495 57,5 51,5
26,5 26,5 26,5
—— —— [
— _8/10/12 —_8/10/12 1 8/10/12
@@'D—A 0% 225
o (=) o
[ts) < p— [ts)
] I bl o ]
N N N
ﬂ n 1D n ﬂ ﬂ n
1) 1) 1)
=4 =4 =4
8 3 8
2 gl 2
Q @ Qy it Q @
o A Q o
Q < P < qQ <
= -ﬁ <
14 ! . 14* I
‘ v 1 v 2
19* a 19* B 19* E
© ) ]
8/10/12 8/10/12 - 8/10/12
© [ © [ ©
11,5* 11,5 11,5
N\ J J N\
h = lichte Héhe
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Glastiiranlagen

@ Planungshilfe fiir Glasbearbeitung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung an Glas (32034VA)

PS100
z €30

16

16

~

PS200

i
£ €39
e,eE g
gi {B&
o o)
gﬁ L] g% L

16

PS300

=
[
(=)
&
=
©
R
B
=
wv
T
(4]

111

(60)

;Q
>

-

8/10/12

8/10/12
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@ Planungshilfe fiir Glasbefestigung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung iiber Deckenabhingung (32052VA) an Glas (32035VA)

( N\ ( N\ (

=
(7]
=]
&
=
©
=
S
=
w
(T
O

PS100 PS200 PS300

(

49,5 57,5 51,5
™ [yl (5]
_ | 265 ot 265 _ | 265
8/10/12 \ - 8/10/12 | © 8/10/12 | ©
o = o
@26 825 025
- 8 - 2 - @
b 1 ] b
o o
g @ g g
w
Z 2 2
o
o © o
© B | | ©
. gl B o
5] Q @ 5]
Q @ Y || o Q ©
8 s = 8
+ c < + <
< 11* i <
* I = v 14 I
14 | p £ P
2 19* _ 2 S
19" K] - ) 19* 2
(&) (&)
8/10/12 L
8/10/12 ‘ 8/10/12
mlkA
© 0
A . #& A .
LY el 118
N\ J N\ J N\
h = lichte Hohe

*Bei 12 mm Glasstarke
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@ Planungshilfe fiir Glasbearbeitung - PS100/PS200/PS300
Ubersicht - Befestigung iiber Deckenabhingung (32052VA) an Glas (32035VA)

( h 4 N 4 N
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1
1
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16 16
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S = 2 = _ = =)
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Glastiiranlagen

@ Planungshilfe fiir Wandbefestigung - PS100/PS200/PS300
Berechnungsbeispiel Set 201

c
o
=)

&
c
©
<

S
=1
w

2

(]

N\ 4 1\
20TS_ LM = 1000 _20TS
V { Tiireinstand = 120 {
A
ﬂ:#=========== ﬂ
H ¢ |40
o120
DM = 880 <60
- Berechnung des
Tiireinstandes Beispiel
40 Abstand Tirgriff - Wand
+ 20 Griffdurchmesser
MafB 80 mm nur + 60 Abstand Tiirgriff - Glasrand
giiltig bei Verwendung
von 32031VA-L/-R = 120 Tireinstand
A J A
p
L Laufschienenlénge _
100 HA 400-600 HA* 100 HA
} &
— <T—S
Tiirblattbreite (TB) =
Lichtes MaB (LM) + 2x Tiirliberstand (TS)
HA = Halterabstand
LM = Lichtes MaB
TB = Tirblattbreite
TS = Tirliberstand
A DM = Durchgangsoffnung

-~

* Fiir die Aushebesicherung sind min. 2 Halter oberhalb des Glases notwendig!

=] JUJI
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@ Planungshilfe fiir Glasbearbeitung - PS100/PS200/PS300

<
o
=)
&J
<
©
<
S
=1
7]
2
(]

P
o N
‘ 1940
L, i
1 32031VA-L 100 435 435 435 435 100
) PS100 HM | /3201 2VA-2000 | |32031VA-R
N g Q
T [ OJ% AL = =
( Sl <tz
. @ 80' -
| 100 840
PS200 = =100
~
(a\]
2 o
PS300 3 32024VA «
| N LR
3 TB = 1040
TS =20 TS =20
HA = Halterabstand
LM = Lichtes MaB i
TB = Tiirblattbreite =
TS = Tirliberstand LM = 1000 \00?
DM = Durchgangséffnung 32020ZN-8
FW = Fahrweg
J

TS =20 LM = 1000 TS =20
‘ a i ’ ‘
s g
DM = 880 120
FW =900 TB = 1040
1

Laufschienenldnge =
L Tirblattbreite (TB) x 2 - Tiireinstand - 1x Tiirliberstand (TS)




Glastiranlagen } [ ] } [ !’ } [ 1 }

@ Planungshilfe fiir Wandbefestigung - PS100/PS200/PS300

g Berechnungsbeispiel Set 202
_Tg e N\
= - Laufschienenlidnge -
100 HA 400-600 HA* 100 HA
T e - ———————— "7"7
oS 8 t[%—gﬂ;ﬁ 9.5[ Sm
\ < ol TS
!
& | psi00
\ y, LM
Y
( . LS
l
I - B—
PS200
~—
R
Tiirblattbreite (TB) = Lichtes MaB (LM) / 2 + TirGberstand (TS) - Luftspalt (LS) / 2
PS300 * Fiir die Aushebesicherung sind min. 2 Halter oberhalb des Glases notwendig!
o SePue S \

20TS B LM = 2000 20TS B

Es 2
zfo

\‘/ DM = 1780 —

Laufschienenldnge = 3814

ﬂ\ B | Z Tureinstand 110
~ )f/ 110 110
- : ; | B
| Q ‘

50

Berechnung des
Tiireinstandes Beispiel 20,

50 Abstand Tiirgriff - Wand 40
+ 20 Griffdurchmesser
+ 40 Abstand Tiirgriff - Glasrand

Laufschienenldnge =
Lichtes MaB (LM) + 2x Tiirblattbreite (TB) - 2x Tiireinstand = 110 Tireinstand
N

<UL S
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Glastiiranlagen

@ Planungshilfe fiir Wandbefestigung — PS100/PS200/PS300

f =
v
e
=
e N &
=1
L 3814 . &
I | &
150 HA = 502 502 502 502 502 502 502 150
32004ZN 32012VA-V
fo) 1o Q Q Q’ Q Q
=B oy === T} F—E Te=g= S 9?33
- L9016 016 D16 016 -
32031VA-L <| < ©
R 1 —
@ 80 80
100 100
100 817 00
50
— -
012
32024VA N
HA = Halterabstand
TS = Tiriliberstand -
LM = Lichtes MaB Schiebetiir Schiebetiir
TB = Tirbreite
DM = Durchgangsmal I
LS = Luftspalt B - 1017 3
h = Lichte Hohe = ®
TS =20 TS =20
A 1
LM = 2000 ‘ w?
! 32020ZN-8
G J
4 N\
TS=20 LM = 2000 __Ts=20
H |
Tiireinstand = 110 rﬁ Tiireinstand = 110
4 g ________2il3a_ ____ f
g H oA B
_ TB=1017 _ | Fahrweg links =907 Fahrweg links =907 | TB=1017 |
|l Ll Bl Il =1
B DM = 1820 _
L Laufschienenldnge = 3814 )
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® Planungshilfe fiir Glasbestellung - PS100/PS200/PS300
Beispiel: AufmaB Glas Tiirflligel mit Muschelgriff 32028VA, fiir 32072VA [ 32008ZN [ 32082VA

c
o
=)

&
c
©
S

S

=1
w

2

(]

L Kanten umlaufend geschliffen und poliert

100

100

54

114

N\ J
o N\
! 70
& | psi00
| -
N
@ ) Q
1 NG
. 32028VA
PS200
~—
=T
PS300 =
N o LI

54

018

114

@M

=JJUC S
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® Planungshilfe fiir Glasbestellung - PS100/PS200/PS300
Beispiel: AufmaB Glas Tiirflligel mit StoBgriff 32024VA, fiir 32072VA [ 32008ZN [ 32082VA

<
o
=)
&J
<
©
<
S
=1
wv
2
(]

P
. \ 1 i
2 e, e
©
Qe oY
100 100
70
G J

T o

& | ps100
~— =

()

( ) K

( ol

|

' PS200 \
~— 32024VA

al
Q
P
©
PS300
N 1 L
Kanten umlaufend geschliffen und poliert
J

&
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® Planungshilfe fiir Glasbestellung - PS100/PS200/PS300

g Beispiel: AufmaB Glas Tiirflligel mit Muschelgriff 32028VA, fiir 32072VA [ 32008ZN [ 32082VA
:S (" 100 100 100
2 < 3 [2) B A 3 2 Bl x
- ’6 @\6 = - 876‘ @16 -
~d o v N o
M M ‘f\% ®‘\/"1’
om0\
! 70 70
& | Ps100
o L/ \
( o %
| 32028VA 32028VA
PS200
-
Y
s N e A\
o 3]
3 3
PS300
N
|
\ v L v
| Kanten umlaufend geschliffen und poliert
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Glastiiranlagen

® Planungshilfe fiir Glasbestellung - PS100/PS200/PS300
Beispiel: AufmaB Glas Tiirflligel mit StoBgriff 32024VA, fiir 32072VA [ 32008ZN [ 32082VA

<
o
=)
&J
<
©
<
S
=1
wv
2
(]

54

54

114

1232

852

\. 32024VA

Ve

-

3 N 16_ o
pa WG @\ Y
A0
€ 1)
100 100
50
¥
o
[<<}
(]
©

< 3 W R Bos
- M -
676\ (D’\Q)
100 100
50

- Q1

PS100 o
== 2
I

©
] %
|

PS200 32024VA /

) &
e N Q
o
' 8

PS300

N 1 o LI
\ J
 Kanten umlaufend geschliffen und poliert
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‘ ﬂ] ‘ 1 ‘ ] ‘ Profile und Trennwande
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| = Profile und Trennwinde




Profile und Trennwande

@ Inhalt

(4 h m  U-Profile

Winkelprofile

Mittelprofil

Endprofil

\ J —— Eckprofil ... ..

Spiegelprofile

Klemmprofil

v
2T

I
S c
v 3
==

H
e g
a =

Trennwandstiitzen

Winkelverbinder

Umkleide-/Toilettenkabinen

2] JUL P8




Profile und Trennwande

v
2T
I
S s
v 3
= £
<
e g
o=

W Kurzbezeichnungen fiir Material- und Ausfiihrungsarten

E = Aluminium

E0/14 = weiB RAL9016

E1/22 = geschliffen, ' ¥ |
silberfarbig eloxiert

E1/23 = geschliffen, edelstahlfarbig
eloxiert (Edelstahleffekt)

Y

E3/50 = glanzverchromt

F E6/EV1 = Alu-Optik
(silberfarbig eloxiert)

E E6/EV5 = glanzeloxiert

[ =

VA = Edelstahl

VA2

Ku22

= poliert

= matt gebirstet

KU = Kunststoff

= transparent

= weil3

= mattverchromt

= glanzverchromt

= Edelstahloptik

ZN = Zink (ZAMAK®)

ﬁhq
ZN1

= mattverchromt
=-'-"| ZN5 = glanzverchromt
Ry
k ZNPVD22 = Edelstahleffekt
MS = Messing

= glanzverchromt

ﬁh.
MS10 = mattverchromt

-
P MSPVD22 = Edelstahleffekt




Profile und Trennwénde ] t 1 t ] 1

@ U-Profile
N\ 4 N\
Art. Nr.: 5000
U-Profil 8 x 8 x 5000 x 1 mm
’,lh Plattendicke [\ =6mm
Wichtig: + Toleranz nicht moglich
5 ° Material/Oberfliche E = Aluminium
2o
S :g
v 3
& £
E6/EV1
J N\ J
N\ 4 1\
Art. Nr.: 5010
U-Profil 10 x 10 x 5000 x 1 mm
1
—t= Plattendicke L\ =8mm
T Wichtig: + Toleranz nicht méglich
2 Material/Oberflache E = Aluminium
- - 10 - i
E6/EV1
J N\ J
N\ 4 N\
Art. Nr.: 5012
U-Profil 12 x 11 x 5000 x 1,5 mm
1,5
B Plattendicke <=8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht moglich
= Material/Oberfliche E = Aluminium
) } 11 } i
E6/EV1
N\ J N\ J
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Profile und Trennwande
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@ U-Profile

Profile und
Trennwande

( Art. Nr.: 5015
U-Profil 15 x 15 x 5000 x 2 mm
—2 Plattendicke [\ <11mm
Material/Oberfldche E = Aluminium
©

1=iu] I

= E6/EV1 E6/EV5 E1/22 E3/50 E0/14
} Material/Oberfliche VA = Edelstahl
T

i . *auch in 2500 mm
VA1* VA2* Lénge erhiltlich
Art. Nr.: 5017

U-Profil 20 x 17 x 5000 x 1,5 mm

LS Plattendicke [\ <14mm
Material/Oberfliche E = Aluminium
-.-;.._._ D
7 . B

E6/EV1 E1/22 E0/14

Art. Nr.: 5020

U-Profil 20 x 20 x 5000 x 2 mm

2
Plattendicke [\ =<16mm
Material/Oberfliche E = Aluminium
<] ot :
0 % \%\5\ E6/EV1 E1/22 E3/50 E0/14
Material/Oberflache VA = Edelstahl
i
J *auch in 2500 mm

VA1* VA2*

Lange erhiltlich

_=JJUL P8
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Profile und Trennwande

@ U-Profile

25

25

Art. Nr.: 5025

U-Profil 25 x 25 x 5000 x 2 mm
Plattendicke Q <21 mm
Material/Oberfliche E = Aluminium

]

E6/EV1  E1/22  EO/14

v
2T

I
S s
v =
&= <
=
<
e g
o=

30

20

Art. Nr.: 5030

U-Profil 30 x 20 x 5000 x 2 mm
Plattendicke Q <16 mm
Material/Oberfldche E = Aluminium

] Il

E6/EV1 E1/22 E3/50 E0/14

- Art. Nr.: 5040
U-Profil 40 x 20 x 5000 x 2 mm
Plattendicke Q <16 mm
° Material/Oberfliche E = Aluminium
<

20

T

E6/EV1 E1/22 E0/14
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@ Winkelprofile

N
. Art. Nr.: 5110
. Winkelprofil 10 x 10 x 5000 x 1 mm
- 1
Material/Oberflache E = Aluminium
=4
-
= £ E6/EV1 E1/22
- U
o= 10
J N\ J
N\ 4 1\
Art. Nr.: 5115
15 Winkelprofil 15x 15 x 5000 x 1,5 mm
—t
T
Material/Oberfliche E = Aluminium
u‘z . .
E6/EV1 E1/22
1 |
S i E—
N\ J N\ J

_=JJUC P8




N] [ J [ ] [ Profile und Trennwénde

© Winkelprofile

N -
Art. Nr.: 5120
— 15 Winkelprofil 20 x 20 x 5000 x 1,5 mm
Material/Oberfliche E = Aluminium
&
v
v =z
E6/EV1 E1/22 =
- U
1 | ==
20
J \§ J
Yo ) Art. Nr.:5125
1,5
W. = Winkelprofil 25 x 25 x 5000 x 1,5 mm
Material/Oberfliche E = Aluminium
E6/EV1 E1/22
1 |
25
J \§ J
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@ Mittelprofil
N\ 4 1\
11 Art. Nr.: 5202
IR Mittelprofil 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke [\ <=8mm
© Wichtig: + Toleranz nicht moglich
. < Material/Oberfliche E = Aluminium
2z o
S :g
v 3
a =
E6/EV1
J N\ J
N\ 4 N\
11 Art. Nr.: 5200
-l Endprofil 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke <=8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht maglich @
[aV)
< Material/Oberfliche E = Aluminium
[a\)
E6/EV1
J N\ J

AU P8 )




1 ‘ } ‘ 1 ‘ Profile und Trennwande

® Eckprofil
N\ 4 N\
Art. Nr.: 5201
Eckprofil 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke [\ =8mm
Wichtig: + Toleranz nicht mdglich
R — Material/Oberfliche E = Aluminium .
£2
S o
1 . [;L_: E
- e o
o=
R
” | E6/EVT




Profile und Trennwande

)L

v
2T

<
S c
v 3
& <

<
e g
a =

@ Spiegelprofile

&

N
Art. Nr.: 2978
N Spiegelprofil
Bohrhilfe
/ Plattendicke <7 mm
. Wichtig: + Toleranz nicht moglich
&
Material/Oberflache E = Aluminium
13 i
E6/EV1
J
Art. Nr.: 2979KU_-R, 2979KU_-L
Endstiick zur Steckmontage,
rechte (-R) oder linke (-L) Ausfiihrung,
passend zu 2978
Material/Oberfldache KU = Kunststoff

KUé

Anwendung Spiegelprofil

2O P8
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35

Bohrhilfe

7

138

20
SpiegelmaB = Einbauhdhe - 24

2992KU Einlage
zur Verklotzung

Einbauhdhe

Art. Nr.: 2990

Spiegelprofil

SpiegelmaB = Einbauhdhe - 24 mm
Plattendicke L\ <7mm

Wichtig: + Toleranz nicht mdglich

Material/Oberfliche

N

E6/EV1 E1/22 E0/14

E = Aluminium

Art. Nr.: 2991KU_-R, 2991KU_-L

Endstiick zur Steckmontage,
rechte (-R) oder linke (-L) Ausflihrung,
passend zu 2990

Material/Oberfliche KU = Kunststoff
P
< |
KU1 KU6
Einlage zur Verklotzung
Art. Nr.: 2992

10

Einlage zur Verklotzung, passend zu 2990

Material/Oberflidche KU = Kunststoff
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® Klemmprofil

-

Profile und
Trennwénde

Einzelne Klemmbacken auf gesamter
Lénge frei positionierbar.

Art. Nr.: 8884-2010-8, 8884-2500-8

Klemmprofil (Endkappen sind im Set enthalten.)

2010 mm = 5 Klemmbacken
2500 mm = 6 Klemmbacken

Plattendicke Q 8 mm
Material/Oberflache E = Aluminium
E6/EV5

Art. Nr.: 8884-2010, 8884-2500

Klemmprofil (Endkappen sind nicht im Set enthalten.)

2010 mm = 5 Klemmbacken
2500 mm = 6 Klemmbacken

Plattendicke [\ 618110mm

Material/Oberfliche E = Aluminium

=

E6/EV1 E6/EV5 E1/23

Art. Nr.: 8884-5000

Klemmprofil - 5000 mm = 12 Klemmbacken

Plattendicke Q 618110 mm

Material/Oberfliche E = Aluminium
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® Klemmprofil

Art. Nr.: 8885HZ

N2 % \’%\ % 8885 Zwischenlage zum Ausgleich von Unebenheiten
‘/‘ in der Wand: Durch Kombination und/oder Verdopplung .
X ° ° -« . . : Zwischenlage zu 8884
\ kénnen Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm-Schritten
> .
\” & o ausgeglichen werden.

Material: Hartzell
® Endkappen fiir Klemmprofil
4 1\
Art. Nr.: 8884 T
ERRS
Endkappen fiir Klemmprofil 8884, geschlossen % E
. a =
~ Plattendicke Q 618110 mm
[aV]
~ 8884-8KU6U7-6 flir 6 mm
8884-8KU6U7-8 flir 8 mm
8884-8KU6U7-10 fiir 10 mm
15 Material/Oberflache KU = Kunststoff
6,5
215 KU6U? fiir alle Oberflachen geeignet
@ -8884-8KU-6 -8884-8KU-8 -8884-8KU-10 ,
~
Art. Nr.: 8884
Endkappen fiir Klemmprofil 8884, ausgeklinkt
211, Plattendicke Q 618110 mm
<
8884-8KU6U7-6 flir 6 mm
8884-8KU6U7-8 fir 8 mm
8884-8KU6U7-10 flir 10 mm
1,5
65 Material/Oberfldche KU = Kunststoff
21,5 KUBU?7 fiir alle Oberflachen geeignet
@ —-8884-9KU-6  -8884-9KU-8 —-8884-9KU-10
S J
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@ Klemmprofil - Anwendung fiir vertikale Befestigung

Ve

~

Ve

12,5

ca. 25

+7 mm Verstellbarkeit

—_16/8/10
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@ Klemmprofil - Anwendung fiir Oberlicht

4 1\
) 8886VA
Versiegelung
o
«
o
= 6
Q 44—4‘ Bitte Bohrung einplanen -§ §
v s
Bohrung werkseitig vorhanden lg =
G G J & v
(=
N
einzelne Klemmbacke
Zubehor: Art. Nr.: 8886 Sicherungsstift Glasbearbeitung
Fiir Anwendung als mit Entlastungsschnitt
Deckenabhdngung L1
pro Klemmbacke
ein Sicherungsstift = e Jrfl
s miE
N
J
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Trennwandstiitzen und Bodenhalter

’_:.l i

N

| :'-_-?'-_"'l —
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@ Trennwand-Mittelstiitze

Art. Nr.: 2872 1 2872-A

36
@ o Trennwand-Mittelstiitze
58 ’"5‘%’8”" e Hohe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
@ | "‘@ 2872 .
¥ Plattendicke [\ =8mm
gg Wichtig: + Toleranz nicht mdglich
@ i Material/Oberfldche E = Aluminium
24 (9
slg| ——Ji—al- 2872 E £
& - : : 22
& | M@ . 2872-A mit Ausklinkung :S: E
E6/EV1
o Art. Nr.: 2870 | 2870-A
@ © .
Wl Trennwand-Endstiitze
i Hohe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
Q ! @} 2870
12 19 Plattendicke Q =8 mm

50

(‘36
o & o

2870-A

Wichtig: + Toleranz nicht mdglich

® Trennwand-Eckstiitze

Material/Oberfliche E = Aluminium
2870
2870-A mit Ausklinkung
E6/EV1

Auslaufmodell
i

50
36

50

36

2871

Art. Nr.: 2871 | 2871-A

Trennwand-Eckstiitze

Hohe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend

Q =8 mm

Plattendicke

Wichtig: + Toleranz nicht mdglich

Bei Bestelllung bitte die Linge angeben!

Material/Oberfliche E = Aluminium
2871
2871-A mit Ausklinkung
E6/EV1

[
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® Winkelverbinder, fldchenbiindig

( 1 ( ) Art. Nr.: 8380
Winkelverbinder, Glas-Wand 90°,
K flachenbliindig, Lasche auBen mit Langlochverstel-
lung, mit Abdeckkappe, Punkthalter + 2 mm in
45 jede Richtung verstellbar
- Plattendicke [\ 8/10mm
W (9
N o © Material/Oberflache 2N = Zink EE
- | T ® 27 | 2z
] e 5
% 90° e —~— g & 2
g 5 L >0207 5 i !
LC" L Glasbearbeitung fiir 8/10 mm ZN1 ZN5 ZNPVD22
S J . J
( N[ ) Art. Nr.: 8381
" Winkelverbinder, Glas-Wand 90°,
LD
flachenbiindig, Lasche innen mit Langlochverstel-
A lung, mit Abdeckkappe, Punkthalter + 2 mmin
° jede Richtung verstellbar
Plattendicke 8/10 mm
: © L
s Material/Oberfldche ZN = Zink
£ 27,
¢ ] 8l
£ NI o = |_— E
- al = : o12 ' !t -
@ L 45 Glasbearbeitung fiir 8/10 mm ZN1 ZN5 ZNPVD22
S J .
4 1\ 4 1\

Art. Nr.: 8382

Winkelverbinder, Glas-Glas 90°,

56

flachenbiindig, mit Abdeckkappe,
Punkthalter + 2 mm in jede Richtung verstellbar

ST ST2 Plattendicke [\ 8/10mm

8/10
o[ |87 @ @ Material/Oberflache ZN = Zink
221| 33
il q"'-l-.‘ I;-_h *
g & g : 900 . 1
sT2 @
o N @20 -~ ; @@lzo !
Lo ———"
3 = t 212 212 ZN1 IN5 ZNPVD22
64 Glasbearbeitung fiir 8 mm
J N\
ST = Seitenteil W = Wand

[ e 006
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@ Winkelverbinder mit Gegenplatte

( 1\ 4

54

Spanplattenschraube,

Panh., TX25-Antrieb

56

Art. Nr.: 8178

Winkelverbinder, Glas-Wand 90°,

Wandbefestigung mit Langlochverstellung, ohne
sichtbare Befestigungslasche, inkl. Schraube

40 i
5x60 A2 Randausschnitt R30 Plattendicke g 8/1 0 mm
- Y
2t | . o § >
i 3 2| & [ 9 a " q
-2 e L S Q?\/ Material/Oberflache IN = Zink
g = geb [w 8[
<) g r
2k f5] | EE— — _ _
8+ 30 -".'-lh‘ )
- |
L ) L Glasbearbeitung fiir 8/10 mm ZN1 ZNPVD22
ST = Seitenteil W = Wand
e B\ e

HW/

Glasbearbeitung fiir 8 mm

17/19/21
| _Je/sro

Informationen

Weitere Winkelverbinder finden Sie
in unseren Duschenwelten 2014.

Art. Nr.: 8175

verstellbarer Winkelverbinder, Glas-Glas 135°

Winkelgradzahl stufenlos
von 80°-180° verstellbar

Plattendicke [\ 6/8/10mm

Material/Oberfliche ZN = Zink

ZN1 ZN5 ZNPVD22

=) JUL e




‘ ﬂ] ‘ 1 ‘ ] ‘ Profile und Trennwande

® Anwendung
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Flamea® — kompromisslose Technik mit hoherer Tragkraft

Die neue Serie Flameat bietet Ihnen ein Beschlagprogramm beidseitig 90° 6ffnendes Pendeltiirband
mit komplett verdeckter Verschraubung und erhdhter Tragkraft. auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend
Die stufenlos einstellbare Nulllage sorgt fiir eine perfekte Anpassung

o . ) ) Pendeltiirband - mittig liegender Drehpunkt
an unterschiedlichste Einbausituationen.

stufenlose Nulllageneinstellung

Tragfahigkeit (2 Binder): 45 kg

entsprechen einer maximalen TiirflligelgréBe von
900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke

keine sichtbare Verschraubung

minimierte Spaltmale

_=JJUL e )
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Die richtige Montage

Pendeltiirband oder Anschlagtiirband - die
richtige Montage hat entscheidenden Ein-
fluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte
beachten Sie die bei den Tiirbdndern beige-
legte Montageanleitung und libergeben Sie
diese nach der Montage Ihrem Kunden.

Wichtige Hinweise finden Sie in unserem
aktuellen Katalog Duschenwelten.

Unsere technischen Kataloge stehen unter
www.pauli.de zum Download zur Verfligung.

Bitte beachten Sie: Bedingung fir die
Gewahrleistung bzw. Garantie ist der Einbau
gemaB Montageanleitung.

Verbauungsorte und Pflegehinweis

Die Beschlage dirfen nicht in Raumen mit
hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt
werden - dadurch werden die Oberflachen
und die Mechanik nachhaltig geschadigt.
Bei Anwendungen mit unseren Tlrbdndern
im Schwimmbad- und Saunabereich oder
im Bereich von Solebecken und Dampf-
saunen bitten wir Sie, unsere Anwendung-
stechnik vor der Verbauung zu kontaktieren.

Die Bander diirfen nur mit warmen Wasser

4 h sollten nicht verwendet werden.

mittel
Fiir die Verbauung im Saunabereich bieten
wir |hnen die neue Serie Flamea+-SN an.

Bitte wenden

Sie sich auch

g J
und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) hier an unsere
feucht

nachgetrocknet werden. Scharfe, aggres-

und gegebenenfalls  Anwendungs-

technik.

abgewischt

sive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger,

Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Losungs-

Glas und Beschlage vor Fehlbedienung schutzen

Um Tiirbander und Glas vor Beschadigungen
zu schiitzen, ist bei der Planung der Bausitu-
ation zu beriicksichtigen, dass die Turfligel
nicht tberdriickt werden diirfen (max. 90°).
Fiir Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen
Stelle positionierter Stopper.

Wir bieten verschiedene Mdglichkeiten des
Uberdriickungsschutzes an.

Hilfe bei der
und Umsetzung? Gerne berdt Sie unser

Hier haben wir fiir Sie ein paar Beispiele  Sie brauchen Planung
aufgelistet. Weitere Produkte finden Sie im

Katalog Duschenwelten 2014. technischer Vertrieb.

T

8273MS7

8499MS7

8490MS7-R 8274MS_-D




Profile und Trennwande

@ Pendeltlirbander

v
2o
<
S o
v =2
T <
=
<
e g
a =

Achtung: Je nach Belastung, TiirgréBe und Anforderung an die
Steifigkeit, werden zusatzliche Aussteifungsartikel bendtigt.

Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein
Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten
Sie hierzu gerne.

UL

8848KU0-8-2500 ST

“bei 8 mm
8
g
©
@
o
2
©
- J
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
&
ST = Seitenteil TF = Tirflugel TE = Tureinstand

Art. Nr.: 8136

Pendeltiirband, Glas-Glas 90°

beidseitig 90° &ffnend,
mit verstellbarer Nulllagenstellung
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Plattendicke y I 6/8/10 mm
Material/Oberflache ZN = Zink
---_1
ZN1 ZN5 ZNPVD22

=] JUL P8
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Achtung: Je nach Belastung, TiirgréBe und Anforderung an die
Steifigkeit, werden zusatzliche Aussteifungsartikel benétigt.

Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein
Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten
Sie hierzu gerne.

( 1 ( | Art. Nr:8137
I — ,
zweiseitiger Pendeltiirbeschlag, Glas-Glas-Glas 90°
[ ] ] 3
beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer
H B H Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit
L 166" . *bei 8 mm Abdeckkappe

Plattendicke Trennwand /__\ 8/10 mm
Plattendicke Tiiren [\ 6/8/10mm
Material/Oberfliche ZN = Zink

8848KU0-8-2500 8848KU0-8-2500

36/37/38

Glasbearbeitung
fiir 8 mm

6/8/10

>
@

ZN1 ZN5 ZNPVD22

(70)
60
2
60

(70)
46

®) 6
57 33 (TE+26) 57

- b

S J

TE = Tiireinstand
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@ Pendeltiirbander/Winkelverbinder mit Gegenplatte

Ve

[ Art. Nr.: 8138
L Winkel/Pendeltiirbeschlag, Glas-Glas-Glas 90°
° ] Pendeltiirbeschlag beidseitig 90° 6ffnend,
mit verstellbarer Nulllagenstellung
oo Winkelverbinder starr
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
B
Silikon 8848KU0-8-2500 Plattendicke Trennwand (B) /___\ 8/10 mm
2 E E “bei 8 mm Plattendicke Tiir/Seitenteil (A/C) 6/8/10 mm
= Material/Oberfliche ZN = Zink
: 8 * % Glasbearbeitung
fiir 8 mm
P 3 E: e =
% R <®
[ i
© -
\’@ AREE N1 N5 ZNPVD22
O =
Jl iyl
5)
L 23 ‘ ‘ 33 (TE+26) $t 57

TE = Tiireinstand

) ( Art. Nr.: 8196
Winkelverbinder, Glas-Glas 90°
@ verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
Plattendicke y I 6/8/10 mm
20/22/24
_._|emro
aN Sikon Material/Oberfliche ZN = Zink
i ST
83 = S—
L s -
@ LLEJ 2lx
55/57/59 st2 3 &
5] ZN1 ZN5 ZNPVD22
ST1 ST2
Glasbearbeitung fiir
8 mm
e :%
30 |19 ]
G
ST = Seitenteil
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Achtung: Je nach Belastung, TirgréBe und Anforderung an die
Steifigkeit, werden zusatzliche Aussteifungsartikel benétigt.

Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein
Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten
Sie hierzu gerne.
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@ Winkelverbinder mit Gegenplatte

( N\ 4

Profile und
Trennwénde

Langlochverstellung
- =

64

w

R
Silikon
7

20/22/24

48/50/52

6/8/10
-

Bohrung @ 20 mm oder
Randausschnitt R35

Glasbearbeitung
fiir 6/8/10 mm

Art. Nr.: 8194

Winkelverbinder, Glas-Wand 90°

Wandbefestigung mit Langlochverstellung,
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Plattendicke

[

6/8/10 mm

Material/Oberfliche ZN = Zink

ZNPVD22

i
ZN1 ZN5

2

6/8/10

Bohrung @ 20 mm oder
Randausschnitt R35

Glasbearbeitung
fiir 6/8/10 mm

G
( ) ( Art. Nr.: 8195
zweiseitiger Winkelverbinder, Wand-Glas-Wand 90°
® Wandbefestigung mit Langlochverstellung,
beidseitige Befestigungslasche
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
45
Plattendicke A\ 6/8/10 mm
| Silikon 9
‘ ! - E L Material Oberfliiche ZN = Zink
\ ‘\

ZNPVD22

i
ZN1 ZN5

=) JUL P8
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@ Pendeltiirbander/Winkelverbinder mit Gegenplatte

7]
-]

= E
S o
o 2
& €
5
I~

&

( [ H Art. Nr.: 8130
Pendeltiirbeschlag, Glas-Wand 90°
(1] 3 ...__ :
beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer
Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche
8 verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
_ - 8848KU0-5-2500 Plattendicke L\ 6/8/10 mm
3 ] Material/Oberflache ZN = Zink
E [ g § ;‘_h ?‘.
2 ==
- -id 1'
ZN1 ZN5 ZNPVD22
J
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
S
TF = Tiirfliigel
N[ Art. Nr.: 8197
23/25 zweiseitiger Winkelverbinder, Glas-Glas-Glas 90°
8/10
3 o T verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
Plattendicke y I 8/10 mm
Silikon
e Material/Oberfliche ZN = Zink
N
—
1 EL
ZN1 ZN5 ZNPVD22
Glasbearbeitung
ST sT2 ST3 fir 8 mm
S E LS
25 | |19 25
L P ‘
ST = Seitenteil

UL




==
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Anwendung

Achtung: Je nach Belastung, TiirgréBe und Anforderung an die
Steifigkeit, werden zusatzliche Aussteifungsartikel benétigt.

Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein
Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten
Sie hierzu gerne.

[ P 0
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@ Stabilisationsstangen

N
Glasdicke: 6-10 mm

Art. Nr.: 8474

Stabilisationsstange, Glas-Wand

Langen:

1650 mm - von 1570-1730 mm verstellbar
1780 mm - von 1700-1860 mm verstellbar
1910 mm - von 1830-1990 mm verstellbar

o3 Material/Oberfldche MS = Messing
3 :§ beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar
:g_’ é & / & \ — ""-|-|.|_||I T
= o= =6 5 o} ]
aad
I_i f ] 1 s Y | MS7 MS10 MSPVD22
Tl © sV
% — 6-10 Weitere Léngen finden Sie in unseren Duschenwelten 2013/14
1570-1730/ 1700-1860 / 1830-1990 auf Seite 180. Andere Léngen auf Anfrage!

N
( Glasdicke: 6-10 mm ) Art. Nr.: 8475
Stabilisationsstange, Glas-Glas
Langen:
1640 mm - von 1560-1720 mm verstellbar
1770 mm - von 1690-1850 mm verstellbar
1900 mm - von 1820-1980 mm verstellbar
beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar Material/Oberﬂ'aiche MS = Messing
[te] o
[aV) (<]
e =-- =) —= W D
2 | .
UHJ : g [Fij MS7 MS10 MSPVD22
6-10 6-10
™ ™ Weitere Langen finden Sie in unseren Duschenwelten 2013/14
1560-1720 / 1690-1850 / 1820-1980 auf Seite 181. Andere Langen auf Anfrage!
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@ Stabilisationsstangen

-~

2518

beidsemo" verstellbar

beidseitig 90° verstellbar

o
(3]

e =~

=0

1580-1740/1710-1870/ 1840-2000

8473MS

Art. Nr.: 8477

Stabilisationsstange, Wand-Wand

Langen:

1660 mm - von 1580-1740 mm verstellbar
1790 mm - von 1710-1870 mm verstellbar
1920 mm - von 1840-2000 mm verstellbar

Material/Oberfldache MS = Messing
ﬁ
MS7 MS10 MSPVD22

Weitere Léngen finden Sie in unseren Duschenwelten 2013/14
auf Seite 182. Andere Langen auf Anfrage!

g

" 8476MS-T

-

=]
<
S
=
=
)
=
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v
b=}
<
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=
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Aufsteckbar auf die Glaskante, keine
Glasbearbeitung notwendig

-—
@ Zubehor
P
Art. Nr.: 8473
Glasplattenhalter flir 8474MS, 8475MS
und 8477MS
30
o o —Q Plattendicke [\ 6-10mm
27
&
) [H | | © Material/Oberfliche MS= Messing
S = 6-10 44,5
1 28
< r
T =
MS10 MSPVD22
Art. Nr.: 8476-T
115 T-Stiick fiir 8474MS, 8475MS
und 8477MS
2 @)
Plattendicke [\ 6-10mm
beidseitig 90° verstellbar
L 1/
30,5 ] Material/Oberfldache MS= Messing
101 ,Lt 6-10 e
-
MS10 MSPVD22
Art. Nr.: 8490__-L /8490__-R
EPDM-Einlage je nach Uberdriickungsschutz (Ttiranschlag)
E @ Ef Stérke der anliegenden linke und rechte Variante
IS Scheibe
Plattendicke [\ 6-10mm
23 Material/Oberfldche MS= Messing
8490__-L
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Zubehor
4 N\ N\
Art. Nr.: 8499
Tiiranschlagpuffer mit Uberdriickungsschutz
77 q; o Plattendicke [\ 6-10mm
H 47 ‘ 6-10
64 Material/Oberflache MS= Messing
- 40
Aufsteckbar auf die Glaskante, keine G
@ Glasbearbeitung notwendig MS7
G J J
4 N\ N\

*Bei 8 mm Glas

Art. Nr.: 8252

Weitere Stabilisationsstangen und Aussteifungsmoglichkeiten, Uberdriickungs- und Anschlagschutz, sowie Griffe finden Sie in unseren

Duschenwelten 2013/2014.

% Glastirgriff beidseitig
= el LR Plattendicke [\ 6-10mm
_ [ 9 . . .
N it Material/Oberfliche MS = Messing
L 14
30
37
MS7
J
N\
Art. Nr.: 8848__-8-2500
8848KU°-<’° Sichtschutzprofil Lange = 2500 mm
[ Il Plattendicke 8 mm
' e f I
Anwendung 180° Glas-Glas
Material/Oberfliche KU = Kunststoff
8848KU0-8-2500
1
t 2
Anwendung 90° Glas-Glas
Kuo
J




rofleund Temanc ImEn

Bodenhalter

Art. Nr.: 31322

13,8
230,  g1276 Bodenhalter fiir vertikale Glasbefestigung

Té Plattendicke [\ 81276 mm

®
)

130

100

Material/Oberflache VA = Edelstahl

B e 1

J VA1 VA2

o] JUC S




Profile und Trennwande

@ Bodenhalter

v
IR
i
S o
v 3
- <
% s
52
oz =

Achtung: Je nach Belastung, TirgréBe und Anforderung an die
Steifigkeit, werden zusatzliche Aussteifungsartikel benétigt.

Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein
Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten
Sie hierzu gerne.




Profile und Trennwénde 1 L 1 t 1 Lﬂ}

@ Toiletten-/Umkleidekabinenverriegelung

e 2 4

Art. Nr.: 8374

Glastiir-Riegel mit Schloss und Gegenkasten
mit Drehknopf auBBen und
Verriegelungsstift innen

Plattendicke [\ 8/10mm
=L
SR
v 3
T € . . .
28 Material/Oberflache MS= Messing
=
7 Ms7

e ]JOC 8 )




t@] t 1 t ] t Profile und Trennwande

© Toiletten-/Umkleidekabinenverriegelung

e N

Art. Nr.: 8375

Glastiir-Riegel mit Schloss und Gegenkasten
mit Schauscheibe rot/griin und
Verriegelungsstift innen

Plattendicke Q 8/10 mm
=K
S :g
Material/Oberfliche MS= Messing :g: 5
=
MS7

)

P 000
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Glasschiebetiir-




Glasschiebetlirbeschlage

| = Glasschiebetiirbeschlige

PR 00




Glasschiebetiirbeschlage

® Inhalt

B Schiebetiirbeschlag Modell 2100

Schiebetiirbeschlag Modell 2200

1
L
-
v D
O i
2 =
< o
[
22
g
(&

Zubehor ....................

oo JOJC 18




tﬁb‘] L 1 t 1 L Glasschiebetiirbeschldge

1
L
=
v D
O i
=2 =
< o
[T
2L
&J
(&)

s a

@ Kurzbezeichnungen fiir Material- und Ausfiihrungsarten

IN = Zink (ZAMAK®) E = Aluminium KU = Kunststoff

"-___‘_‘

ZN1 = mattverchromt E3/1 = mattverchromt KUO = transparent
i ZN3 = glanzverchromt i E3/50 = glanzverchromt D KU1 = weiB
E6/EV1 = Alu-Optik Ku2 = braun
ST = Stahl
. ST8 = verzinkt . Ku4 = silbergrau
"--._‘_‘_‘
KU6 = mattverchromt

N J




Glasschiebetiirbeschlage ] ‘ 1 ‘ ] ‘%}

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2100 - fiir Plattendicke 5-8 mm
S
S J

1
L
-
v D
O i
2 =
< o
v wn
b2
g
(&

Technische Angaben

Maximale Belastung pro Fliigel 6(8)

2 x 2103 ST8 = ca. 25 kg
4 x 2103 ST8 = ca. 50 kg

Berechnung des GlasmaBes 2
ohne Klemmprofil: 3
Einbauhdhe - 31 mm = Glasmal
. J

o] [JOJC P8 )
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Glasschiebetlirbeschlage

® Schiebetiirbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2401

Obere Doppel-U-Fiihrungsschiene, ungebohrt

Q 5-8 mm

Plattendicke

Art. Nr.: 2411
2401 = . )
Obere Doppel-U-Fiihrungsschiene, ungebohrt
samtiert flir ruhigen Lauf
0
T Plattendicke [\ 5-8mm
10 1
Material/Oberfliche E = Aluminium
2411
E6/EV1
" Art. Nr.: 2161
62 Aushingesicherung/Klapperschutz
52[ Plattendicke L\ 6mm
2161 Art. Nr.: 2162
©@ @
Aushingesicherung/Klapperschutz
32
51 Plattendicke L\ 8mm
11
8,5
Material/Oberflache KU = Kunststoff
=
T 1
2162 r= 0=
® ® 5
«@ 32 Kuo
L 51
N
S

PR 000

1
=
E=
=]
9]
g}
=
=
7]
wv
wv
&J
(&)

[
[=)]
Hs
=
[
a
v
=)




Glasschiebetiirbeschlage ] ‘ 1 ‘ ] “be}

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2756

Klemmprofil
Plattendicke [\ 6mm
Eingesetzter Laufschuh: 2122

s Art. Nr.: 2758
s B 56) Klemmprofil
- = N Plattendicke Q 5mm
h'“:n.; - f':'-'ﬂ-.._“1 ] Eingesetzter Laufschuh: 2122
*—:;:;w 1' _ 5 Plattendicke L\ 6mm
:% o - ﬂ__' : i Eingesetzter Laufschuh: 2124
% %’ ) .,_x* 2758
é‘; = % 8 Material/Oberflache KU = Kunststoff

\ i \ ’ D

KUo

1,5 Art. Nr.: 2122
78

Laufschuh mit Schutzfolie

ﬂ Plattendicke g 5-6 mm

Art. Nr.: 2124

Laufschuh mit Schutzfolie

AR
~
o
IN)
28,5

3 Plattendicke Q 6-8 mm
11,5
88
Material/Oberfldache E = Aluminium
% F_
0
Q E6/EV1
=
J N J

o] [JOUL P8




‘ﬁ'-ls] ‘ 1 ‘ 1 ‘ Glasschiebetiirbeschlige

® Schiebetiirbeschlag Modell 2100

~
Art. Nr.: 2103

Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter
Stahlkugellagerrolle

Material/Oberflache ST = Stahl
' Zubehor
2145
ST8
«@
/o)

Glasschiebetiir-
beschlage

[ - B




Glasschiebetiirbeschlage ] ‘ 1 ‘ ] “be}

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2100

N\ 4 N\
Art. Nr.: 2007
- Untere Doppellaufschiene
mit Doppelklebeband
13,5
‘ 185 ! Art. Nr.: 2008
2007 Untere Einbahnlaufschiene
mit Doppelklebeband
12
Material/Oberfliche E = Aluminium
~ p—
Zubehor
L 2008 14,5 5015, 5016
g8 E6/EV1
o=
S 3
w o
& ° J \ J
(&)
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2145
Gebrauchsanweisung Montagew?rkzeug aus Makrolon
1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug fur Rolleneinsatz: 2103
aufstecken und in den Laufschuh einschieben
2. Montagewerkzeug abziehen
Material/Oberfliche KU = Kunststoff
2 B
1
<:| KUo
2
N\ J N\ J
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Glasschiebetlirbeschlage

® Schiebetiirbeschlag Modell 2100

Ve

2105

2106

M ;
28,6

2105

11,6

8,2

2106

Art. Nr.: 2105

Endstiick

Art. Nr.: 2106

Endstiick, ausgeklinkt

Material/Oberfldche

KU = Kunststoff

KUe

1
L
=i
v D
O i
2 =
< o
[T
g2
i
(&)

)OO




Glasschiebetiirbeschlige 10 ) e

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2100

4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2159
:"‘w..‘-‘“_'“""--.____‘ Laufschuhgriff
1 -y "h © Plattendicke Q 5-8 mm
2159 NE:
1 - Art. Nr.: 2160
Laufschuhgriff, ausgeklinkt
Plattendicke Q 5-8 mm
12
8
i 12
- ""I-\_._\_\___ ﬁ
e e Material/Oberflache KU = Kunststoff
b=1 A
g 2 \@ 2160 LA\ 2189 L/ 2160
=] > KU6
g N J N J




Glasschiebetlirbeschlage

Tla

® Schiebetiirbeschlag Modell 2100

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2116
255 LaufschuhschloB mit zwei
o H 0 Schliisseln, ausgeklinkt
I Q ©
- :IU; 2116-G gleichschlieBend
19,5 32,5 . .
T T 2116-V verschiedenschlieBend
8,25
Material/Oberflache ZN = Zink
————
@
rechts und links verwendbar Bohrbild fiir Laufschuh 7N
N y, y, 1
-
e N e N =
Art. Nr.: 2107 £ &
=5
§- | o~ ! Sicherheits-LaufschuhschloB 28
gr m[[!j ¢ mit zwei Schliisseln und Zylindersperrer o
17 2107-G gleichschlieBend
29 2107-V verschiedenschlieBend
12 oy
0 &) Material/Oberfliche KU = Kunststoff
g [=I(#O0
f\_._ ‘h""l-i-..l
% 55
\ ) L rechts und links verwendbar Bohrbild fiir Laufschuh/ KUG

PR O00s




Glasschiebetlirbeschlage

!
L
S
=}
7]
°
=
=
(7]
wv
wv
&
(]

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2100

Ve

28,5

33 20,5
D =
@
22
|
u O
m J

s

rechts und links verwendbar}

Art. Nr.: 2126

Sicherheits-LaufschuhschloB
mit Schliissel, ausgeklinkt

[
(=)l
i
=
[
a
%
=)

2126-G gleichschlieBend
2126-V verschiedenschlieBend
Material/Oberflache ZN = Zink
ZN1

&
Art. Nr.: 2127 %

Demontagestift fiir Art. Nr.: 2126

Material/Oberfliche ST = Stahl




‘954 ‘ 1 ‘ 1 ‘ Glasschiebetiirbeschlige

® Schiebetiirbeschlag Modell 2100

4 1\ 4
Art. Nr.: 2962
Aushingesicherung (Diebstahlsicherung)
25
15,
Material/Oberflache ZN = Zink
8 € ‘
ZN1
«\/‘
VS
<
S J S J
N e N L
Art. Nr.: 2964 =)
Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten =5
w v
w o
Plattendicke L\ 6mm 5
0
o ha
o]
- L Art. Nr.: 2965
)
© Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten
15(12) Plattendicke L\ 8mm
Material/Oberflache E = Aluminium
S J S J
E6/EV1

[ B




Glasschiebetiirbeschlage

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2200 - fiir Plattendicke 5-6 mm

s

-

Rl
m

1
L
-
v D
O i
2 =
< o
v wn
b2
g
(&

Technische Angaben

Maximale Belastung pro Fliigel 5(6)

2 x 2103 ST8 = ca. 25 kg
4 x 2103 ST8 = ca. 50 kg

10

Berechnung des GlasmaBes
ohne Klemmprofil:

34

Einbauhdhe - 29 mm = GlasmalB

S J

] [JOJC P8 )




“be] ‘ 1 ‘ 1 ‘ Glasschiebetiirbeschlige

® Schiebetiirbeschlag Modell 2200

1\ 4 2
Art. Nr.: 2001
Obere Doppel-U-Fiihrungsschiene, ungebohrt
Plattendicke Q 5-6 mm
Art. Nr.: 201
23
Obere Doppel-U-Fiihrungsschiene, ungebohrt

samtiert flir ruhigen Lauf

Plattendicke L\ 5-6mm

15

< 8 o] Material/Oberflidche E = Aluminium

.
=

E6/EV1

1
L
2y
v D
O im©
2 =
< o
[T
22
i
(&)

Art. Nr.: 2756

T e Klemmprofil

Plattendicke Q 6 mm
Eingesetzter Laufschuh: 2222

11

2756

Art. Nr.: 2758

Klemmprofil
s

Plattendicke Q 5mm
_ Eingesetzter Laufschuh: 2222

11,5

Material/Oberflache KU = Kunststoff

;i 2758

T A .

Kuo

[ Pa 000
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Glasschiebetiirbeschlage

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2200

N\ e

Art. Nr.: 2222
11,5
8 Laufschuh mit Schutzfolie

Plattendicke [\ 5-6mm

Material/Oberflache E = Aluminium

.

E6/EV1

28,5

<
Art. Nr.: 2103

beschlage

Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter
Stahlkugellagerrolle

Glasschiebetiir-

Material/Oberfliche ST = Stahl

' Zubehor
2145

ST8

N -~
Art. Nr.: 2007

Untere Doppellaufschiene
mit Doppelklebeband

N~
Material/Oberfliche E = Aluminium
13,5

E6/EV1
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Glasschiebetlirbeschlage

® Schiebetiirbeschlag Modell 2200

4 N\ 4
35 Art. Nr.: 2205
4—'—"——
Endstiick
Q
~ Art. Nr.: 2206
2205 -
Endstiick, ausgeklinkt
18,5

o U

\@\ 11,4 2205 11,4
32N

2206

Material/Oberfliche

KU = Kunststoff

KUe

1
L
2y
v D
O im©
2 =
< o
[T
22
i
(&)

N




Glasschiebetiirbeschlage ] ‘ 1 ‘ ] ‘%}

@ Schiebetiirbeschlag Modell 2200

4 N\ 4 N\

35 Art. Nr.: 2959

) Laufschuhgriff

<1 LE] Plattendicke Q 5-6 mm
:ID] Art. Nr.: 2960
2959 =

185 1 135 Laufschuhgriff, ausgeklinkt
r——'-‘ 83 Plattendicke L\ 5-6mm

20

48,5

Material/Oberflache KU = Kunststoff

2960

1
L
-
v D
O i
2 =
< o
v wn
b2
g
(&

C2]JOJ e )




Tla

Glasschiebetlirbeschlage

® Schiebetiirbeschlag Modell 2200

4 N\
Art. Nr.: 2116
255
° LaufschuhschloB mit zwei
[ Q L[L @ Schliisseln, ausgeklinkt
195 pog 2116-G gleichschlieBend
52 2116-V verschiedenschlieBend
8,25
Material/Oberfliche ZN = Zink
rechts und links verwendbar Bohrbild fiir Laufschuh/ ZN1
4 N\
Art. Nr.: 2905
29 LaufschuhschloB mit zwei
14, 15 Schliisseln
© 2905-G gleichschlieBend
3 ,{b <
,QT .“Em 2905-V verschiedenschlieBend
11,4
@ — Material/Oberfliche KU = Kunststoff
@ﬁ iﬂl
S L rechts und links verwendbar Bohrbild fiir Laufschuh/ KU6
4 N\
Art. Nr.: 2962
Aushingesicherung (Diebstahlsicherung)
Material/Oberfliche ZN = Zink
| ©
'
N
ZN1
=
= )

1
=
E=
=]
9]
g}
=
=
7]
wv
wv
&J
(&)

v
(=]
i©
=
[
wv
v
o

N
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Tt Glasschiebetiirbeschlage

Einlassgriff oder EinlaBgriff
® Zubehor

4 1\ 4 N\
Art. Nr.: 2944
2
ﬂﬂ'« © Einlassgriff zum Schrauben
o
Glasbohrung: 821 mm
Plattendicke Q 4-8 mm
2o Art. Nr.: 2950
3
4-8 EinlaBgriff zum Schrauben

m M 5
o Glasbohrung: 8 37 mm
Plattendicke Q 4-8 mm
2950
Material/Oberfliche E = Aluminium
o — e
)| B

E3/1 E3/5

(7]
(=)
Y]
<
7]
A
v
o

1
=
E=
=]
9]
g}
=
=
7]
7
wv
&J
(&)

[ Pa 000




Glasschiebetiirbeschlage ] ‘ 1 ‘ ] “54

® Zubehor
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2922
GlasschiebetiirschloB mit zwei
15 105 Schlisseln und Zylindersperrer
2922-G gleichschlieBend
N~
§ o H I 2922-V verschiedenschlieBend
2 Glasbohrung: @16 mm
Plattendicke Q 6 mm
J N J i
Material/Oberfldache KU = Kunststoff
p
1
=
2.8
o=
< o
2 0
‘Vv’ o
(G}
G
4 N\ 4 N\

Art. Nr.: 2930

Glasschiebetiirschlo mit Zahnstange 125 mm lang
zum Aufklemmen, zwei Schlissel

24
_} =\ 2930-G gleichschlieBend

§ H (j) g 2930-V verschiedenschlieBend
_} = Plattendicke Q 2-8 mm
Material/Oberfliche ZN = Zink
N\ J
ZN3

e ][JOJL 8




“be] ‘ 1 ‘ 1 ‘ Glasschiebetiirbeschlige

® Zubehor
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2970
Gummipuffer zum Anschrauben
18
) _|/ 0
. | © | a3
=\ -
<
G J N\ J
4 N\
Art. Nr.: 2972
Filzstreifen, selbstklebend
U
Anwendungen Klapperschutz etc. % g
O T
Abmessung 13 mmx 1,5 mm i_-"j S
45
(G}
J
N\ 4 N\
Art. Nr.: 5015
U-Profil 15 x 15 x 5000 x 2 mm
Pl ick <11
2 attendicke [\ =11mm
0 Art. Nr.: 5016
U-Profil 15 x 15 x 5000 x 2 mm
samtiert flir ruhigen Lauf
15
_—
Plattendicke [\ <11mm
Material/Oberfliche E = Aluminium
obere Einbahn-Fiihrungsschiene,

passend zur unteren Einbahnlaufschiene (2008) —
/ \ / .

E6/EV1

[ e 000




Punkthalter
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Punkthalter

| = Punkthalter

I
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Punkthalter

|

ZN = Zink

N
=
o

N
=

N
=
ol

N
=
N
N

3

ZN22-K

x
3
=

BOORUN®

Ve

= roh

= mattverchromt

= glanzverchromt

= Alu-Optik

= Edelstahloptik

= Edelstahloptik
mit Klarlack

= RAL Farben

0 Kurzbezeichnungen fiir Material- und Ausfiihrungsarten

VA = Edelstahl

L

I

N
!
B

-

2

= Oberflache
geschlichtet

= Poliert

= Matt gebiirstet

E = Aluminium

EO = roh

.l E1/EV1

= Alu-Optik

MS = Messing
fis_—

2

i MS7

= glanzverchromt

J OO0




Punkthalter

Punkthalter erhaben




&

Punkthalter

Punkthalter erhaben

Q52
<
[N ©
) i:ﬂ)’ % a1
Q @205
_>

Art. Nr.: 7072

Punkthalter @ 52 mm

Belastungswerte:
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

|
|
{ Plattendicke [\ 12-21,52 mm
|
i
|
! Material A2, A4
|
u[f%ﬂ Oberfliche VA = Edelstahl
M10
inklusive
B § DIN913 M10 x 90 mm
2 o] ~
\’ N # & VA
> Rost | Zubehor
R @ § i T 2060
Art. Nr.: 7073
| o7 ‘ Punkthal 072
g ‘ |I:I ‘ © unkthalter 72 mm
=% g Belastungswerte:
D—— , | @ 2000 maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN
|
N \ N Plattendicke [\ 12-21,52 mm
1 o
1 —
|
| Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)
|
M10 inklusive
N & pIN913M10 %90 mm
@20 g VA
= ] Zubehor
\ \) f— 7060
<’\ frel

Informationen

Ausfiihrliche Informationen
zu Produkten und sicherheits-
relevanten Vorgaben fiir die
Verbauung von Briistungen
erhalten Sie in den Briistungs-
welten.

Pa ()0




Punkthalter

Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7076

Punkthalter @ 52 mm

Belastungswerte:
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke [\ 12-21,52 mm
Material/Oberfl4che VA = Edelstahl (A2)
! inklusive
'_. § DIN913 M10 x 90 mm
VA
Zubehor
[— 7060
Art. Nr.: 7077
Punkthalter @72 mm

Belastungswerte:
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke Q 12-21,52 mm
Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)
l inklusive
r.: § DIN913 M10 x 90 mm
VA
Zubehor
[ 7060

eJJOL 8




e Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

4 N\ 4 1\
@52 Art. Nr.: 7078
i Punkthalter @52 mm
0
Q [T o205 Belastungswerte:
-—= i N . maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN
k NT o Plattendicke L\ 12-21,52 mm
o
v N Material/Oberfldche VA = Edelstahl (A2)
Mi0| I
inklusive
DIN7991* M10 x 70 mm
l VA
@22 &
§ {! * Schraubengewinde bis zum Kopf
J - J
N\ 4 N\
Art. Nr.: 7016
60 Punkthalter @ 60 mm
. 6x@3LK@30
] Belastungswerte:
Q A ® # max. N: 6,0 kN, max. Q: 4,0 kN
= ¢ 1.9 30
N (e}
- Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
Verstellbarkeit + 2 mm Plattendicke
7016VA [\ 8-12mm
7016VA-16 [\ 12-16mm
7016VA-20 [\ 16-20mm
_o® 3§ 7016VA-24 [\ 20-24mm
w5 § z :
fre] — g Zubehér
A = (N J 2058 M8
VA

[ PR 000




Punkthalter

&

Punkthalter erhaben

N
2 60 Art. Nr.: 7015
o3
| Punkthalter @ 60 mm
| mit Aluminium-Zentrierring
f Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN
| A Plattendicke L\ 8-12mm
A 11 U
250 10 % Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
i N — p o
verstellbar @%ow F‘I Jva 7058 M8
J
@ 40 Art. Nr.: 7004
g3
o Punkthalter @ 40 mit Aluminium-Zentrierring
Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN
I Plattendicke
@ 7004VA L\ 8-12mm
© 1
é 3 7004VA-16 L\ 12-16mm
S — , 7004VA-20 [\ 16-20mm
030 5 3 7004VA-24 [\ 20-24mm
2 Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
verstellbar @360“ ]
) a — g Zubehsr
F" Jva 2058 M8
4 1\
@ 40 Art. Nr.: 7005
o3
. Punkthalter @ 40 mit Aluminium-Zentrierring

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke

| ] 7005VA L\ 8-12mm

: . 7005VA-16 [\ 12-16 mm

; 7005VA-20 L\ 16-20mm

LB % 7005VA-24 L\ 20-24mm
2 ‘ Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)

[Rost |
k:fl{“l verstellbar @%w _
7 J — g Zubehir
F" JVA

2058 M8




&

Punkthalter

Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7070, 7071

oeLerare
Rost
frei

@18

8-13,52

Punkthalter @ 45 mm
Plattendicke
® Q45 7070VA 8-21,52 mm
Q ,
AN oot 7071VA 8-21,52 mm
l @18
i . Belastungswerte:
| N o maxN = 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN
! Plattendicke g 8-21,52 mm
|
!
' |M10 Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
F 2\
a Inklusive
F.' | bei 7070VA
| M10 x 50 mm
022 3 VA / bei 7071VA, 10 x 100 mm
@ N D) (Stockschraube)
Rost T
frel ~
— |
b Zubehor
2060 )
Art. Nr.: 1342-M8
Punkthalter @ 40 mm
8 © 40 Belastungswerte:
9, L — E in Bearbeitung
[ee]
016 Plattendicke [\ 8-1352mm
[}

Material/Oberflache

VA = Edelstahl (A2)

Inklusive
§ DIN913 M8 x 45 mm

VA

[4

2058

ZubehBrJ

NS




Punkthalter G

@ Punkthalter erhaben

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 1341-M8
230 Punkthalter @30 mm
© 013
S Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN
L [ee]
© : Plattendicke Q 6-20,76 mm
I I
o Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
.H Inklusive
" § M8 x 60 mm
VA 8 x 60 mm
Mgl (Stockschraube)*
016 © e — Zubehor
] 2057
o N J
F;g:t * max. Plattendicke ist zu priifen
J N\ J
N\ 4 N\
030 Art. Nr.: 1339-M8
E =N E[ Punkthalter @30 mm
% Schlauchstiick 013 I Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN
< -
& Plattendicke [\ 6-20,76 mm
1 2 Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
L—‘:F ( Inklusive )
o § M8 x 60 mm
216 g 8 x 60 mm
- © VA N
Fos § < \/ (Stockschraube)
J J gy Zubehdr
2057

J
* max. Plattendicke ist zu priifen

] JOJC 8 )




el

Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

Ve

@30

Art. Nr.: 4870, 4872

Anziehloch

\-g ]

|_f
Schlauchstiick @13 /+ | j‘:

T

R20

M6

916

| 612

[_—» Punkthalter @30 mm
Anziehloch
h_ o Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN
9134 L — Plattendicke [\ 6-12mm
[ | =
Material/Oberflache ZN = Zink
o . . . . .
216 g ZN12
% S { E = ( . Inklusive |
' bei 4870
M6 x 60 mm
ZN22 7ZN22-K / bei 4872 6 x 60 mm
L (Stockschraube)*
s N
T — Zubehor
2057 )
* max. Plattendicke ist zu priifen
Art. Nr.: 4871
@30
Punkthalter @30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke g 6-12 mm

Material/Oberfldache ZN = Zink

. .

RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN12
Inklusive

§ M6 x 60 mm
ZN22 ZN22-K Zubehor
2057

=
7]
=
©
L=
E]
X~
c
S
o

- B




Punkthalter

&

Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

Ve

Art. Nr.: 7082VA-M8

@ 30
| < Punkthalter @30 mm
Y~
IZH=ZEE Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN
~s~ - ==
! o Plattendicke Q 6-20 mm
: Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
M8
== Inklusive
et % M8 x 45 mm
@ Fgosl Z\ fBXSOmm
S
Art. Nr.: 7100
Punkthalter @30 mm
*ﬁi* Plattendicke Q 8 mm
= Material/Oberfliche E = Aluminium
0 o
= § o g
© Inklusive
f @ 4,5 x 60 mm
I
[ EO
— Zubehor
7059

Punkthalter 7100

)




‘Q] ‘ } ‘ ] ‘ Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

4 N\ 4 N\
230 ° Art. Nr.: 7064
r ] Punkthalter @ 30 mm
@15 % Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN
Plattendicke Q 4-14 mm
i § Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
|os| N
2109 [ — f Zubehér
- < U 2059 @ 5x60mm
< VA
(8 & ? i
frei
L e )| )
4 N\ 4 N\
024 1o Art. Nr.: 7063
‘ﬁ /;/ 7 Punkthalter @24 mm
i 015 5 Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN
Plattendicke Q 4-14 mm
i Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
Lol ~ =
¢ a =
2109 nd — /55 Zubehdr £
016 < { 2059 05x60mm &
<+ VA
g &} 7 ?
frei '
L e )| )




Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

Ve

18

Art. Nr.: 7713

Punkthalter @ 30 mm
mit M8-Anschluss

Plattendicke Q 8-12 mm

:
v
=
©
£
=
<
S
o

M8 Material/Oberfldche VA = Edelstahl (A2)
@12
& 014 m [ — ZubehBrJ
Rost
I b verstellbar 360° 7059
2 = 3 Ela
J J VA
N
230 Art. Nr.: 7700-27
025
<| LV I Punkthalterkopf @ 30 mm
N mit M8
[ee]
gl
M8 Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)
— Zubehor
7059
VA

] JOL 8




Punkthalter

el

@ Punkthalter erhaben

Punkthalter




Punkthalter

L e

@ Punkthalter erhaben

Ve

:
v
=
©
£
=
<
S
o

L~
i 6-12

322 Art. Nr.: 7120
- Punkthalter @22 mm
o)
Nl
w¢mﬂ S Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN
o Plattendicke Q 6-8 mm
0 5;—;—
213 Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
& f Inklusive
@ 4,5x60 mm
@15
[Rost | o
% &} 3 i
Art. Nr.: 7061
022
@25 & Punkthalter @22 mm
| | | “
\1\\\ 216 Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN
%\ Plattendicke [\ 6-12mm
| N Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)

— /5 Zubehor

7059 @ 5x60mm




e Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

e N - N
@22 Art. Nr.: 7110

@25
| = Punkthalter @22 mm

Belastungswerte: maxQ = 0,5 kN
Plattendicke Q 8 mm
Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)

_ m [ f Inklusive

e 6 x 60 mm (Stockschraube)

X 915 VA
% Gt { B

13

G / G /
4 N\ 4 N\
022 Art. Nr.: 7062
@25
> . - Punkthalter @22 mm
[Te)
Slg | § 0| . -
Sehlauchstiick 016 ig‘g Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN
§‘§ % Plattendicke [\ 6-12mm
g Material/Oberfldche VA = Edelstahl (A2)
N
\
— /?1 Zubehor
?6,5 ‘ m [ 7059 @ 5x 60 mm
VA

comLaTante
Rost
frei

—\
©
»
/\1612




Punkthalter

e

Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

-

L]
2

% 7181E0 7180E0

7181E0

7180E0

N

M10x1
@12

f=———=—13

M4

Art. Nr.: 7180, 7181

Punkthalter @20 mm

7180E0

7181E0 mit Gewindestift

Plattendicke [\ 6mm

Material/Oberfliche E = Aluminium

§ Inklusive

bei 7181E0 M4x50 mm

EO
— Zubehor
2059

Punkthalter 7074, 7075




&

Punkthalter

Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7074, 7075

S 216 Punkthalter @16 mm
It i | Belastungswerte: maxQ = 0,25 kN
. 28
N\ K Plattendicke L\ 46mm
\ b
QJ;Li Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)
M5
] Inklusive
r. § bei 7074VA M5x40 mm
210 VA bei 7075VA 5x40 mm
@ § e (Stockschraube)
<
Art. Nr.: 7084, 7085
a16
Hﬁ Punkthalter @16 mm
|
S | Belastungswerte: maxQ = 0,25 kN
\N : - Plattendicke Q 4-8 mm
M5 Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
16
‘ Inklusive
] & bei 7084VA
28 r DIN 7991 M5x40 mm

VA /%
bei 7085VA 5x40 mm




e

@ Punkthalter erhaben

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 7139, 7142, 7143
g10
: Punkthalter ? 10/14/18 mm
7 al~ Acryldistanzstiick
§:t§\ 7139E1EV158-4-12F 910 mm
©
\
[ | A 7139MS7S8-4-12F 210 mm
010 (12)
7139VAS8-4-12F @10 mm
7142E1EV1S8-4-12F 012 mm
@10 7139 a4
7142MS7S8-4-12F 012 mm
| ) |3
;chr?ube nicht ~ 7142VAS8-4-12F @12 mm
im Lieferumfang enthalten
L ) @14 7142 . 95 7143E1EV158-4-12F 212 mm
S 15 7143MS758-4-12F 012 mm
018 . 7143 . 06 7143VAS8-4-12F @12 mm
S Zsﬂ Plattendicke Q 4-12 mm
<
\ < Material/Oberfliche E = Aluminium
MS = Messing

VA = Edelstahl (A2)

Punkthalter

E1/EV1  MS7




e/l LI

Punkthalter

@ Punkthalter erhaben

Schraube nicht
im Lieferumfang enthalten

@10
(@14, 0 18)

Art. Nr.: 7140, 7141, 7146

Punkthalter @ 10/14/18 mm

7140E1EV1S8-6F

7140MS7S8-6F

7140VAS8-6F

7141E1EV1S8-6F

7141MS7S8-6F

7141VAS8-6F

7146E1EV1S8-6F

7146MS7S8-6F

7146VAS8-6F

a10 7140 @55
D14 7141 275
a18 7146 29,5

Plattendicke [\ 1-6mm

E = Aluminium
MS = Messing
VA = Edelstahl (A2)

Material/Oberfliche

Punkthalter

E1/EV1  MS7 VA







oL

® Punkthalter flachenbiindig

Ve

1 | Art-Nr.: 7590
rt.-Nr.:
lims
M10 Senkpunkthalter fiir Uberkopfverglasung
] Plattendicke £ 13,52 mm/17,52 mm/21,52 mm
Belastungswerte: in Bearbeitung
“ Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
T 1 Hinweis Glasherstellung:
[ ] Erst nach der Herstellung des VSG darf nur der Bereich der
@60 PVB-Folie @ 20 mm ausgeschnitten werden.
P2
' — <
e o .
@ T \< o — Zubehor
— & 055 7058
J S J

VA

Lichtdecken mit Punkthaltern

Von oben beleuchtetes abgehdngtes Glas hat seine ganz eigene Wirkung. Raume bekommen durch die rah-
menlose Montage ein helles Wohlfiihlklima. Mit unseren SSH-Haltern kénnen Sie je nach Unterkonstruktion,
Glasscheiben bis zu 1650 x 3300 mm befestigen.

sehr gute Resttragfahigkeit durch Klemmung der oberen Glasscheibe inklusive der PVB-Folie

zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit einer Senkung versehen.

Resttragfahigkeit per Bauteilversuch nachgewiesen (ist von Bauaufsichten fiir Lichtdecken gefordert)
geeignet auch fiir Uberkopfverglasungen (siehe auch Glasdachwelten)




Punkthalter

e JUC 8

Lichtdecken - Das ist erforderlich.

f =

Die Lichtdecke ist eine sicherheitsrelevante
Anwendung. Die zustidndigen Bauaufsichten
fordern folgende Nachweise:
e statische Berechnung infolge des Eigen-
gewichtes und der Staublast
(i. d. R. 20 kg/m? oder 30 kg/m?)
® Nachweis der Resttragfahigkeit
(unter Umstdnden durch Bauteilversuche)
e Oft ist sogar eine ZiE (Zustimmung im
Einzelfall) erforderlich.

Wichtig sind hier natiirlich die Konstruktionsde-
tails wie z.B. die Klemmflache des Punkthalters
und die Anbindung an die Unterkonstruktion.
Pauli + Sohn bietet diverse Punkthalter an, die
fiir Lichtdecken geeignet sind.

Belastungstest bestanden!




Punkthalter

Besonders geeignet und formschon sind die
SSH-Punkthalter mit ihrer Flachenbiindigkeit.

Durch die spezielle Bohrungsgeometrie kdnnen
SSH-Punkthalter auch im Uberkopfbereich ein-
gesetzt werden.

Versuchsbericht zu den Belastungstests
liegt vor

jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

Abmessungen bis 1878 x 3500 mm
statische Berechnungen fiir ausgewdahlte
Formate vorhanden

=

Tellerhalter

0 (@& o ®
eS|

Senkhalter Standard

SSH-Halter

Informationen

Ausfiihrliche Informationen zu Produkten und sicher-
heitsrelevanten Vorgaben fiir die Verbauung von Vor-
dichern und Uberkopfverglasungen erhalten Sie in den
Glasdachwelten.




|r.f|:.rp'|ﬂ:"q,|
' — E mmer 1]|:| ] :'f-:l

£immer 210 -

230

Latetena
Terleten
Tgleban
Aufzug
Woelness




e Punkthalter

Punkthalter flachenbiindig

260 Art. Nr.: 7010

Punkthalter mit Aluminium- @ 60 mm
Senkbuchse und -Zentrierring

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke [\ 8-12mm
Material/Oberfldche VA = Edelstahl (A2)
a — g Zubehdr
F" J [ 2058 Ms
VA
S J
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 7000
Punkthalter mit Aluminium- @ 40 mm
Senkbuchse und -Zentrierring
@ 40
#%C* ‘ Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN
W Plattendicke
% y 7000VA [\ 8-12mm
\ ®
@ M . 7000VA-16 [\ 12-16 mm
2000VE — : 7000VA-20 L\ 16-20mm
frer
X 7000VA-24 L\ 20-24 mm
Art. Nr.: 7001
90°
" m 3 Punkthalter mit Kunststoff- @ 40 mm
l ® Senkbuchse und Aluminium-Zentrierring
I T s
@30 :% Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN
Plattendicke
7001VA [\ 8-12mm
7001VA-16 [\ 12-16 mm
EEEEEEEEE . 7001VA-20 [\ 16-20 mm
Rost
7001VA = 7001VA-24 [\ 20-24 mm
verstellbar 360° :
Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
S J S J

— g Zubehdr
7058 M8

.

J

VA

[ Pa (00




Punkthalter Q

Punkthalter flachenbiindig

Art. Nr.: 7002

Punkthalter mit Aluminium- @ 40 mm
Senkbuchse und -Zentrierring

Belastungswerte: in Bearbeitung

Plattendicke

7002VA Q 8-12 mm
7002VA-16 L\ 12-16 mm
7002VA-20 L\ 16-20 mm
° 7002VA-24 L\ 20-24 mm
- m 3 verstellbar
"—_‘ ° Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)

Qi% o Fa [.d—- g Zubehor

J 2058 M8
VA
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 7050
Punkthalter @30 mm
@30
Wm Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN
. _ oy | | Plattendicke
{ o 7050E0 [\ 6-15mm
L 7050E0-M8 [\ 6-20mm
|Ms| (Mg)
o0 7051E0 L\ 6-15mm
\ o Material/Oberfliche E = Aluminium
@30 8
© mﬁ—ﬂ @ Inklusive
‘ bei 7050E0
Lm ~  M6x40, M8x45 mm
E
0 f bei 7051E0 6x60 mm

e ][JOJL P8 )




&

Punkthalter

Punkthalter flachenbiindig

Art. Nr.: 7654

Punkthalter mit Aluminium-Senkbuchse @ 29 mm
und Aluminium-Unterlegscheibe

 ————
F Plattendicke [\ 8-12mm
{ e ’ N Material/Oberflache E = Aluminium

T i
\ 1 |
218
verstellbar @aw EO
\ J

J

5,5
i|:>
N
©
8-12

Art. Nr.: 7655

N IE

Punkthalter mit POM-Senkbuchse @29 mm
und Kunststoff-Unterlegscheibe

Plattendicke Q 8-12 mm

o Material/Oberfldche VA = Edelstahl (A2)
m o
: _
LT |
218 '.
@ verstellbar @350" VA
J G

J

2,0

@25 Art. Nr.: 7657

Punkthalter mit POM-Senkbuchse @ 25 mm
i und Kunststoff-Unterlegscheibe

al
/ Plattendicke [\ 8-12mm
M8

23

Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
90

i

f ! | '.‘

EEEEEEEEE o 213

Rost

Q’;} verstellbar @35@* VA
J G

J




Punkthalter

&

Punkthalter flachenbiindig

e N s N

229 Art. Nr.: 7656
_ Punkthalter mit POM-Senkbuchse @29 mm
“T \ Kunststoff-Unterlegscheibe

| |2 30

i ‘ Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

: © Plattendicke [\ 812mm

\

M6 | Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)

° @294 3

EEEEEEEEE . 1 r
Rost o

I{‘r’:./“l i | | verstellbar %360 B
........... 217 %

\

90°

) VA
e N s N
r% Art. Nr.: 7700
. 223 .
Punkthalter mit POM-Senkbuchse @ 29 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe,
: mit Adapteranschluss @ 8 mm
Plattendicke Q 8-12 mm
08
912
90° Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
| ey g
@ F:?S‘ ﬂ: T verstellbar @360" B
sssssssssssss a17
. J . J
VA
e N s N
r% Art. Nr.: 7701
@23
Punkthalter mit POM-Senkbuchse @29 mm
%@ Kunststoff-Unterlegscheibe,
: E y mit M8-Anschluss
Plattendicke Q 8-12 mm
M8
12
90° Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
ey
i - e |
. J . J

VA

se]JUC P




&

Punkthalter

® Punkthalter flachenbiindig

(" h 029 Art. Nr.:
"W—‘ rt. Nr.: 7714
Wandbefestigung mit Punkthalter @ 29 mm
v[ I mit POM-Senkbuchse und Kunststoff-
| Unterlegscheibe, 180° verstellbar
N \ -
& Plattendicke [\ 8-12mm
5[ 12
26
e Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)
© 229 &
frer
§ === EEL o]
VA
4 1\
Art. Nr.: 7726
Punkthalter fiir UV-Verklebung @30 mm
mit Adapteranschluss @ 8 mm
- Plattendicke [\ 812mm
Material/Oberflache VA = Edelstahl (A2)
frei
e VA

=
[}
=
©
<
X~
=
S
[-x




Punkthalter

L e

© Punkthalter flachenbiindig

Ve

90°
o ©

@13 5§

Art. Nr.: 7060

Punkthalter @20 mm

Belastungswerte: maxQ = 2,5 kN

Plattendicke Q 6-12 mm
Material/Oberfliche E = Aluminium
— f Zubehdr
. [ 7059 @ 5x 60 mm
EO




e Punkthalter

® Punkthalter flachenbiindig

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 7054, 7055

Punkthalter @16 mm
mit Kunststoff-Unterlegscheibe

Belastungswerte: maxQ = 0,5 kN

Plattendicke L\ 48mm

Material/Oberfldche E = Aluminium

3 2165 @
- m — j Inklusive
7054E0 7055E0 #?jj - bei 7054E0

¥ DIN 7991 M5x40 mm
f bei 7055E0 5x40 mm

- J - . J E0




Punkthalter

e

@ Zubehor

Ve

@12
3,8

g4

Art. Nr.: 7700-11

Steck-Ose

Material/Oberfl4che VA = Edelstahl (A2)

l

VA

M4

:
v
=
©
£
=
<
S
o

Art. Nr.: 7704

Steck-Gabel mit Adapter

Material/Oberfldche VA = Edelstahl (A2)

VA

Je ]I




&

Punkthalter

Zubehor

715

2

- J

2

G

760

/‘\lf/

735

"o

£

- J

Art. Nr.: Z059

Art. Nr.: Z058

Art. Nr.: Z057

Verstellbarer Stirnlochschliissel 2,5 mm

Verstellbarer Stirnlochschliissel 3 mm

Hakenschliissel

Lochzapfen @ 2,5 mm, Linge 3 mm Lochzapfen @ 3 mm, Linge 4 mm
4 1\ 4 ( 1\
\
\ ) v L e )
Art. Nr.: Z060 Art. Nr.: S7997A2D5X60 Art. Nr.: S912A2D
Verstellbarer Spezialschliissel 3 mm Holzsenkkopfschraube 5 x 60 mm Zylinderkopfschraube DIN 912
Lochzapfen @ 3 mm, Ldinge 4 mm S912A2D8X80 8 x 80




00e@

Befestigungswinkel

e (O ]




CIE

Punkthalter

Befestigungswinkel

100 40
77,5 +2,50

o
N2

M8

0395
—
T

_
030 g[@

27 +0,75

o
— O
=y
~

16

Art. Nr.: 7065

Punkthalter mit Befestigungswinkel

Plattendicke [\ 8-1352mm
Material/Oberfliche VA = Edelstahl (A2)
VA




Punkthalter

:
v
=
©
£
=
<
S
o

e ] (JUIC 8

@ Punkthalter - unbegrenzte Méglichkeiten

Punkthalter finden nicht nur Anwendung im
Innenausbau sondern auch bei sicherheits-
relevanten Anwendungen wie Briistungen,
Uberkopfverglasungen, Vordicher und Fas-
saden. Hier werden natiirlich besonders hohe
Anforderungen an Tragfahigkeit und Dauerhaf-
tigkeit gestellt. Oft sind die Nachweise, die zu
fiihren sind, sehr aufwendig. AuBerdem ist oft
eine Zustimmung im Einzelfall von der zustén-
digen Bauaufsicht einzuholen oder aufwendige
Bauteilversuche durchzufiihren.

Pauli + Sohn bietet viele Systeme an:

® mitAllgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
® mit statischer Berechnung

® mit Versuchsberichten

® mit Europaischer technischer Zulassung

So reduziert sich der Aufwand auf ein Minimum.
Welche Punkthalter fiir Ihr Bauvorhaben beson-
ders gut geeignet ist, finden Sie in unseren
Broschiiren, unter www.pauli.de oder tele-
fonisch. Wir beraten Sie gerne.




@ 1 Punkthalter

Punkthalter — unbegrenzte Maoglichkeiten

Checkliste

Handelt es sich um eine Briistung,
Fassade oder Uberkopfverglasung?
Haben die Scheiben eine absturz-
sichernde Funktion?

Wirken Lasten wie z. B. Wind oder
Schnee auf die Scheibe?

Ausfiihrliche Informationen zu Produk- e —— Informationen zu Produkten und sicherheitsrelevanten Vorgaben fiir die Verbauung

ten und sicherheitsrelevanten Vorgaben von Punkthalterfassaden, wie auch verschiedene Schulungen zu diesen Themen

1
fur die Verbauung von Briistungen, Vor- = M ' -8 finden Sie im Internet unter www.pauli.de
ik

déchern und Uberkopfverglasungen er- Desweiteren bieten wir verschiedene Schulungen zu diesen Themen an. Auch hier
halten Sie in den Briistungswelten bzw.

Glasdachwelten.

[ PR 000

finden Sie alle Informationen im Internet auf www.pauli.de




Glasplattentrager/Glasverbinder
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager
Verbindersystem
Klemmen

e 000




Glasplattentrager/Glasverbinder

Inhalt

0 Glasplattentrdger Zink

Glasplattentrdger Edelstahl

Glasplattentrdger Zink ,Design-Kollektion"

Verbindersystem

Klemmen

n]JOC e )




[ﬂ [ J [ J [ Glasplattentrager/Glasverbinder

4 1\
Kurzbezeichnungen fiir Material- und Ausfiihrungsarten
ZN = Zink MS = Messing E = Aluminium
ﬂ
ZNO = roh MS5 = poliert, vernickelt E3/EV1 = Alu-Optik
ZN1 = mattverchromt - 4 Ms7 = glanzverchromt
v KU= Kunststoff
ih ZN5 = glanzverchromt MS10 = mattverchromt KUo = transparent
=
‘ ZN7 = glanzvergoldet MS15 = vergoldet KU1 = weil3
J
"—|_._|_ A
ZN22 = Edelstahloptik KU3 = schwarz
VA = Edelstahl
=™ "'ll-.._.'
. RAL = RAL Farben E VA1 = poliert . KUe = mattverchromt
|
i VA2 = matt gebdrstet
ST = Stahl i
' ST8 = verzinkt . VAO =roh

-~
-

[ PSS O00




Glasplattentrager/Glasverbinder

a2 | a | a/2 @ Tragfahigkeit Glasplattentrager

. T Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt
erheblich iber dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natiirlich
o moglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max. a. Die angegebene

Tragfahigkeit gilt bei gleichmaBiger Lastverteilung.

@ Tragfahigkeit Glasplattentrager

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.

Die Glasplattentrdger sind gegeniiberliegend zu verbauen.

Die angegebene Tragfahigkeit gilt bei gleichmaBiger Lastverteilung.
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= Glasplattentrdger aus hochwertigem Zink (ZN - ZAMAK®),
Messing (MS) und Aluminium (E)
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Glasplattentrager/Glasverbinder G

Glasplattentrdger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 N\ 4 N\
40 Art. Nr.: 2885
17,5 0,
2 Glasplattentriger
o OHO — 2 Befestigungsbohrungen @ 5,3 mm
- M10x1 fiir Senkkopfschrauben
3,5 .
— Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung ! -
J Material/Oberflache ZN = Zink
Tragfahigkeit: . . =
max. a el e2 e3 g
100 mm 200 mm 300 mm RAL ZNo N1 N5 IN22
500mm 375kg 18,7kg 125kg  6mm 'Z'gk;g“"e ’
~ a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
N\ 4 N\
50 Art. Nr.: 2882
30 ,AELAW 1)
- = Glasplattentrager
e ‘fﬁ
& ) ) d ! 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
—ﬁ 3] | Imiox fiir Senkkopfschrauben
Plattendicke: L \ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ J Material/Oberflache ZN = Zink
— / \ . -
max. a el e2 e3 i
300mm 75kg 375kg 2,5kg 6 mm Inklusive ’
~ a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090

ZN22




“] ‘ 1 ‘ ] ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdager aus Zink (ZN - ZAMAK®)

e N e N
£ Art. Nr.: 2880
€
M10x1 2 Glasplattentrager
\ ©
o g gi[[ 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
[— ] fiir Senkkopfschraube
30 27
Plattendicke: y Y 6-10 mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung - -
/ Material/Oberflache ZN = Zink
—— L \ . .
max. a el e2 e3
300 mm 7.5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm Tl Inklusive ’
N~ 4 a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090

ZN22




Glasplattentrager/Glasverbinder

e

Glasplattentrdger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

N\ 4 N\
c Art. Nr.: 2884
50 £
27 Glasplattentrager
30 -—-‘ Qo p g
0l v Qlo* .
08 B S {ﬁ 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
— fiir Senkkopfschrauben
M10x1
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ J Material/Oberfliche ZN = Zink
v . .
max. a el e2 e3
300mm 75kg 3,75kg 2,5kg 6 mm T Inklusive ’
4 a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090
ZN22
N\ 4 1\
Art. Nr.: 2881
£
S .
100 27 o Glasplattentrager
31 ;‘}t P 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
98 1@ —* fiir Senkkopfschrauben
60 M10x1
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ J Material/Oberfliche ZN = Zink
v . .
max. a el e2 e3 Q
100 mm 200 mm 300 mm RAL ZNO N1 IN5 IN22
500 mm 300kg 150kg 100kg  6mm Inklusive
) Z090
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdager aus Zink (ZN - ZAMAK®)

- ~ 4 )
Art. Nr.: 2886
15 i Glasplattentrager
r Q =)
[© 2 1 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
— T fiir Senkkopfschraube
2,5 M10x1
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
~ Material/Oberfliche IN = Zink
v . i G
max. a el e2 e3 Q .
100 mm 200 mm 300 mm RAL ZNo N1 IN5 IN22
300mm 45kg 225kg 1,5kg 6 mm Inklusive ’
4 a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090
N e B\
Art. Nr.: 2887
15 1. 27
;:; Glasplattentrager
w[ “"1: 1 -
T Q = mit Zapfen @ 5 x 11 mm Lénge, fiir Lochwénde
2,5 Miox
Plattendicke: [\ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung Material/Oberfldche ZN = Zink
- J
Tragfahigkeit: ‘--._,;‘ .
max. 8 kg ‘
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern. RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
Die Glasplattentrager sind gegeniiberliegend zu verbauen.
Inklusive ’
) Z090
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: Z090-VA
o Gewindestift M10x1x7 mit Kunststoffeinsatz
o
07 < . -
J Kunststoff- = = Material/Oberfldche VA = Edelstahl
Q) einsatz j
Z090-VA 7090-KU 7,2
L ) L ) Art. Nr.: Z090-KU

Gewindestift M10x1x8

Material/Oberflache KU = Kunststoff

rPa 000




Glasplattentrager/Glasverbinder

.

Glasplattentriger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2873
21
(DQ’Q o © Glasplattentrager mit Rundrohradapter
168 2 flir @ 27-33 mm
1 Befestigungsbohrung @ 7 mm im Glashalter und
5. [_m10x1 @ 5,5 mm im Adapter fiir M5-Senkkopfschraube
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung ok _
L ) Plattendicke: [\ 6-10mm
Material/Oberflache ZN = Zink
Tragfahigkeit:
max. 8 kg - 3
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattentrager sind gegeniiberliegend zu verbauen. RAL ZNo ZN1 ZN5 ZN22
J
Inklusive
Z090
N\ 4 N\
c Art. Nr.: 2877
> N S Glaspl 4
1) - = asplattentrager
9105 31; 1 1 Befestigungsbohrung M6 und zusétzlicher
Senkung fiir M5-Senkkopfschraube
M10x1
26 :
Plattendicke: / \ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ J Material/Oberflache ZN = Zink
] . i U
max. a el e2 e3 g .
100 mm 200 mm 300 mm RAL ZNo N1 INs ZN22
300mm 75kg  3,75kg 25kg 6 mm Inklusive ’ Zubehbr ’
- a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090 2878' 2879
N\ 4 1\
Art. Nr.: 2883
(D“/Q 19 Glasplattentriger
N~
g:ﬁ ﬁ 1 Befestigungsbohrung M6 und zusétzlicher
M10x1 Senkung fiir M5-Senkkopfschraube
26
Material/Oberflache ZN = Zink
Z090-Schraube zur Glashéhenregulierung ) ]
Tragfahigkeit: .
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
max. 8 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern. Inklusive Zubehor
Die Glasplattentrager sind gegeniiberliegend zu verbauen. 2090 2878, 2879
J
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Zubehor

Art. Nr.: 2878

Gewindestift M6x25
2 KU-Unterlegscheiben,
1 KU-Schlauchstiick @ 8 x @ 6 x 6,5 mm

ool |
of I8l = : -
- - Material/Oberfliche ST = Stahl
6,5
25 .
ig%ﬁ ST8
G
~
Art. Nr.: 2879
Randelschraube M6x16
2 KU-Unterlegscheiben,
0\/119 1 KU-Schlauchstiick @ 8 x @ 6 x 6,5 mm
G v
\ QJ Material/Oberfliche VA = Edelstahl
o8] 2
Tl

Anwendungsbeispiel zu 2877, 2883 in
Verwendung mit 2878 und 2879




Glasplattentrager/Glasverbinder c

Glasplattentrdger aus Messing (MS)

4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2876
(D‘b° 20 Glasplattentrager
gtP"_’f 1"Befestigungsbohrung @43 mm
S fiir Senkkopfschrauben
: Mg Plattendicke: [\  6-8mm
KU-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ / Material/Oberfliche MS = Messing
Tragfahigkeit: . I Inklusive
. = BRE
max. a e e e
100 mm 200 mm 300 mm Q MS7 MS15
300mm 75kg 3,75kg 2,5kg 6 mm
D < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 10050
Glasplattentrager inkl. Diibel
2 & &
Q = Q Ausladung 150, 200 mm
72 150/200 25
Material/Oberflache MS = Messing
- J

Zubehor
10051 fiir liberstehende
Glasscheiben

Tragfahigkeit:
max. a e2 Q

200 mm Ms10
300 mm 8,0kg 6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 10051

Schraube M6 fiir 10050

12 Material/Oberfliche MS = Messing
) —
— M6
MS10

L] [JOJL 8




“] ‘ } ‘ ] ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdger aus Messing (MS)

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2888
Glasplattentrdger einseitig mit Gummiauflage
M6x16 18
o =< Im Lieferumfang enthalten:
e ale 1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,
6-8 1 KU-Schlauchstiick
L ) Plattendicke: [\ 6-8mm
Material/Oberflache MS = Messin
Tragfahigkeit: / :
max. 10 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattentrager sind gegeniiberliegend zu verbauen.
) MS5
N\ 4 N\
Art. Nr.: 2889
M6x30 18 Glasplattentrdger doppelseitig mit Gummiauflage
glﬁﬂ] of = Im Lieferumfang enthalten:
Q ISIES) 1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,
619 Lls- 1 KU-Schlauchstiick
L ) Plattendicke: [\ 6-10mm
Material/Oberflache MS = Messin
Tragfihigkeit: / J
max. 10 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattentrager sind gegeniiberliegend zu verbauen.
) MS5

[ e 000




Glasplattentrager/Glasverbinder ] ‘ 1 ‘ ] ‘ﬂ

Lochschienentriger aus Aluminium (E)

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 4956
200/ 250 /300 / 350 / 400 6 . ..
T Lochschienentréager
Lr Auflagebreite 100, 200, 250, 300, 350, 400 mm
5 Material/Oberflache E = Aluminium
— Zubehér
4955, 4957, 4958, 4959
N\ J
E3/EV1
Tragfdhigkeit:
max. a e2 e3 e4
% 200mm 300mm 400mm L\
N\ J
<1000 mm 1300kg* 1100kg* 800kg* 6mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung  * Tragfahigkeit pro Paar
N\ 4 N\
055 Art. Nr.: 4955
|
mT mew Lochschiene, Mehrfachbdden inkl. Diibel
L e
14
18 Material/Oberfliche E = Aluminium
160 Zubehor
El=I === 4956, 4957, 4958, 4959
40
5120
J N\ J
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Zubehor

Art. Nr.: 4957

16

55 Stopfen zu Art. Nr. 4958
< Material/Oberfliche KU = Kunststoff
1=
‘@ 'Iﬁ 233 D
N
<
KU1
Art. Nr.: 4958

Querlappen zur Ablage

Material/Oberflache VA = Edelstahl

VAO

534!

95

Art. Nr.: 3057

Saugfuss fiir Glasscheiben

Material/Oberfldche KU = Kunststoff

T

Kuo

Art. Nr.: 4959

Abschlussstopfen

Material/Oberfldche KU = Kunststoff

KU3

P (0 0e



Glasplattentrager/Glasverbinder

a2 | a | a/2 @ Tragfahigkeit Glasplattentrager

. T Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt
erheblich iber dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natiirlich
o moglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max. a. Die angegebene

Tragfahigkeit gilt bei gleichmaBiger Lastverteilung.

@ Tragfahigkeit Glasplattentrager

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.

Die Glasplattentrdger sind gegeniiberliegend zu verbauen.

Die angegebene Tragfahigkeit gilt bei gleichmaBiger Lastverteilung.
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=~ Glasplattentréger aus Edelstahl (VA)
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Glasplattentrager/Glasverbinder c

Glasplattentrdger aus Edelstahl (VA)

4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2884
€
50 .
2 7 g Glasplattentrager
T ar o 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
ol — O o S fiir Senkkopfschrauben
M10x1 Plattendicke: /[ \  6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung
N J Material/Oberfliche VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: -T,?I- ] [ Inklusive
1 9 3 =g i Z090-VA
max. a e e e
i
@ 100 mm 200 mm 300 mm A VAT VA2
Rost
fref 300mm 75kg 3,75kg 2,5kg 6 mm
~ ~ a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 1\
c Art. Nr.: 2880
£
M10x1 e Glasplattentrager
L ©
og g gt[[ 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
—] ] fiir Senkkopfschraube
30 27
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung ! -
J Material/Oberflache VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: -_:,'El- ! [ Inklusive
1 9 3 =2 | Z090-VA
max. a e e e
/ \ i
100 mm 200 mm 300 mm VA1 VA2
300mm 75kg 375kg 2,5kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 1\
. Art. Nr.: 2881
£
100 27 o Glasplattentrager
4—-‘ g
o b ﬁﬁ ¥ 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
<& T1® — fiir Senkkopfschrauben
60 M10x1
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung - .
/ Material/Oberfliche VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: ™ (Inklusive
max.a el e2 e3 | £090-VA
X.
L \ i
100 mm 200 mm 300 mm VA1 VA2

500 mm 30,0kg 150kg 10,0 kg 6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung




“1 ‘ } ‘ 1 ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdger aus Edelstahl (VA)

[ e 000w




Glasplattentrager/Glasverbinder

e

Glasplattentrdger aus Edelstahl (VA)

4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2886
15 @ 27w Glasplattentrager
] Q g| .
ﬁ Q = 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
— 2 fiir Senkkopfschraube
2,5 M10x1
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung ! -
/ Material/Oberfliche VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: 2 [ 2 (Inklusive
: 5 3 = Z090-VA
max. a e e e
100 mm 200 mm 300 mm g VA1 VA2
300mm 45kg 225kg 1,5kg 6 mm
~ a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 2887
15 M. 27 _q Glasplattentrager
“E’Ig gt _ 1 mit 1 Zapfen @ 5 x 11 mm Lénge
25 *ﬁme fiir Lochwénde
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung . -
J Material/Oberflache VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: g [ ) [Inklusive
Z090-VA
max. 10 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern. VA1 VA2
Die Glasplattentrager sind gegentiberliegend zu verbauen.
J
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdger aus Edelstahl (VA)

max. a el e2 e3

4 N\ 4 1\
£ Art. Nr.: 2877
q)"l/Q 1 o
& Glasplattentrager
910,5 EI:
1 Befestigungsbohrung M6 und zusatzlicher
M10x1 Senkung fiir M5-Senkkopfschraube
26
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdick li
\ fr asqicKenreguering / Material/Oberflache VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: —2 [0 [inkiusive Zubehtr
- 2090 2878, 2879

100 mm 200 mm 300 mm

VA1 VA2
Rost
l{eﬁ 300mm 75kg 3,75kg 25kg 6 mm
N~ ~ a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 1\
% Art. Nr.: 4938

27

Regalbodentrager, stufenlos verstellbar

© ©

2 Befestigungsbohrungen @ 5,3 mm
fiir Senkkopfschrauben

Plattendicke:

Q 4-23 mm

13

N
L

5
G 48 J

Material/Oberfliche VA = Edelstahl

Tragfahigkeit: =" [

max. a el e2 e3
100 mm 200 mm 300 mm

£

VA1 VA2

500 mm 30,0kg 150kg 10,0 kg 6 mm

' 1'.|I'ufrl|1‘;".l;. ;
b NS
_"i' L, E |_4-':
e B S L

5

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung




Glasplattentrager/Glasverbinder c

Glasplattentrdger aus Edelstahl (VA)

4 N\ 4 N\
40 30 Art. Nr.: 2885
17,5 :

Glasplattentrager

2 Befestigungsbohrungen @ 5,3 mm

Yo}
@ - fiir Senkkopfschrauben
3s[l
T Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung ! -
N J Material/Oberfliche VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: (" (Inklusive
Z090-VA
max. a el e2 e3
100 mm 200 mm 300 mm VA1 VA2
L('zl 500mm 375kg 187kg 125kg  6mm
D < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 3071
30 27 o
|2 Glasplattentrager

© :
— 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm

( M10x1 fiir Senkkopfschraube

30,5

Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung ) Material/Oberfliiche VA — Edelstahl
Tragfahigkeit: A (Inklusive
1 9 3 Z090-VA
max. a e e e ;
100 mm 200 mm 300 mm VA1 VA2

@ ) 300mm 18kg 90kg 60kg  6mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

o] [JOJL P8 )




c Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdger aus Edelstahl (VA)

4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 3072
100 9 27
60 S} S Glasplattentrager
 —— A
© © o E[[ 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
— = © M10x1 fiir Senkkopfschrauben
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung
\ / Material/Oberflache VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: e 3 [Inklusive
1 ) ; ﬁ - (zos0-v
max. a e e e '
"
100 mm 200 mm 300 mm Q VA1 VA2
500 mm 37,5kg 18,7kg 12,5kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\
Art. Nr.: 3073
Lol 27
3 5 Glasplattentrager
;L;e platentrg
{ 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
M10x1 fiir Senkkopfschrauben
2,5 .
Plattendicke: Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung . N
\ J Material/Oberfliche VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: (o= ?‘u Inklusive
] Z090-VA
max. a el e2 e3 ﬁ &l

I

100 mm 200 mm 300 mm VA1 VA2
Gesd 300mm 180kg 90kg 60kg  6mm
N~ < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2879
Randelschraube M6x16
2 KU-Unterlegscheiben,
1 KU-Schlauchstiick @ 8 x @ 6 x 6,5 mm
19
ME | o Material/Oberflache VA = Edelstahl
<
1—* [(e]
tos -
@20 |
2 &
fre
> e ) L )




Glasplattentrager/Glasverbinder

a2 | a | a/2 @ Tragfahigkeit Glasplattentrager

. T Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt
erheblich iber dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natiirlich
o moglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max. a. Die angegebene

Tragfahigkeit gilt bei gleichmaBiger Lastverteilung.

@ Tragfahigkeit Glasplattentrager

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.

Die Glasplattentrdger sind gegeniiberliegend zu verbauen.

Die angegebene Tragfahigkeit gilt bei gleichmaBiger Lastverteilung.
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Glasplattentrager/Glasverbinder
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« Glasplattentréger ,Design-Kollektion" aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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Glasplattentrager/Glasverbinder

eI

Glasplattentriger ,Design-Kollektion" aus Zink (ZN - ZAMAK®)

~

Ve

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

N
Art. Nr.: 10010
32,5 5
o4 65—, s Glasplattentrager
4 = L" 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
-_ SR /67 fiir Senkkopfschraube
l@J - QE M10x1
9 Plattendicke: [\ 6-10mm
g Material/Oberfliche ZN = Zink
. B
@ sl 16 ] RAL ZN1 N5 ZN22
Z090 zur Glasdickenregulierung Inklusive
. J . J 7090
Tragfahigkeit:
max. a el e2 e3
100 mm 200 mm 300 mm Q
300mm 75kg 3,75kg 2,5kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
N\ 4 1\
Art. Nr.: 10020
Glasplattentrager
30 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
17 30 fiir Senkkopfschrauben
o
o Mm;ﬁ’ Plattendicke: [\ 6-10mm
< @=@ ed‘je g# S A Material/Oberflache ZN = Zink
<
RAL ZN1 ZN5 ZN22
Z090 zur Glasdickenregulierung Inklusive
7 N~ < 7090
Tragfahigkeit:
max. a el e2 e3 ;
100 mm 200 mm 300 mm
500 mm 37,5kg 18,7kg 12,5kg 6 mm
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrdger ,Design-Kollektion" aus Zink (ZN - ZAMAK®)

~

Ve

N
Art. Nr.: 10030
J"“-. Glasplattentrager
36 25
‘. 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
1 \ o fiir Senkkopfschrauben
S
© © @ II = Plattendicke: [\ 6-10mm
Q
: © _ Material/Oberfliche ZN = Zink
© M10x1
d A v —~
Wy 4
@ RAL N1 ZN5 ZN22
7090 zur Glasdickenregulierung Inklusive
= S = Z090
Tragfahigkeit:
max. a el e2 e3 ;
100 mm 200 mm 300 mm
300mm 104kg 52kg 35kg 6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung




Glasplattentrdger/Glasverbinder ] t 1 t ] Lﬂ

= Glasplattentrager ,Design-Kollektion" aus Zink (ZN - ZAMAK®)

e 2 4

Art. Nr.: 10000

Glasplattentrager

2 Befestigungsbohrungen @6 mm
Plattendicke: [\ 6-12mm

&

J Material/Oberfliche ZN = Zink

Tragfdhigkeit: — e
mxa €l e @ . . i .
% RAL ZN1 ZN5

10 mm 100 mm 200 mm 300 mm 7N22

N Y, 300mm  75kg 3,75kg 25kg 6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Glasplattentrager
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasscheiben fiir Glasplattentrager 10000

G

G

4 4
398
8 g10 o
Te) @ 0
N g10 \ @ gl e 2 /w &
R ¥ 176 400 176 1
+ 200 400 200
170 752
800 800
340 k

G

Art. Nr.: 1100001GLAS/1100011GLAS

1100001GLAS

Sicherheitsglas (ESG)

Art. Nr.: 1100030GLAS/1100033GLAS

Art. Nr.: 1100050GLAS/1100055GLAS

Glas 398x195x6 mm

1100030GLAS Sicherheitsglas (ESG)

1100050GLAS Sicherheitsglas (ESG)

ungebohrt

Glas 800x195x6 mm ungebohrt

Glas 800x195x6 mm ungebohrt

1100011GLAS

Glas 398x195x6 mm

Glas nur fiir 10000

1100033GLAS Glas nur fiir 10000

1100055GLAS Glas nur fiir 10000

@ 10 mm Bohrung

Glas 800x195x6 mm 2x @ 10 mm Bohrung

Glas 800x195x6 mm 2x @ 10 mm Bohrung

10000 + 1100030GLAS

&

O



Glasplattentrager/Glasverbinder

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

e ][ )




[3} [ J [ } [ Glasplattentrager/Glasverbinder

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

N\ 4 N\
Art. Nr.: 4880
Winkelverbinder 90°
Plattendicke: [\ 58mm
Material/Oberfldche ZN = Zink
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
J G J
N e N
Art. Nr.: 4881
/L Mittelverbinder
<A
"/:!=!‘ !l Plattendicke: [\ 58mm
3 e
Material/Oberflache ZN = Zink
o @ — ‘
~
20 b RAL ZNo N1 N5 ZN22
22
60
) \* bei 6 mm )




Glasplattentrager/Glasverbinder J [ J [ J [ﬂ

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 4882
T-Verbinder
Plattendicke: [\ 5-8mm
Material/Oberflache ZN = Zink
| x : |
0| E
— J = RAL ZNo N1 N5 IN22
20 !
22
) bei 6 mm 60 )
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 4883
Kreuzverbinder
Plattendicke: [\ 58mm
Material/Oberflache ZN = Zink
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
\@ ) \* bei 6 mm )

o] JOUJL P8




“1 ‘ } ‘ 1 ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Art. Nr.: 4884

Gehrungsverbinder 135°

Plattendicke: [\ 58mm
Material/Oberfléche ZN = Zink
I
RAL ZNO ZN1 ZN5 { ZN22
J
- N N

Art. Nr.: 4885
Durch Fixieren der Zylinder-
kopfschraube mit Innensechskant
kann das Scharnier auch als starrer
Verbinder in beliebiger Winkelein-

Scharnier und variabler Verbinder

stellung bis 90° eingesetzt werden. Plattendicke: g 5-8 mm
Offnungswinkel: 90°-270°
i Material/Oberflache ZN = Zink

24

RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22

. .
12
o \@5\*’ - :

[ e 000




Glasplattentrager/Glasverbinder
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Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

[ P51 o




Glasplattentrager/Glasverbinder ﬁ

Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Art. Nr.: 3000, 3001

Klemmbefestigung

1 Befestigungsbohrung @ 6,5 mm

Plattendicke Art. Nr. 3000: Q 4 mm

Plattendicke Art. Nr.3001: /[ \ 6mm

£
€
©
— o) <
. 2 o l Material/Oberfliche ZN = Zink
10,9
12,5] 19 \4826 . [ Zubehdr
40 4826VA
S ~ N J ZNO ZN5 ZN22
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 3010, 3011
Klemmbefestigung fiir Rohranschluss @ 30 mm
1 Befestigungsbohrung @ 6,5 mm
Plattendicke Art. Nr. 3010: Q 4 mm
) Plattendicke Art. Nr. 3011: ; 6 mm
£
©
o BB Mo <
- o l Material/Oberflache ZN = Zink
13,5 12
14 ] 19 \4826
41,5
N J N J - [ Zubehor
4826VA
ZNO ZN5 ZN22

T . )




g Glasplattentrager/Glasverbinder

Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Art. Nr.: 3020, 3021

Klemmbefestigung

1 Befestigungsbohrung 06,5 mm
Plattendicke Art. Nr. 3020: Q 4 mm
£
E Plattendicke Art. Nr.3021: [\  6mm
= Mo <+
© l
[N
<10, Material/Oberflache N = Zink
12,5] 19 4826
40
: 1 Zubehor
D 4826VA
J S J
ZNO ZN5 ZN22
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 3030, 3031
Klemmbefestigung fiir Rohranschluss @ 30 mm
__E-__-_-_ 1 Befestigungsbohrung ?6,5mm
Plattendicke Art. Nr. 3030: [\  4mm
E Plattendicke Art. Nr.3031: [\  6mm
©
Mo ~
o] B |
L I
_/ s Material/Oberfliche ZN = Zink
- (14 | 19 \.4826
41,5
O - | Zubehor
\ J \ J 4826VA
ZNO ZN5 ZN22
Zubehor
4 N\ 4 N\

Art. Nr.: 4826VA

Sicherungsstift @4 x 12 mm
Plattenbohrung @10 mm
Material/Oberfliche VA = Edelstahl

IE’% Sicherungsstift mit dem Hammer
s e, in das Klemmenoberteil einschlagen
[ ra )0
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Auf die Pflege kommt es an!

| e |

[r—
N

@ Pflegehinweise Edelstahl:

Die Pflege von Edelstahl im Innenbereich ist ein-
fach und mit regelmaBiger Pflege bleibt das Ma-
terial schon und haltbar.

Klares Wasser und ein sauberes Tuch geniigen
in der Regel fiir saubere Ergebnisse. Natiirlich
konnen auch spezielle phosphorsdurehaltige
Edelstahl-Reiniger eingesetzt werden.

Sie entfernen Fremdeisenpartikel. Behandelt
werden sollte immer die komplette Oberflache
eines Bauteils, um ein gleichméaBiges, flecken-
freies Ergebnis zu erzielen.

Wichtig: Fiir die Reinigung von Edelstahl sollten
generell eisenfreie Reinigungsmaterialien benutzt
werden, da sonst die Edelstahloberflache bescha-
digt wird.

@ Pflegehinweise Zink:

Bei Produkten aus Zinkdruckguss spielt das
Oberflachenfinish eine entscheidende Rolle. Pul-
verbeschichtete Produkte zeichnen sich durch eine
sehr gute Witterungsbesténdigkeit aus. Sie sind
also neben Innenanwendungen besonders fiir die
Verwendung im AuBenbereich zu empfehlen.

Bei Galvanisch veredelten Produkten ist zu
beachten, dass z. B. Oberflachen wie glanzver-
chromt hervorragend fiir Innen - und AuBe-
nanwendungen geeignet sind, wahrend
Edelstahlfinish oder Edelstahleffekt mit Klarlack

versiegelt werden, um ebenfalls fiir den AuBenbe-
reich geeignet zu sein. Bei allen Produkten sollte
eine regelmiBige Pflege stattfinden (ca. alle 2 Mo-
nate je nach Bedarf). Bestens geeignet ist lauwar-
mes Wasser und ein weiches Tuch. Ungeeignet
hingegen sind chemische Reinigungsmittel.
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@ Pflegehinweise Aluminium:

Leichte Verunreinigungen sollten Sie mit einem
Schwamm, lauwarmen Wasser und neutralen Reini-
gungsmittel entfernen. Vermeiden Sie in jedem Fall
eine trockene Reinigung, da sonst Kratzer auf der
Oberflache entstehen kénnten. Mit einem Fens-
terleder lassen sich anschlieBend noch verbleibende
Wischspuren oder sichtbare Wassertropfenverlaufe
entfernen. Aluminium hat zwar eine sehr glatte
Oberfliche, aber Fett und Ol haften dennoch gut da-
rauf. Aluminiumteile sollten also immer sehr griind-
lich entfettet werden.

Wir empfehlen lhnen Handschuhe zu tragen um keine
fettigen Fingerabdriicke nach der Reinigung zu hin-
terlassen. Die Reinigung sollte mit Losungsmitteln,
z.B. Verdiinnung, speziellen Reinigern oder Ent-
fettern vorgenommen werden. Es sollten niemals
alkalische oder saure Reiniger verwendet werden.
Stumpf gewordene und bereits oxidierte Oberflachen
(erkennbar an weiBen Korrosionsprodukten) kdnnen
Sie mit einem Schleifvlies reinigen, ansonsten em-
pfehlen wir lhnen spezielle Reinigungsmittel zu
verwenden.

@ Pflegehinweise Kunststoff:

Die Oberflache dieses Materials ist so glatt,
dass Verunreinigungen praktisch keinen Halt
finden. Fiir das Reinigen von Kunststoff sollte
stets Wasser mit etwas Haushaltsspiilmittel be-
nutzt werden. Die Oberfldchen niemals trocken
abwischen! Bei hartnackigeren Verunreinigun-
gen ist ein mildes Reinigungsmittel oder ein
antistatischer Kunststoffreiniger zu verwen-
den. Gute Reinigungsergebnisse ohne Schlieren
lassen sich auch mit einem feuchten Wischtuch
erzielen. Fetthaltige Verunreinigungen lassen
sich mit sogenanntem Wasch- bzw. Leichtben-
zin entfernen.

® Pflegehinweise Messing:

Mit einem trockenen Mikrofasertuch kdnnen Sie
leichte Verschmutzungen und Fingerabdriicke
sanft entfernen und danach gut Trockenreiben.
Bei hartnackiger Verschmutzung sollte der Ein-
satz von Spiilmittel mit einem weichen Tuch
ausreichen.

Bitte keine Reiniger verwenden, die Saure, Al-
kohol, Benzin, Scheuerpartikel oder sonstige
aggressive Bestandteile enthalten.
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DEUTSCHE METALL GmbH
Zentrale

BoehringerstraBe 2a

D-68307 Mannheim

Fon +49 621 -397242-0
Fax +49 621 -3972 42 -20
Email: info@deutschemetall.de
Internet: www.deutschemetall.de

DEUTSCHE METALL
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Kotitzer StraBe 25a

D-01445 Radebeul/Dresden

Fon +49 351 -2 72 23 44

Fax +49 351 -2 72 24 00
Email: radebeul @deutschemetall.com
Internet: www.deutschemetall.com

Deutsche Metall Polska sp. Z o. o.
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44-230 Betk

E-Mail: deutschemetallpolska@wp.pl
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